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REGLES ET DEFINITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

Le présent réglement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants du code de
'urbanisme et des articles R.123-1 et suivants du Code de I'Urbanisme en vigueur lors de I'élaboration du
PLUI.

L’'ordonnance n°2015- 1174 du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé a la
recodification du code de I'urbanisme.

En application des dispositions transitoires prévues par I'article 12 VI du décret du 28 décembre 2015, la
réforme ne s’applique pas aux PLU dont I'élaboration a été engagée avant le 1° janvier 2016.

Les tables de concordance de la partie législative (ancien article / nouvel article) et de la partie réglementaire
(ancien article/nouvel article) sont jointes dans le présent dossier de PLUI. (Voir piéce 0)

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent reglement s'applique au territoire du VAL D’EUROPE, comprenant les communes de BAILLY
ROMAINVILLIERS, CHESSY, COUPVRAY, MAGNY LE HONGRE ET SERRIS.

ARTICLE 2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS

1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la
partie législative et de la partie réglementaire du code de I'urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle
en vigueur lors de I'approbation du PLUI :

- L 111-7 a L 111-10 permettant de surseoir a statuer sur toute demande qui serait de nature a
compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris
en considération par une collectivité, ou I'exécution d’un futur plan local d’urbanisme.

- L 111-4 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est pas
suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et d’électricité et que la
collectivité n’est pas en mesure de préciser dans quel délai et par qui elle le sera.

- R 111-2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature a porter atteinte a la
salubrité ou la sécurité publique.

- R 111-4, permettant de refuser ou soumettre a condition les permis de construire portant sur des
projets de constructions qui sont de nature a compromettre la conservation ou la mise en valeur
d'un site ou d'un vestige archéologique.

- R 111-15, permettant de refuser ou soumettre a condition les permis de construire qui sont de
nature a avoir des conséquences dommageables pour ’environnement.

- R 111-21, permettant de refuser ou soumettre a condition les permis de construire portant sur des
projets de constructions qui sont de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives
monumentales.

2) S’ajoutent aux régles propres du PLUI, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant
les servitudes d’utilité publique affectant I'utilisation ou P'occupation du sol créées en application de
législations particulieres. Conformément au 3e alinéa de l'article L 126.1 du Code de I'Urbanisme “apres
I’expiration d’un délai d’'un an, a compter, soit de I'approbation du plan, soit s’il s’agit d’'une servitude nouvelle,
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de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent étre opposées aux demandes d’autorisation
d’occupation du sol. Dans le cas ou le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du
décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’'un an
court a compter de cette publication”.

En conséquence et conformément a l'article R 126.1 du Code de I'Urbanisme les servitudes d’utilité publique
affectant 'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font I'objet d’une
annexe au présent dossier.

3) La reégle de réciprocité d'implantation des batiments de I'article L.111-3 du code rural doit étre prise en
considération :

Article L.111-3 du Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent a des
conditions de distance l'implantation ou I'extension de batiments agricoles vis-a-vis des habitations et
immeubles habituellement occupés par des tiers, la méme exigence d'éloignement doit étre imposée a ces
derniers a toute nouvelle construction précitée a usage non agricole nécessitant un permis de construire, a
I'exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de I'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut étre
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, aprées avis de la chambre d'agriculture, pour tenir
compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme
opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en |'absence de documents
d'urbanisme".

4) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Réglement Sanitaire Départemental en vigueur.

5) Les regles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :
- Les espaces naturels sensibles du Département,
- Ledroit de préemption urbain (DPU),
- Le périmétre d’agglomération nouvelle,
- Les périmetres de déclaration d’utilité publique,
- Le Schéma Directeur de la Région lle-de-France,
- Les projets d'intérét généraux et notamment celui relatif au 4°™ secteur de Marne-la-Vallée...
- Les installations classées pour la protection de I’environnement,
- Le code Forestier,
- Le code de la Construction et de I'Habitation ......

ARTICLE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones a urbaniser (dites
zones AU) et en zone a protéger (dite zone A et N).

1) Les zones situées en ZAC et hors ZAC auxquelles s’appliquent les dispositions des différents
chapitres du titre Il sont les zones N et UR

2) Les zones situées hors ZAC auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre
Il sont les zones : AU, 1AU, 2AU, A, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG

3) Les zones situées en ZAC auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV
sont les zones: AUZC-A, AUZC-B, AUZTO-A, AUZTO-B, UZCI, UZBS-A, UZBS-B, UZCM-A, UZCM-B,
UZCU, UZCH-A, UZCH-B, UZCO-A, UZCO-B, UZC-A, UZC-B, UZGO-A, UZGO-B, UZGA, UZPCT-A, UZPCT-
B, UZPCT-C, UZPC, UZPE-A, UZPE-B, UZPE-C, UZPO-A, UZPO-B, UZRO-A, UZRO-B, UZRO-C, UZSC-A,
UZSC-B, UZSC-C, UZVN.

En outre, les documents graphiques font notamment apparaitre :

1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérét général et aux
espaces verts.



Val d’Europe Agglomération — Plan Local d’Urbanisme Intercommunal — Réglement — Révision Allégée N°6
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

2) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés a conserver, a protéger ou a créer, auxquels
s’appliquent les dispositions de I'article L.130-1 du Code de I'Urbanisme sont identifiées par un
quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.

3) Les éléments a protéger au titre de I'article L. 123-1-5-111-2° du Code de I’'Urbanisme,
4) Les limites des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

5) Les secteurs ou zones dans lesquels sont fixés des objectifs de réalisation de logements sociaux au
titre de I'article L 123-1-5-1-4° du Code de I’'Urbanisme.

6) Les périmeétres a l'intérieur desquels le nombre de places de stationnement exigibles par logement
est limité en vertu de I'article L 123-1-13 du Code de I’'Urbanisme.

ARTICLE 4- ADAPTATIONS MINEURES

Les regles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire |'objet d'aucune
dérogation, a I'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractére des constructions avoisinantes.

Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente et ne peuvent s’appliquer qu’aux articles 3 a 13 du
réglement.

ARTICLE 5- APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Lorsqu’un immeuble bati existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le reglement applicable a la
zone, le permis de construire ne peut étre accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la
conformité de 'immeuble avec les dites régles ou qui sont sans effet a leur égard.

L’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les regles d’'implantation définies aux articles 6,
7 et 8 des différentes zones du présent reglement, est autorisée a condition que la ou les distances initiales ne
soient pas réduites.

Reconstruction a l'identique d’un batiment
En application de I'article L. 111-3 du Code de I'urbanisme, est autorisée :

- Lareconstruction a l'identique d'un batiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, nonobstant
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, des
lors qu'il a été régulierement édifié.

- Sauf dispositions contraires du document d'urbanisme et sous réserve des dispositions de |'article L.
421-5, la restauration d'un batiment dont il reste I'essentiel des murs porteurs lorsque son intérét
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales
caractéristiques de ce batiment.

ARTICLE 6 - RAPPELS

En application de I'article R.111.21 du code de l'urbanisme « le permis de construire peut étre refusé ou n'étre
accordé que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bdtiments ou ouvrages a édifier ou a modifier, sont de
nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales ».

En application des articles L 421-1 et R 421-1 du code de I'urbanisme, « les constructions nouvelles doivent étre
précédées de la délivrance d’un permis de construire, a I’exception :

a) Des constructions mentionnées aux articles R 421-2 a 8-1 qui sont dispensées de toute
formalité au titre du Code
b) Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 a R 421-12 qui doivent faire 'objet d’une

déclaration préalable. »
L'édification des cl6tures est soumise a déclaration préalable en application de I'article R 421-12 du Code de
I'Urbanisme (Bailly Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny le Hongre et Serris).



Val d’Europe Agglomération — Plan Local d’Urbanisme Intercommunal — Réglement — Révision Allégée N°6
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Lorsqu'ils ne sont pas soumis a permis de construire en application des articles R. 421-14 a R. 421-16 du Code
de I'Urbanisme, les travaux de ravalement doivent étre précédés d'une déclaration préalable en application de
I'article R 421-17-1 du Code de I’'Urbanisme (Chessy et Coupvray).

Sont soumis a déclaration préalable :
- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés* au titre de I'article L.130.1. du Code
de I'Urbanisme
- Les éléments de paysage naturel et espace paysager remarquable identifiés sur le plan de zonage et
protégés au titre de I'article L.123-1-5-I11-2° du Code de I'Urbanisme.

Les démolitions sont soumises a permis de démolir, en application des articles R 421-27 et R 421-28 du code de
I'urbanisme. (Chessy, Coupvray et Serris).

La démolition de batiments existants ayant fait I'objet d'un permis de démolir pourra étre subordonnée a un
engagement de remplacer les batiments existants par des constructions de volume et d'aspect architectural
équivalent, en application du 5™ alinéa de I'article L.123.1-5 du Code de I'Urbanisme.

Sont soumis a déclaration préalable également :
» Envertudel'article R421-9fetg:

e Les piscines non couvertes dont le bassin a une superficie inférieure ou égale a 100 m? et qui
ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure a 1,80 métre.

e Les chdssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure a 1,80 m sans toutefois
dépasser 4m, et dont la surface n’excéde pas 2 000 m? sur un méme terrain.

» Envertude l'article R421-23 e et f:

e Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 a 49 unités, les aires de stationnement ouvertes
au public, les dépéts de véhicules et les garages collectifs de caravanes

o Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ou la profondeur excéde 2 m et qui
portent sur une superficie supérieure ou égale ¢ 100 m>.

Sont soumis a permis d’aménager en vertu de I'article R 421-19 h, 'aménagement d’un parc d’attraction ou
d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure a 2 ha.

Pour les logements locatifs financés avec un prét aidé par I'Etat, une seule aire de stationnement est exigée par
logement en application de I'article L123-1-13 du code de l'urbanisme.

Tout accés ou réalisation de travaux sur une voirie départementale, doit obligatoirement obtenir I'accord
préalable du propriétaire.

Conformément aux dispositions de I'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, I'exécution de tous travaux,
constructions plantations, plantations affouillements ou exhaussements des sols pour la création de
lotissements et I'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées par le PLUI devra
étre :

- compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation(OAP) et avec leurs documents
graphiques. Le PLUlI comprend des OAP Habitat, Environnement, Déplacements et Transports,
Aménagement et Commerce,

- conforme au réglement et ses documents graphiques.

ARTICLE 7- LES ANNEXES A L’HABITATION

Les annexes a I’habitation sont situées sur une méme unité fonciere que le batiment principal, mais sont
affectées a un autre usage que I'habitation. Elles peuvent étre attenantes ou non au batiment principal, mais
sont sans communication intérieure avec celui-ci. Dans le cas contraire, il s’agit d’'une extension (exemple :
véranda). Il peut s’agir de garages d’'une emprise au sol inférieure ou égale a 35 m2, d’abris de jardin, de
piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri a vélos, local poubelle.

10



Val d’Europe Agglomération — Plan Local d’Urbanisme Intercommunal — Réglement — Révision Allégée N°6
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Toute affectation d’habitation est exclue.
Un batiment qui est relié a la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme
une annexe.

ARTICLE 8- DESTINATION DES LOCAUX
Ces destinations doivent étre prises en compte pour |'application du présent reglement et de ses documents
graphiques.

Seules seront prises en considération les destinations correspondant a des droits réels ou certains établis par le
droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements
d'usage de locaux seront notamment pris en compte.

Pour la détermination de la destination d’'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une
unité de fonctionnement et relevant d’'un méme gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la
destination principale de ces locaux.

Les locaux accessoires d’un batiment (ex : logements de fonction...), sont réputés avoir la méme destination
que le local principal.

Habitation :

Cette destination comprend tous les logements : les logements familiaux, les loges de gardien, les chambres de
service, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes agées non médicalisées, les locations
d’une résidence principale d’une durée inférieure ou égale a 4 mois dans I'année et les locations d’une
résidence secondaire d’une durée inférieure ou égale a 8 mois. Elle exclut les logements visés dans la définition
de I’'hébergement hotelier et inclut les chambres d’hobtes.

Hébergement hotelier :

Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation a
I’étre, de type hotels, résidences de tourisme ou résidence services. Une construction releve de cette
destination lorsque, outre le caractere temporaire de I’'hébergement, il comporte le minimum d’espaces
communs permettant la fourniture de services propres aux hoétels (restaurant ou blanchisserie, accueil ...).

Elle comprend également les meublés de tourisme donnés en location qui ne relévent pas des articles L.631-7
et L.632-1 du Code de la construction et de I'habitation mais qui relevent de I'article D.324-1 du code du
tourisme. Elle comprend les locations d’une résidence principale d’une durée supérieure a 4 mois dans |I'année
et les locations d’une résidence secondaire de plus de 8 mois dans I'année.

Un centre de formation est I'accessoire de la destination hébergement hotelier lorsque le fonctionnement
dudit centre de formation est indissociable de la destination hébergement hotelier.

Bureaux :

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes
physiques et ou sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception,
informatique, recherche et développement, etc... , en référence a I'article R.520-1-1 du code de I'urbanisme.
Exemple : professions libérales, avocat, médecin,...

Commerce :

Cette destination comprend les locaux affectés a I'achat et a la vente de produits ou de services et directement
accessibles a la clientele, et leurs annexes (a I'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie
ci-apres).

Pour étre rattachés a cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la
surface de plancher totale.

Exemples : restaurant, agence immobiliere, compagnies d’assurances pour la partie bureau de vente.

Par contre les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie bureaux.

Artisanat :

Ensemble des entreprises immatriculées au répertoire des métiers en I'application du décret 98-247(version
consolidée au 2 juillet 2010) relatif a la qualification artisanale et au répertoire des métiers, et qui emploient
des personnes exercant une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de service relevant d’activités figurant sur la liste établie en annexe du méme
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décret. (cf. ci-apres). Les entreprises artisanales doivent avoir un nombre de salariés inférieur ou égal a 10 a la
création.

Pour étre rattachés a cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la
surface totale de plancher.

Sont rattachés a cette destination les ateliers d’artistes sauf si il y a utilisation d’équipements lourds et de
procédés de faconnage industriels (exemple : pont roulant, machines-outils de découpe et d’usinage du métal).
Les nuisances pour le voisinage, bruit, mouvements de véhicules, permettent également de distinguer I'activité
industrielle de I'activité artisanale.

Activités relevant de |'artisanat de I'alimentation

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits a base de viande,

Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques,

Transformation et conservation de fruits et légumes, (sauf produits de la quatrieme gamme).

Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales,

Fabrication de produits laitiers,

Travail des grains, fabrication de produits amylacés,

Fabrication de produits de boulangerie-patisserie et de pates alimentaires, (sauf terminaux de cuisson).
Fabrication d'autres produits alimentaires,

Fabrication d'aliments pour animaux,

Fabrication d'eaux-de-vie naturelles et de spiritueux

Fabrication de vins effervescents

Fabrication d'autres boissons,

Commerce de détail de viandes et de produits a base de viande en magasin spécialisé,

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations a partir de ces
produits

Commerce de détail de viande, produits a base de viandes sur éventaires et marchés

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations a partir de ces
produits

Fabrication de plats préts a consommer, majoritairement a emporter, associée a la vente au détail

Activités relevant de |'artisanat de fabrication

Fabrication de textiles,

Fabrication de vétements, d'articles en fourrure et d'articles a mailles,
Industrie du cuir et de la chaussure,

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liege, en vannerie et sparterie, (sauf fabrication du bois d'industrie :
pieux, poteaux, bois de mine...).

Industrie du papier et du carton,

Imprimerie de labeur,

Activités de prépresse,

Reliure et activités connexes,

Reproduction d'enregistrements,

Production de brai et de coke de brai

Agglomération de la tourbe

Industrie chimique,

Fabrication d'édulcorants de synthése

Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements a usage médical et de substances radioactives de diagnostic
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique,

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques,

Métallurgie,

Fabrication de produits métalliques,

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques,

Fabrication d'équipements électriques,

Fabrication de machines et égquipements divers,

Industrie automobile,

Fabrication de matériels de transport divers,

Fabrication de meubles,

Autres industries manufacturiéres, (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact).
Réparation et installation de machines et d'équipements,

Collecte des déchets nucléaires

Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs
Démantelement d'épaves,

Récupération de déchets triés,

Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés

Activités relevant de l'artisanat de service

Maréchalerie
Entretien de fosses septiques

12



Val d’Europe Agglomération — Plan Local d’Urbanisme Intercommunal — Réglement — Révision Allégée N°6
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Entretien et réparation de véhicules automobiles,

Entretien et réparation de motocycles

Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés
Transports de voyageurs par taxis y compris a moto et par véhicules de remise,
Services de déménagement,

Services de remorquage et d'assistance routiere

Contr6le technigue automobile,

Pose d'affiches

Activités d'étalagiste

Activités photographiques, (sauf photojournalisme).

Nettoyage courant des batiments,

Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des batiments dont ramonage,
Désinfection, désinsectisation, dératisation,

Autres nettoyages, (sauf services de voirie et de déneigement).

Services administratifs divers, (limité aux services administratifs de bureau combinés).
Travaux a fagon divers, (limité a la duplication et I'expédition de documents et au secrétariat a fagon).
Activités de conditionnement,

Ambulances,

Spectacle de marionnettes

Restauration d'objets d'art

Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication,

Réparation de biens personnels et domestiques,

Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, (sauf libre-service).
Coiffure,

Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-étre et de confort sans finalité médicale,
Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie

Toilettage d'animaux de compagnie

Activités relevant de |'artisanat du batiment

Orpaillage

Autres industries extractives,

Activités de soutien aux autres industries extractives

Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés
Désamiantage, enléevement des peintures a base de plomb

Construction de batiments résidentiels et non résidentiels,

Génie civil, (sauf promotion immobiliere de lotissements fonciers viabilisés).

Travaux de construction spécialisés,

Installation de systemes d'alarme et activités associées de surveillance

Industrie :

Ensemble des activités collectives de production de biens a partir de matieres brutes, a 'aide de travail et de
capital : ce sont celles qui correspondent au secteur secondaire, y compris I'industrie du batiment et des
travaux publics, en référence a I'article R.520-1-1 du code de I"'urbanisme. Bien qu’on parle parfois d’industries
extractives (par opposition aux industries de transformations), les activités minieres font partie du secteur
primaire (production de matiéres premiéres ou brutes) et ne ressortissent pas de I'industrie. De méme,
I'artisanat se distingue de I'industrie en ce qu’il ne concerne que des activités individuelles ou familiales.

Entrepdt :
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.

Sont assimilés a cette destination tous locaux d’entreposage liés a une activité industrielle, commerciale ou
artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de fagon plus générale
tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés a la vente aux particuliers dans lesdits
locaux.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif :
Il s’agit de 'ensemble des installations, des réseaux et des constructions (de gestion publique ou privée), qui
permettent d’assurer a la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin.
Cette destination concerne notamment :
- Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux
destinés principalement a I'accueil du public.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours,
de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
- Les créches et haltes garderies.
- Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ;
- Les centres de formation.
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- Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés a la recherche, et les établissements
d’enseignement supérieur.

- Les établissements judiciaires.

- Les établissements de santé : hopitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques,
dispensaires, centres de court et moyen séjour.

- Les établissements d’action sociale.

- Les résidences sociales avec services,

- Maison de retraite médicalisée, méme si elle est gérée par une personne privée.

- Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de fagon permanente
pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique,
lyrique ou chorégraphique.

- Les établissements sportifs.

- Les lieux de culte.

- Les parcs d’exposition.

- Les attractions d’un parc de loisirs.

- Les batiments ou installations techniques congus spécialement pour le fonctionnement de réseaux
ou de services urbains.

- Les locaux destinés a héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien a I'emploi
(hotels d’activité, pépinieres, incubateurs).

- Les « points-relais » d’intérét collectif pour la distribution des marchandises ;

- Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions
supérieures de |'Etat.

- Les locaux destinés a toute action améliorant la qualité de vie des employés (créche d’entreprise,
restauration, salle de sport et/ou de détente,...

Exploitation agricole ou forestiere :

L’exploitation agricole ou forestiere est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la
surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrété ministériel selon les
types de cultures.

Toute activité non citée dans la liste de définition sera intégrée dans la catégorie dont elle se rapprochera le
plus.

ARTICLE 9 — LISTE DES ESSENCES LOCALES

L'article 13 du présent réglement fait référence aux essences locales a planter préférentiellement dans les
jardins pour qualifier I’'environnement végétal des constructions et préserver le caractere local.

Ces essences sont les suivantes :
- Haies : prunus, lilas, berbéris, rosa, charmille, cognassier, troene, laurier, forsythia, spirée, buis.
- Arbres : Aulne, chéne, chataignier, érable, noyer, orme, fréne, peuplier, saule, bouleau, marronnier,
charme, tilleul, et arbres fruitiers.

Il interdit de planter des essences banalisantes ou nuisibles :

- les Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster tres banalisant pour le territoire car utilisé partout
uniformément, sans identité spécifique.

- La plantation de Buddleia, d’Herbe de la Pampa, de Phylostachis (espéce de bambou) ou de Renouée
du Japon (Reynoutria Japonica) car il s’agit de plantes envahissantes dont le développement, y
compris sur les parcelles voisines, sera difficile a contréler par la suite.
ARTICLE 10 — PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

Le Secteur du Val d’Europe est concerné par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de
sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux, tel que précisé en annexes 14-18 du PLUI.

La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLUI dans les
informations diverses, localise les secteurs concernés par ce phénomeéne et les niveaux de susceptibilité des
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sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Dans les zones
d’exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études
de sol pour toutes les constructions a usage d’habitation.

SCHEMA DES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES Maitriser Limiter I'évaporation
s R b les eaux pluviales prés des maisons :
g (réseau ou caniveau) terrasse ou
‘ éomembrane
Eloigner les arbres Rigidifier la structure Raccordement ﬁa rgeur > 1,50 m)

(ou écrans anti-racines) (chainages verticaux souple
5 et horizontaux)

Joint de rupture C?niveau

I Drainage
Ancrége homogéne entre amont et aval
: Profondeur d’ancrage au minimum de :
Eviter les fuites de Sous-sol général Gé b . - 0,80m en aléa faible a moyen
canalisations enterrées ou vide sanitaire avec retour vertical -1,20m en aléa fort

Zones de forte a trés forte vulnérabilité des nappes souterraines vis-a-vis des pollutions de surface (voir la
cartographie en piéce annexe 14-21) :

Les communes de Magny-le Hongre, de Bailly Romainvilliers et de Coupvray se situent en totalité ou pour
partie sur le bassin versant du Grand Morin sur lequel le SAGE des 2 Morins a été adopté le 10 février 2016
mais non approuvé. Le SAGE a notamment défini des zones de vulnérabilité des nappes souterraines sur
lesquelles s’appliquent les prescriptions suivantes :

1) Dans les zones de trés forte et forte vulnérabilité des nappes souterraines, les puits d’infiltration sont
interdits, les techniques de récupération des eaux pluviales dans le réseau en cas de risque d’infiltration directe
des eaux de ruissellement polluées ou potentiellement polluées dans les nappes phréatiques sont privilégiées.

2) Dans les zones de trés forte vulnérabilité des nappes souterraines :
- sont interdites les constructions ou installations susceptibles d’engendrer un risque de pollution de la
nappe aquifere,
- sont autorisés I'extension ou le changement de destination des batiments existants a condition de
prévenir les nuisances et dangers a I’égard des nappes souterraines.

ARTICLE 11 — DEFINITION D’UNE CONSTRUCTION

Tous batiments et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction, méme les constructions ne
comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme), indépendamment de la destination.
Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en
surplomb du sol.

Cette définition :

- inclut, pour 'application de I'article 9 relatif a 'emprise au sol des constructions, les piscines couvertes et
non couvertes et les piscines accompagnées d’une margelle sauf dispositions contraires du reglement.

- inclut, pour I'application de I'article 9 relatif a I'emprise au sol des constructions, les annexes sauf dispositions
contraires du réglement

- exclut une terrasse ou autre aménagement au sol qui n’est ni clos ni couvert.
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ARTICLE 12— PRINCIPE DE CALCUL DES REGLES DE HAUTEUR

Il s’agit de la hauteur totale des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie qui pourra étre,
selon les zones, soit I’égout du toit ou I'acrotére en cas de toiture terrasse, soit le faitage de la construction ou

de I'ouvrage et le terrain naturel.

Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde-corps a claire voie.
- les pergolas.
- les souches de cheminée.
- les locaux techniques de machineries d’ascenseur.
- les accés aux toitures terrasses.
- Les ouvrages pour la production d’énergie renouvelable.

En cas de terrain en pente, la hauteur maximale est mesurée selon les dispositions des articles 10 du réglement

du PLUI et, sauf dispositions spécifiques du réglement, selon les schémas ci-dessous :

A—
_
A

Hauteur
maximale

Hauteur
maximale Hauteur

N maximale

P —

|/

-x

I
I
74

10 m. 1 10 m.

g ==

10 m.

Utilisation de demi-niveaux recommandée

C—

-

paralléles aux courbes de niveau
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ARTICLE 13 — PRINCIPE D’IMPLANTATION ET COMPOSITION DES CLOTURES

SITUATION 2

SITUATION 3
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ARTICLE 14 — PRINCIPE D’'IMPLANTATION ET COMPOSITION DES CLOTURES SUR DES TERRAINS EN PENTE
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ARTICLE 15 — STATIONNEMENT VISITEURS

Normes visiteurs : sauf dispositions spécifiques, dans toute opération supérieure a 10 logements, il devra en
plus des normes affectées aux logements, étre réalisé 5 % des places normatives avec un minimum de 2 places
qui devront étre affectées au stationnement des visiteurs.

Ces places seront situées sur le terrain propre de I'opération ou a proximité immédiate de I'opération
(périmetre de 200m).

ARTICLE 16 — DISPOSITIONS DU SDAGE

Selon les dispositions du SDAGE, suite a la suppression d’'une zone humide avérée ou a diagnostiquer plus
finement, les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au moins
équivalentes a celles perdues, en priorité dans le méme bassin versant et sur une surface au moins égale a la
surface impactée. Dans les autres cas, la surface de compensation est a minima de 150 % par rapport a la
surface impactée. Des mesures d’accompagnement soutenant la gestion des zones humides seront prévues.

ARTICLE 17 — OUVERTURES DANS LES COMBLES

Sauf dispositions spécifiques, en cas de toiture a pentes, I’éclairement éventuel des combles (hors toiture en
verriére) sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures contenues dans le plan de
toiture. Ces ouvertures devront se composer avec les baies de la facade verticale qu’elles surmontent : elles
seront axées ou alignées sur les baies existantes ou composées harmonieusement avec les baies existantes,
sauf impossibilité technique.

La somme des largeurs de ces ouvertures ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

Les chassis de toit contenus dans le plan de toiture doivent étre sans saillie. Chaque pan de toiture ne pourra
contenir qu’un seul linéaire de chassis.

ARTICLE 18 — PLACES DE PARKING
Pour les opérations de logements, la largeur des places de stationnement sera au minimum de 2,50 m.
ARTICLE 19 — CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR

Les unités extérieures des climatiseurs et pompes a chaleur ne doivent pas étre visibles entre les espaces privés
et ils doivent étre posés au sol ou masqués a la vue sous les toitures ou intégrés dans un bati isolé et faire
I'objet d’une protection phonique.

ARTICLE 20 — DEROGATION AU REGLEMENT DU PLUI POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Article L152-5 du code de l'urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur
une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat,
déroger aux régles des plans locaux d'urbanisme relatives a I'emprise au sol, a la hauteur, a l'implantation et a
I'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en ceuvre d'une isolation en saillie des fagades des constructions existantes ;
2° La mise en ceuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en ceuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des facades.
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4° L'installation d'ombriéres dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires
de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées a assurer la bonne intégration architecturale
du projet dans le bati existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre Il du livre VI du
code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de I'article L. 621-30 du méme code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmetre d'un site patrimonial remarquable mentionné a I'article L. 631-1
dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de I'article L. 151-19 du présent code.
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TITRE 2 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES
AUK ZONES SITUEES EN ZA.C. ET HORS
LA.C. ZONE DAMENAGEMENT CONCERTE
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE N

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION
LA zone N correspond a I’'ensemble des espaces naturels situés a I'intérieur ou a I'extérieur des bourgs, qu’il
convient de protéger et de mettre en valeur en raison de la qualité de ces sites.

La zone N comprend notamment :

des Espaces Boisés Classés protégés au titre de I'article L.130-1 du Code de I'Urbanisme,

des espaces ou éléments paysagers protégés au titre de l'article L.123-1-5-111-2° du Code de
I’'Urbanisme,

des espaces soumis au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de Marne la Vallée).

des corridors écologiques a protéger (cf. la carte de la trame verte et bleue de I'OAP
Environnement),

des zones naturelles d’intérét écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

le passage de I'aqueduc de la Dhuys,

Une plateforme de valorisation de biomasse sur la commune de Coupvray.

Des jardins familiaux,

Conformément a I'étude zone humide intégrée dans le rapport de présentation et I'OAP
Environnement :

e des enveloppes de zones humides avérées a protéger et des mares identifiées en secteur
Nzh sur le document graphique (piece N°6),

e des enveloppes de zones humides avérées ouvertes et /ou a ouvrir a 'urbanisation qui
devront faire I'objet d’un diagnostic plus fin avant la réalisation du projet d’aménagement
hydraulique (bassin d’eaux pluviales) sur le site « des Prés » et ce conformément aux
dispositions de la loi sur I’eau et du code de I’environnement,

e des zones adjacentes a une enveloppe de zone humide avérée a inventorier plus finement
avant d’étre intégrées en secteur Nzh.

e des zones potentiellement humides qui devront faire I'objet d’'un diagnostic avant la
réalisation des projets d'aménagement autorisés et ce conformément aux dispositions de
la loi sur I'eau et du code de I'Environnement,

e des mares identifiées en secteur Nzh sur le document graphique (piéce N°6),

La zone N comprend cing secteurs :

Nj : qui correspond aux jardins familiaux,

NI : qui correspond au canal de Meaux a Chalifert et ses abords, au parc du chateau et a sa ferme.
Ce parc pourra accueillir des aménagements légers de loisirs de tourisme et sportifs .Ce secteur est
également situé sur le site dit de 'Ecluse .Ce secteur pourra accueillir un projet d’hébergement
touristique ou de loisirs en réhabilitation du bati existant.

Ng : qui accueille les constructions et installations nécessaires a I'accueil des gens du voyage.

Nh : qui correspond a I’habitat dispersé existant.

Nzh : qui correspond aux zones humides avérées a protéger.

Les dispositions ci-aprées définissent des regles communes complétées selon les articles par des réegles
spécifiques.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1)

Dispositions communes

Tout ce qui n’est pas visé a I'article 2 est interdit.

Les cours d’eau et les rus ne peuvent faire I'objet de drainage, remblaiement, comblement ou de dép6éts divers.
Dans les bois des Fours a chaux et des Bonshommes, les squares, les aires de jeux, les loisirs nature aériens
...sont interdits).

2)

Dispositions spécifiques
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Nzh :

Tout ouvrage portant atteinte a la zone humide, en son alimentation en eau.

Toute occupation du sol autre que naturelle.

Toute utilisation du sol qui va a I'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe,
seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.

Sont spécifiqguement interdits :

Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre |'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.

Les affouillements et exhaussements du sol.

La création de plans d’eau artificiels.

Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépots divers.

L'imperméabilisation des sols.

La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la
zone.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1)

Dispositions communes

Dans I'ensemble de la zone, sauf dans le secteur Nzh (voir les dispositions spécifiques) et sauf dans la partie de
la zone N soumise au plan de prévention des risques d’inondation, sont autorisées les constructions et
utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions particuliéres définies ci-dessous :

Ng:

Les aménagements légers et objets mobiliers destinés a I'abri des animaux, a I'accueil ou a
I'information du public s’ils sont nécessaires a la gestion ou a I'ouverture au public d’espaces naturels,
a condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractére des sites et ne portent
pas atteinte a la préservation des milieux ;
Dans les bois des Fours a chaux et des Bonshommes, seuls sont autorisés les aménagements de
cheminements pour les piétons et pour les personnes a mobilité réduite ;
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif et les
ouvrages techniques lorsque ces constructions, installations et ouvrages sont liés au fonctionnement
de la zone (ex : les bassins, voirie... ainsi que les affouillements du sol dans I'emprise de la Zone N
du golf située a Bailly Romainvilliers pour la réalisation d’'un passage souterrain, une plateforme de
valorisation de biomasse a Coupvray dans le respect de la législation relative aux ICPE ),
Les constructions d’abris de jardins familiaux a condition que leur surface n’excéde pas 6 m?.
Les aires de stationnement si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :
e Elles répondent strictement aux besoins induits par les constructions ou occupations
présentes ou autorisées sur la zone.
e Elles proposent une intégration paysagere qualitative.
e Elles préservent la perméabilité des sols et ne portent pas atteinte a la préservation des
milieux.
L'aménagement des constructions existantes a condition que ce soit sans extension et sans
changement de destination.

Dispositions spécifiques

Les constructions et installations a condition qu’elles soient nécessaires a I’accueil des gens du voyage.

Nh:

L’adaptation ou la réfection des constructions existantes a destination d’habitation.
Les extensions des batiments d’habitation existants dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante.
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NI :

Les constructions a destination d’habitation a condition qu’elles soient destinées a des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la
sécurité des constructions et occupations admise sur le secteur.

La réhabilitation, sans extension, des constructions a destination d’habitat existantes (a la date d’approbation
du PLUI) dans le secteur NI situé sur le site dit de « I'Ecluse » en vue de de la réalisation d’un projet
d’hébergement touristique ou de loisirs.

Les extensions des batiments d’habitation existants (hors changement de destination) dans la limite de 20 %
de la surface de plancher existante.

Nj : Les constructions d’abris de jardins familiaux a condition que leur surface n’excéde pas 6 m2,

Nzh:

Les constructions et installations d’équipements Iégers dans le respect du milieu naturel strictement liées et
nécessaires a la sécurité, a la gestion et a la valorisation du milieu naturel pour le public sur des espaces
ouverts au public.

Ces aménagements sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagere et écologique dans le site.
Toute atteinte au milieu humide par une construction ou installation autorisée devra étre compensée par la
recréation d’'une zone humide d’intérét écologique et hydraulique identique d’une surface au moins
équivalente a la superficie consommée de préférence sur la méme parcelle ou le secteur d’aménagement et
en lien direct avec la zone humide existante relictuelle, le cas échéant.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour étre constructible, un terrain doit avoir un accés a une voie publique ou privée ouverte a la circulation
automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux réglements en
vigueur, ainsi que la collecte des déchets ménagers.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1) Dispositions communes
1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation autorisée ainsi que toute extension de construction d’habitation qui, par sa
destination, implique une utilisation d’eau potable doit étre alimentée par un branchement a un réseau
collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 — Assainissement
Le réseau est de type séparatif.

a) Eaux usées

Le branchement a un réseau public d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute
construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées.

Toutefois, en I'absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux
usées devront étre dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et
d’évacuation conformes a la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services
compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Ces dispositifs devront étre concus de maniére a pouvoir étre branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le
réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé.
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Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé étre soumis a des conditions particuliéres
de prétraitement.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel. Un pré traitement
éventuel peut étre imposé par les services compétents.

En cas d’'impossibilité technique de rejet en milieu naturel et lorsqu’il existe un réseau collectif apte a recueillir
les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans le
cas contraire, il devra étre prévu des aménagements pour assurer la rétention et I'infiltration des eaux pluviales
a la parcelle.

En complément, il est recommandé I'utilisation de dispositifs de récupération de I'eau de pluie pour un usage
conforme a la réglementation en vigueur.

Les eaux de pluie des parkings de plus de dix places de stationnement seront traitées de maniére a limiter les
rejets d’hydrocarbures.

Pour Bailly Romainvilliers, il sera prévu un pré traitement adapté a la surface de chaque aire de stationnement
comprenant plus de 10 emplacements consistant en un abattement des pollutions de toute nature par des
systemes simples de traitement.

2) Dispositions spécifiques
Dans le secteur Nzh, tout rejet polluant dans le milieu humide est interdit.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Toute construction ou installation autorisée doit étre implantée en observant une marge de recul d’au moins 5
m par rapport a l'alignement des voies.

Toutefois, en secteur Nj, les constructions liées aux jardins familiaux doivent étre implantées en observant une
marge de recul d’au moins 0,5 m par rapport a I'alignement des voies.

Toute construction ou installation autorisée comprise dans le périmétre du SAGE de I'Yerres et du SAGE des
deux Morins devra étre implantée en observant une marge de recul d’au moins 6 m de part et d’autre des rives
des cours d’eau.

Les dispositions relatives a la protection sanitaire du troncon amont de I'aqueduc de la Dhuys devront étre
respectées. Voir I'annexe n°14 du PLUI.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions autorisées doivent étre implantées en retrait des limites séparatives. Cette marge de
reculement sera au moins égale a 5 metres.

Cette disposition ne s’applique pas a l'adaptation ou la réfection des constructions existantes dont
I'implantation ne respecte pas les régles de la zone, sous réserve que la distance par rapport a la limite
séparative ne soit pas diminuée.

Toute construction ou installation autorisée comprise dans le périmetre du SAGE de I'Yerres et des deux
Morins devra étre implantée en observant une marge de recul d’au moins 6m de part et d’autre des rives des

cours d’eau.

Les dispositions relatives a la protection sanitaire du troncon amont de 'aqueduc de la Dhuys devront étre
respectées. Voir I'annexe n°14 du PLUI.
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE :
Il n ‘est pas fixé de regle.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTION
Il n"est pas fixé de régle.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel avant travaux de terrassement et/ou
d’exhaussement jusqu'au point le plus élevé du batiment (acrotere, faltage), les ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures (ex. pour la production d’énergie renouvelable...) sont exclus du calcul de
la hauteur.

La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 métres par rapport au sol naturel; des
dépassements ponctuels de cette hauteur pourront étre autorisés si des raisons fonctionnelles ou techniques
I'imposent.

L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas a I'aménagement, 'extension, la surélévation partielle, le
changement de destination des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les régles de la zone,
sous réserve, aprés aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

La hauteur totale des abris de jardin sera de 3 m en cas de toiture a pente et de 4 m lors de toiture terrasse.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1) Dispositions communes
Aménagement des abords

Clétures

Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés (cl6tures non aveugles entre les
propriétés). Elles permettront le passage de la petite faune sauvage soit par un espace libre en bas de la
cl6ture, soit par des passages prévus a cet effet.

Aucune cloture n’est obligatoire. La cloture, quand elle existe sera constituée :
En bordure des voies et des espaces publics :
- Soit d’'une haie vive d’essences locales doublée ou non de grillage.
- Soit d’un talus planté ou d’'un mur de soutenement surmonté d’une haie vive quand la topographie
du site le rend indispensable.

La cloture n’excédera pas 2 m. La hauteur de la cloture sera mesurée depuis le domaine public. En cas de voirie
en pente, la cloture devra suivre la pente de la voie (cf. les schémas dans les dispositions générales).
En limite séparative :les clotures seront constituées de haies végétales d’essences locales doublées ou non de
grillage perméable a la petite faune reposant sur un muret de soubassement n’excédant pas 20 cm.

En cas de pente, la cl6ture devra suivre la pente du terrain.(cf les schémas dans les dispositions générales)

Dispositions diverses

Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires silos de stockage de matériaux de
combustion seront intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrés dans le
batiment ou bien seront enterrés.

L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diamétre est supérieur a 1m
devront étre insérées dans I'environnement-immédiat: mise en peinture, implantation non visible —ou la moins
visible possible — depuis I'espace public, etc.

L'installation d’antennes de téléphonie mobile et des locaux techniques associés sera assujettie aux mémes
régles que ci-dessus. Leur regroupement sur un méme site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur
insertion environnementale.
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Les moteurs de climatisation devront étre impérativement intégrés au bati ou annexes et faire I'objet d’'une
protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace public.

Les coffrets des concessionnaires de réseaux devront étre soigneusement encastrés a la cléture ou a la
construction proprement dite.

Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) devront étre non visibles depuis les voies et
emprises publiques.

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysagere.

L’aspect esthétique des abris de jardin sera étudié de maniere a assurer leur intégration dans I’environnement
immédiat.
lls seront de préférence en bois et de teinte sombre.

2) Dispositions spécifiques

Clétures
Ng:
Sans excéder 2 meétres, les clotures situées en limites séparatives seront constituées de grillage de type bastion
a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre doublées ou non de haies d’espéces locales.

Nh:
Sans excéder 2 metres, les clotures situées en limites séparatives seront constituées de grillage de type bastion
a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre doublées ou non de haies d’espeéces locales.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT

1) Dispositions communes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations
nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique.

2) Dispositions spécifiques
NI:
Hébergement hotelier : il devra étre réalisé une place par chambre,
Nzh:
Si le secteur Nzh est ouvert au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables a la maitrise de
la fréquentation automobile et a la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du
stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, a
condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

1) Dispositions communes
Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées

d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piéce annexe n°14-17)

Les plantations existantes doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations d’especes locales en
nombre équivalent.

Sur le terrain d’assiette de la construction, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires
de stationnement doivent étre plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal.
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Eléments de paysage naturel et espace paysager remarguable identifiés et protégés au titre de I'article L.123-
1-5-111-2° du Code de I"'Urbanisme.

La destruction des éléments naturels identifiés et protégés (espace paysager remarquable : parcs et jardins
arborés, alignements d’arbres, sujets isolés, etc...) est soumise a autorisation préalable. La destruction ou la
modification pourra en étre subordonnée a I'observation de prescriptions spéciales permettant de préserver
ou reconstituer de caractere des lieux.

Pour les parties arborées, le pétitionnaire devra joindre a sa demande un relevé du terrain indiquant
I'emplacement, I'essence et le diameétre des arbres existants et des arbres a abattre.

Pour les arbres remarquables isolés identifiés sur le plan de zonage, un espace inconstructible de pleine terre
devra étre conservé autour de I'arbre, la superficie minimale de cet espace doit étre adaptée a la nature de
I'arbre et a son développement.

2) Dispositions spécifiques

Nzh:

Toute plantation d’especes cataloguées invasives est interdite a proximité immédiate des mares.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales dans les nouvelles
plantations.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES :
Sans objet.
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE UR

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

Elle concerne les communes de Coupvray, Bailly Romainvilliers et Serris.
La zone UR correspond a I'emprise d’infrastructures autoroutiéres, routieres et ferroviaires.

Sont identifiés sur le plan de zonage les éléments de paysage (bassins de rétention) a protéger au titre de
I'article L.123-1-5 Ill 2° du code de "'urbanisme.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas a I’article UR-2 sont interdites.
Les cours d’eau et les rus ne peuvent faire I'objet de drainage, remblaiement, comblement ou de dép6ts divers.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions, installations et travaux de toute nature a condition qu’ils soient nécessaires a I'exploitation
des infrastructures autoroutieres, routiéeres, ferroviaires et de I'activité gare ainsi qu’aux services publics ou
d’intérét collectif.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC :
Il n’est pas fixé de regle

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Lorsqu’il existe un réseau collectif apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent
garantir leur évacuation en gravitaire dans ledit réseau. Dans le cas contraire, il devra étre prévu des
aménagements pour assurer la rétention et l'infiltration des eaux pluviales a la parcelle. En complément, il est
recommandé l'utilisation des dispositifs de récupération de I'eau de pluie pour un usage conforme a la
réglementation.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/I.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.
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ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Toute construction doit étre implantée soit a I'alignement soit en observant une marge de reculement d’au
moins 0,5 metre de profondeur par rapport a I'alignement actuel ou futur.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit étre implantée soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en observant une
marge de reculement d’au moins 0,5 meétre de profondeur par rapport aux limites séparatives.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIET :
Il n’est pas fixé de regle.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS :
Il n’est pas fixé de regle.

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
Il n’est pas fixé de regle.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS :
Il n’est pas fixé de regle.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT :
Il n"est pas fixé de régle.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS :
Il n’est pas fixé de regle.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALE :
Il n"est pas fixé de régle.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES :
Il n’est pas fixé de régle.
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TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES
AUK ZONES SITUEES HORS 2.A.C. (ZONE
[’AMENAGEMENT CONGERTE)
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REGLES APPLICABLES A LAZONE AU

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

La zone AU est destinée a permettre le développement urbain des territoires situés au coeur du tissu
pavillonnaire de Coupvray.

Sur cette zone, les constructions sont autorisées dans le cadre d’opération d'aménagement d'ensemble. Elle a
pour vocation d’accueillir des logements et/ou des installations et constructions nécessaires aux services
publics ou d’intérét collectif.

Cette zone comprend un secteur AUaCo

Ce secteur est situé entre le bourg de Coupvray et le secteur des Bonshommes.
Son développement interviendra dans le cadre d’une opération d’ensemble.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

Les constructions a destination agricole ou forestiere.

Les constructions a destination industrielle.

Les constructions a destination soumises a autorisation et a enregistrement au titre de la législation
sur les installations classées pour la protection de I’environnement.

Les constructions a destination d’entrepot.

L'ouverture de terrains aménagés pour |'accueil des campeurs et des caravanes.

Les terrains affectés a I'implantation d’habitations |égéres de loisirs et de résidences mobiles de
loisirs.

Les terrains affectés au stationnement des caravanes a I'exclusion du stationnement non visible
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain ol est implantée la construction
constituant la résidence de I'utilisateur.

L'ouverture et I'exploitation des carriéres.

Les dépots et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de
ferrailles.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.
Le nombre de logement a réaliser sera arrondi a I'entier le plus proche.
L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.
En zone AU, les constructions sont autorisées lors de la réalisation d'une seule opération
d'aménagement d'ensemble.
L’ouverture a I'urbanisation du secteur AUaCo n’est autorisée que dans le cadre d’une opération
d’aménagement couvrant au moins 70 % de la superficie du sous-secteur.
Les constructions soumises a déclaration au titre des installations classées pour la protection de
I’environnement a condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et en cas
d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu’ils soient destinés aux constructions et
aménagements autorisés par le caractére de la zone.
Les annexes non attenantes a la construction principale d’habitation a condition que leur surface
cumulée n’excéde pas 20 m?de surface de plancher par construction principale.
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- Les constructions en sous-sol sont autorisées a condition qu’elles puissent étre raccordées a un
exutoire existant.

- Les équipements et installations permettant la desserte énergétique de I'opération, sous réserve de
faire I'objet d’une intégration architecturale et paysagere de qualité assurant leur intégration dans
I'opération d’ensemble.

- Les éoliennes a axe horizontal ou vertical correspondant a I'usage domestique a condition :

e Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour I'environnement
immédiat

e (Qu’elles soient implantées a une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites
séparatives.

e Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation,

e Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité fonciére non
limitrophe d’une zone naturelle.

e Qu’elles fassent I'objet d’une intégration paysagere et architecturale.

e Qu’elles ne soient pas implantées sur les constructions d’intérét architectural identifiées au
titre de I'article L.123-1-5 11l 2° du Code de I'Urbanisme

ARTICLE 3- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1- Accés

Pour étre constructible, un terrain doit avoir un accés a une voie publique ou privée ouverte a la circulation
automobile et en état de viabilité.

Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense
contre I'incendie et de la protection civile, conformément aux reglements en vigueur, permettre la collecte des
déchets ménagers.

Les accés sur la voie publique doivent étre aménagés de fagon a éviter toute perturbation et tout danger pour
la circulation générale. Les accés directs aux voies publiques doivent toujours étre assujettis a I'accord du
gestionnaire de la voirie concernée.

Tout projet d’'aménagement devra permettre des accées piétons et cycles a I'opération dans des conditions
sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces privés destinés a
étre rétrocédés.

2- Voirie
Une liaison piétonne sera créée entre la rue Trévise et la ruelle Foiraude.

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit
étre alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

Eaux usées

Le branchement a un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toutefois, en I'absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux
usées devront étre dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et
d’évacuation conformes a la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services
compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.
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Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé étre soumis a des conditions particuliéres
de prétraitement.

Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Lorsqu’il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront
garantir leur évacuation en gravitaire dans ledit réseau en complément d’une éventuelle gestion des eaux
pluviales a la parcelle.

En complément, il est recommandé I'utilisation de dispositifs de récupération de I'’eau de pluie pour un usage
conforme a la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.
’ J p

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/l.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en surplomb du
domaine public, devront étre collectées et raccordées au réseau public.

Les eaux de vidange des piscines doivent faire I'objet d’un pré traitement avant le rejet sur le réseau des eaux
pluviales.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz,...) doit
étre effectué en souterrain jusqu’a la limite du domaine public en un point a déterminer avec le service
concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit
étre enterrée, les travaux de génie civil étant a la charge de I'opérateur.

4- Eclairage public
Toutes les voies publiques qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage public
compatible avec un procédé d’économie d’énergie.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter a une distance comprise entre 5 et 30 metres de profondeur mesurée a
partir de I'alignement des voies publiques ou des emprises publiques.

Dans le secteur AUaCo, les constructions doivent s’implanter a une distance de 5 m minimum mesurée a partir
de I'alignement des voies publiques ou des emprises publiques.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la facade, non compris les débords de toiture les éléments de
modénature, les balcons, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
- aux annexes non attenantes a la construction principale d’habitation, ces annexes doivent étre
implantées a I'arriére de la construction principale avec un retrait de 1 m minimum.
- aux piscines : elles doivent respecter un retrait de 3 m minimum calculé a partir du bord du bassin
hors margelle.
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ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait.
Dans le secteur AUaCo les constructions seront implantées en retrait des limites bordant la zone.

Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut étre inférieur a la moitié de la hauteur
de la construction faisant face a la limite séparative, avec un minimum de 4 meétres.

En cas de recul, cette marge peut étre réduite a 2,5 metres s’il s’agit d’une facade aveugle.

Dans le cas d’une opération groupée, les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les
débords de toiture les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les
doubles peaux.

Pour les piscines : retrait de 3 m minimum calculé a partir du bord du bassin hors margelle.

Pour les annexes non attenantes a la construction principale d’habitation des lors qu’elles ne dépassent pas
une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel a I’égout du toit : le recul sera de 1 metre minimum.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Dans I’ensemble de la zone, excepté en secteur AUaCo.
La distance entre deux constructions non contigués situées sur une méme propriété doit étre au moins égale a
4 metres.

Ces distances sont mesurées par rapport au nu de la fagade, non compris les débords de toiture, les éléments
de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.

ARTICLE 8

............................

VOIE

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux annexes non attenantes a la construction principale
d’habitation dés lors qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel a I'égout du
toit.

Dans le secteur AUaCo.
La distance entre deux constructions non contiglies sur une méme propriété doit étre au moins égale a :
- la hauteur de la fagade la plus élevée avec un minimum de 4,00 m si I'une des deux fagades en vis-a-
vis comporte des ouvertures.
- la hauteur de la fagade la plus élevée avec un minimum de 8,00 m si les deux fagades en vis-a-vis
comportent des ouvertures.
- la demi-hauteur de la fagade la plus élevée avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire
(fagades et pignons aveugles).

Les hauteurs sont mesurées de la facon suivante :
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- pour les fagades et pignons comprenant des ouvertures, les hauteurs sont mesurées a I’égout du toit
ou a défaut a la sous-face du linteau de I'ouverture la plus élevée.

- pour les fagades et les pignons ne comprenant pas d’ouverture, les hauteurs sont mesurées a I'égout
du toit, a I'acrotére de la fagade ou a la plus élevée de ces deux cotés.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature ne doit pas excéder 30 % pour les terrains dont la
superficie est inférieure ou égale 3 400 m? et 24 % pour les terrains dont la superficie est supérieure a 400 m?2.

Dans le secteur AUaCo, I'emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 20 % de la surface des
terrains.

Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérét collectif.

L’emprise au sol est calculée par rapport au nu de la fagade, non compris les débords de toiture, les éléments
de modénature, les balcons, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Dans toute la zone AU :

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel avant travaux jusqu'au point le plus élevé du
batiment (acrotere, faitage); les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (ex. pour la
production d’énergie renouvelable...) sont exclus du calcul de la hauteur.

Dans toute la zone AU excepté le secteur AUaCo
La hauteur en tout point du batiment ne devra pas excéder 7 métres et deux niveaux (R+combles

aménageables). La hauteur des remblais par rapport au sol naturel avant travaux ne devra pas excéder 1,5 m.
La hauteur des constructions ne devra pas excéder 7 m a tout point du batiment

!
Tm !
)
l

[

Les annexes non attenantes a la construction principale d’habitation seront exclusivement construites en rez-
de-chaussée.

Dans le secteur AUaCo.
La hauteur des constructions sera de R+1 et ne pourra excéder 6 metres a I’égout du toit ou 7 metres au
sommet de |'acrotere.
En cas de terrain en pente, la hauteur (égout ou acrotére) sera mesurée au droit de la construction située au
point le plus haut :

- du terrain pour les constructions implantées en retrait de I’alignement.

- de l'alignement pour les constructions implantées a I'alignement des voies.
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Dans tous les cas de terrains en pente dans le secteur AUaCo, aucun point de la construction (égout ou
acrotere) ne devra excéder R+1 et de plus de 3 m la hauteur maximale autorisée.

La hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport au niveau le plus haut du terrain apres les
éventuels travaux réalisés au titre de I'aménagement au droit de la construction, ne doit pas excéder 0,50 m.
En cas de terrain en pente, la mesure sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de la
construction avant travaux.

Les annexes visées ci-dessus ne pourront dépasser une hauteur totale de 3 m mesurée a |'égout du toit quand
elles auront une toiture. En I’'absence de toiture, cette hauteur sera mesurée a I’acrotére.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
- aux installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.
- al’aménagement, 'extension, la surélévation partielle, le changement de destination des
constructions existantes sur une méme unité fonciére dont la hauteur ne respecte pas les regles de
la zone, sous réserve, apres aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1- Aspect extérieur de la construction

Un schéma de coloration est joint en annexe.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux parements
extérieurs, aux clétures, aux dispositions diverses... pourront ne pas étre imposées :

- s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles
ou des dispositifs ou des matériaux destinés a réaliser des économies d’énergie ou a diminuer le
rejet de gaz a effet de serre, sous réserve toutefois que I'intégration de la construction a réaliser
dans I'environnement naturel ou du paysage urbain soit particulierement étudiée.

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.

Toiture et couverture
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

La construction comportera une toiture a deux versants minimum avec une pente comprise entre 35° et 45°.
Des éléments de toitures terrasses végétalisées pourront &tre intégrés sur une surface totale de 20 m? au
maximum.

Les toitures seront recouvertes de petites tuiles plates (60 & 75 au m?) ou en matériaux d’aspect analogue. Les
teintes seront conformes au schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUI.

Les toitures des batiments annexes des constructions a destination d’habitation pourront étre réalisées a un
versant avec des pentes plus faibles et avec d’autres matériaux (zinc, acier, bois).

Les dispositions précédentes ne s’'imposent pas aux vérandas.

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a l'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les garde-corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre traités par des acrotéres surélevés ou
une ligne de vie ou masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de
vie sont interdites.

Facade — Parements extérieurs

L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc...) est
interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent étre enduits, soit au moyen d’un enduit platre et/ou
chaux traditionnel soit au moyen d’un enduit monocouche du commerce.
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Les enduits seront réalisés conformément au schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUL.

Les magonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire
au matériau d’appareil.

2- Aménagement des abords des constructions

Les clétures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clotures devront étre congues de maniere a s’harmoniser
avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés.

La cloture n’excédera pas 2 métres par rapport au terrain naturel et sera constituée :
- soit d’'un mur plein recouvert d’'un enduit a pierres vues ou couvrant dont I'aspect et la couleur
seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- soit d’'un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d’une grille a barreaudage
métallique vertical, doublé ou non d’une haie végétale.
- soit d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale. Les teintes autorisées pour les grillages sont le
vert foncé ou le gris foncé.

Les pare-vues en cloture sont autorisés, hormis sur rue, et sous réserve qu’ils soient de forme simple, en bois
ou de couleur sombre et que leur hauteur n’excede pas 1,8 m.

Les compteurs destinés aux concessionnaires seront incorporés a un élément de cléture magonnée.

La hauteur et la composition des clotures liées aux constructions a destination d’équipements collectifs
pourront étre différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents a leur bon
fonctionnement.

En cas de terrain en pente, la cloture devra suivre la pente du terrain (cf. les schémas intégrés dans les
dispositions générales).

3-Implantation des capteurs solaires (panneaux photovoltaiques et panneaux thermiques)
lls seront insérés dans |’'environnement :
- lls devront étre implantés uniquement sur les constructions.
- Une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du batiment (lignes de faitage, de
gouttiére...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée.
- En toiture, les panneaux seront intégrés suivant les régles de I'art, dans I'épaisseur de la couverture
de la construction afin d’en limiter I'impact visuel.
- La création de fenétres de toit pourra permettre d’installer des capteurs solaires et de les associer
dans une composition d’ensemble.

4-Dispositions diverses

Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires, silos de stockage de matériaux de
combustion intégrés dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrés dans le
batiment ou bien seront enterrés.

L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diamétre est supérieur a 1m)
pourra étre assujettie a des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur
insertion discrete dans I’'environnement : mise en peinture, implantation non visible -ou la moins visible
possible - depuis I'espace public, etc.

L'installation d’antennes de téléphonie mobile et des installations associés sera assujettie aux mémes regles

gue ci-dessus. Leur regroupement sur un méme site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur
insertion environnementale.
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Les moteurs de climatisation et les moteurs et les pompes des piscines devront étre impérativement intégrés
au bati ou annexes et faire I'objet d’une protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace
public.

Les coffrets des concessionnaires de réseaux devront étre soigneusement encastrés a la cléture ou a la
construction proprement dite.

Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) devront étre non visibles depuis les voies et
emprises publiques.

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysagere.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT

1 - Principes

Il devra étre réalisé a I'occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en vigueur
déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre a I'opération répondant aux
besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers des constructions et
I’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est applicable pour les constructions
nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de
destination des constructions existantes avec ou sans extension.

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition a une déclaration préalable
ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre a I'opération des aires de stationnement requises, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-méme, soit de
I’obtention d’une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé a proximité immédiate de I'opération, soit de I'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mémes conditions.

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’'un batiment d’habitation, collectif
devra réserver un minimum de 5% du nombre total des places prévues aux personnes a mobilité réduite.
Chaque place aura une largeur minimale de 3.30m.

Le parc de stationnement clos et couvert devra étre alimenté en électricité pour permettre la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

2 - Normes

Constructions a destination d’habitat
- Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors construction de logements sociaux.
- Pour les résidences personnes agées visées a l'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il devra
étre réalisé 0,40 place par logement.
- Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I"'Urbanisme il sera exigé
0,33 place par logement.
- Pour les constructions a destination d’habitat autres que celles visées a I'article L.123-1-13 du code
de I'urbanisme :
e |l sera créé une place de stationnement couverte par logement dont la surface de plancher
est inférieure a 30 m?, sur le terrain d’implantation de la construction.
e Pour les logements dont la surface de plancher est supérieure 3 30 m?, il sera créé 2 places de
stationnement par logement dont une couverte, sur le terrain d’implantation de la
construction.

En secteur AUaCo, dans toute opération supérieure a 10 logements, il devra en plus des normes affectées aux
logements, étre réalisé 30% des places normatives, avec un minimum de 2 places, qui devront étre affectées au
stationnement des visiteurs a proximité immédiate de I'opération (périmetre de 200 m).
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Constructions a destination de bureaux
Il sera créé 1 place pour 55 m? de surface de plancher.

Constructions a destination artisanale

Il sera créé une place de stationnement par tranche de 30 m? de surface de plancher a destination artisanale.
En outre, il devra étre aménagé une surface suffisante pour le stationnement et I'évolution des camions et
véhicules utilitaires divers.

Constructions a destination commerciale
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 25 m? de surface de plancher a destination
commerciale.

Installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante par emplacement de
stationnement, dégagement compris.

Le nombre de places doit répondre aux besoins-générés par I'équipement en tenant compte de son lieu
d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de
stationnement existantes a proximité.

3 —locaux vélos sur I’emprise du lot
Principes
Pour tout type de construction, excepté pour les constructions a destination d’habitat de moins de 3
logements, un local réservé aux vélos sera intégré au batiment ou constituera une entité indépendante
aménagé selon les dispositions suivantes :
- Le local nécessaire au stationnement vélo doit étre clos couvert et sécurisé. Il pourra cependant étre
non étanche a I'air (claustra...) mais devra étre protégé des intempéries.
- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur permettant
de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre.
- Des dispositifs permettant linstallation des prises électriques, pour les vélos a assistances
électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos.

Normes

- Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements il sera réalisé un local de 3 m?

minimum et:
e 0.75m? supplémentaires par logement jusqu’au T2.
e 1.50m? supplémentaires par logement pour les T3 et plus.

- Pour les résidences personnes agées, il devra étre réalisé un local d’une surface de 1.5m? pour 20
employés avec un minimum de 8 m2.

- Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il sera exigé
0,5 m? par logement.

- Pour les commerces, d’une surface de plancher supérieure ou égale a 500 m?, il devra étre réalisé
un local vélo pour les employés de 8 m minimum?. Il sera réalisé 8 m? supplémentaires par tranche(s)
entiére(s) supplémentaire(s) de 500 m2.

- Pour les bureaux, I'artisanat, il devra étre réalisé un local d’'une surface de 1.5m? pour 100m? de
surface de plancher avec un minimum de 8m?2.

4 - Espace vélos pour les visiteurs :

Principes

L’espace de stationnement devra étre équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo.
L’usage doit étre strictement limité au stationnement des vélos.

Normes
- Commerces de plus de 500 m? de surface de plancher : 1,5 m? par tranche de 500 m?.
- Bureaux, artisanat : 5 m? pour les premiers m?, plus 1,5 m? par tranche de 500 m? supplémentaires.
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- Installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif : 5 arceaux par
équipement a moins de 200 métres de I'entrée.

5- Locaux réservés aux poussettes :

Pour les constructions a destination d’habitat de plus de deux logements, sauf pour les résidences de
personnes agées et résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il sera réalisé
un local pour les poussettes d’'une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera judicieusement
positionné pour en faciliter I'usage.

6- Dispositions communes vélos — poussettes :

Les locaux vélos et poussettes devront étre situés préférentiellement en RDC et avoir un accés direct a la voirie
ou a un chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12%.

En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe d’acces devra étre sécurisée.

Le local « vélo » et le local « poussette » devront étre indépendants.

L'usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos et poussettes.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations d’especes locales en
nombre équivalent.

Pour les opérations d’aménagement, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de
stationnement doivent étre plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal. La plantation d'un arbre de
haute tige est obligatoire pour 100 m? de terrain libre.

Les espaces libres représenteront au minimum 20 % d’espaces verts dont la moitié sera en pleine terre.

La réalisation d’un pourcentage supérieur d’espaces verts ne nécessite pas un pourcentage supérieur d’espace
en pleine terre.

Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent étre plantées a
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m? de la superficie affectée a cet usage.

Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces libres.

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piéce annexe n°14-17).

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs de développement durable et la
préservation de I'environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- intégrer des dispositifs de récupération de I'eau de pluie.
- privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de |'énergie
solaire), géothermique,....et des énergies recyclées.
- orienter les batiments permettant de favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumiére naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Toutes les constructions neuves a destination de logements devront respecter lors du dép6t du permis de
construire la RE 2020.
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Les extensions des constructions existantes a destination d’habitat devront respecter la reglementation en
vigueur en matiere de performances énergétiques.

Les opérations de réhabilitation des constructions a destination d’habitat devront respecter la réglementation
en vigueur en matiére de performances énergétiques spécifique pour les réhabilitations.

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements, il devra étre réalisé un ou plusieurs
locaux pour les déchets ménagers d’une surface minimum de 10 m? pour 10 logements. Cette surface sera

augmentée de 4 m? par tranche de 10 logements supplémentaires.

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local déchet indépendant devra étre aménagé
pour les locaux d’activité. Le local sera dimensionné en fonction de I'activité produisant le plus de déchets.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cablé et au réseau de la fibre
optique.
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE 1AU

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

Cette zone concerne des anciens corps de ferme et leurs franges constituées de parcelles trés peu ou non
construites. Elle concerne les communes de Bailly Romainvilliers et de Magny-le-Hongre.

Le devenir de ces ensembles fonciers insuffisamment équipés aujourd’hui, représente un enjeu important pour
le développement du Val d’Europe et la structuration de ses centres anciens. Une évolution de leur usage
actuel n’est pas autorisée dans le cadre du présent reglement.

Le développement ou I'évolution de cette zone dans le cadre d’une opération d’ensemble dont la vocation
principale sera la réalisation d’équipements collectifs ne sera possible qu’aprés évolution du PLUI
conformément aux procédures en vigueur dans le code de l'urbanisme.

Dans l'attente de cette opération d’ensemble, le réglement vise a maintenir I'aspect extérieur des
constructions les plus typiques du caractére villageois de la zone (dites « constructions d’intérét architectural »
dans la suite du réglement).

A cet effet :

- Des prescriptions particulieres d’aspect extérieur sont applicables aux « constructions d’intérét
architectural » repérées dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation» et
sur les documents graphiques du PLUI

- Des éléments de paysage, batiments a protéger ou a mettre en valeur sont identifiés sur le plan de
zonage au titre de I'article L.123-1-5-111-2° du Code de I'Urbanisme.

Cette zone comprend deux secteurs :
- Le secteur IAUBR,
- Lesecteur IAUMH.

Les dispositions ci-apres définissent des régles communes complétées, selon les articles, par des regles
spécifiques.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Toute construction quelle que soit sa destination autre que celle mentionnée a I'article 2.

- L'ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectés a l'implantation
d’habitations légéeres de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.

- Les terrains affectés a I'implantation d’habitations Iégeres de loisirs et de résidences mobiles de
loisirs.

- Les terrains affectés au stationnement des caravanes a I'exclusion du stationnement non visible
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain ou est implantée la construction
constituant la résidence de I'utilisateur.

- L'ouverture et I'exploitation des carrieres.

- Les dépots et stockage de déchets ménagers, résidus urbains et de véhicules neufs ou d’occasion,
d’épaves de véhicules, de ferrailles.

- Les pyl6nes.

- Les installations classées pour I'environnement soumises a autorisation et a enregistrement.

- Les affouillements et exhaussements du sol sauf pour les installations et constructions nécessaires
aux services publics ou d’intérét collectif.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Dispositions communes
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif a condition qu’elles
soient liées a I'occupation et I'utilisation future de la zone.
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Les éoliennes a axe horizontal ou vertical correspondant a I'usage domestique a condition :

- Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour I'environnement
immédiat.

- Qu’elles soient implantées a une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites séparatives.

- Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation.

- Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité fonciére non
limitrophe d’une zone naturelle.

- Qu’elles fassent I'objet d’une intégration paysagere et architecturale.

- Qu’elles ne soient pas implantées sur les constructions d’'intérét architectural identifiées au titre de
I'article L.123-1-5 Il 2° du Code de I’'Urbanisme.

2) Dispositions spécifiques
Secteur IAUBR :
Les aménagements des constructions existantes a condition qu’ils ne compromettent pas I'avenir de la zone.

Secteur IAUMH :
Les constructions a destination agricole ou forestiere a condition qu’elles ne compromettent pas I'avenir de la
zone.

ARTICLE 3- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Acces
Pour étre constructible, un terrain doit avoir un accés a une voie publique ou privée ouverte a la circulation
automobile et en état de viabilité.

Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
I'incendie et de la protection civile, conformément aux réglements en vigueur, la collecte des déchets
ménagers.

Une demande d’autorisation préalable du gestionnaire de la voirie concernée sera nécessaire pour toute
création ou modification de voirie ou d’acces sur le domaine public.

Tout projet d’aménagement devra permettre des accés piétons et cycles a I'opération dans des conditions
sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces privés destinés a
étre rétrocédés.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Alimentation en eau potable.

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa
destination, implique une utilisation d’eau potable doit étre alimentée par branchement a un réseau collectif
de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement

Eaux usées

Le branchement a un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra, s'il est autorisé, étre soumis a des conditions particuliéres
de prétraitement.

Eaux pluviales

Lorsqu’il existe un réseau collectif apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent
garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans le cas contraire, il devra étre prévu des aménagements pour
assurer la rétention et l'infiltration des eaux pluviales a la parcelle.
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En complément, il est recommandé I'utilisation de dispositifs de récupération de I'eau de pluie pour un usage
conforme a la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/I.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

En IAUBR, il sera prévu un pré traitement adapté a la surface de chaque aire de stationnement comprenant
plus de 10 emplacements consistant en un abattement des pollutions de toute nature par des systémes
simples de traitement (ne visant pas seulement les hydrocarbures).

Les aménagements sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en surplomb du
domaine public, devront étre collectées et raccordées au réseau public.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz,...) doit
étre effectué en souterrain jusqu’a la limite du domaine public en un point a déterminer avec le service
concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit
étre enterrée, les travaux de génie civil étant a la charge de I'opérateur.

Eclairage public
Toutes les voies qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage compatible avec un
procédé d’économie d’énergie.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les débords de toiture, les éléments de
modénature, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.

Toute construction doit étre implantée soit a I'alignement soit en observant une marge de reculement d’au
moins 0,5 m de profondeur par rapport a I'alignement actuel ou futur.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit étre implantée soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en observant une
marge de reculement d’au moins 0,50 métre de profondeur par rapport aux limites séparatives.

Dans le cas d’une opération groupée, les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagcade, non compris les
débords de toiture les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les
doubles peaux.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Il n’est pas fixé de regle.
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ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de regle.

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions et des extensions ne devra pas dépasser celle des constructions existantes.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (ex. pour la production d’énergie
renouvelable...) sont exclus du calcul de la hauteur.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) Dispositions communes

Aspect extérieur de la construction

Le schéma de coloration joint en annexe du PLUI devra étre respecté.

Toiture et couverture

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

La réalisation de toitures terrasses est ponctuellement autorisée.

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a l'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des acrotéres d’une hauteur suffisante. Les lighes de vie sont interdites.

Les garde-corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Cléture :
En cas de terrain en pente, la cloture devra suivre la pente du terrain (cf. les schémas dans les dispositions
générales).

Implantation des capteurs solaires ( panneaux photovoltaiques et panneaux thermiques) :
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans I’environnement :
- lls devront étre implantés uniquement sur les constructions (fagade, toiture).
- Une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du batiment (lignes de faitage, de
gouttiére...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée.
- En toiture, les panneaux seront intégrés suivant les regles de I'art dans I'épaisseur de la couverture
de la construction afin d’en limiter I'impact visuel.
- La création de fenétres de toit pourra permettre l'installation des capteurs solaires et de les
associer dans une composition d’ensemble.
- La superficie des capteurs solaires est limitée a 30 % de la superficie totale de la toiture.

Dispositions diverses :

Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires, silos de stockage de matériaux de
combustion intégrés dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrés dans le
batiment ou bien seront enterrés.

L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diamétre est supérieur a 1m)
pourra étre assujettie a des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur
insertion discréte dans I'environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible
possible - depuis I’espace public, etc.

L'installation d’antennes de téléphonie mobile et des installations associées sera assujettie aux mémes regles
gue ci-dessus. Leur regroupement sur un méme site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur
insertion environnementale.
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Les moteurs de climatisation et les moteurs et les pompes des piscines devront étre impérativement intégrés
au bati ou annexes et faire I'objet d’une protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace
public.

Les coffrets des concessionnaires de réseaux et les boites aux lettres devront étre soigneusement encastrés a la
cléture ou a la construction proprement dite.

Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) devront étre non visibles depuis les voies et
emprises publiques.

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysagére.
2) Dispositions spécifiques :

Secteur IAUBR :
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractére ou l'intérét des lieux avoisinants
des sites et des paysages.

e Les constructions d’intérét architectural identifiées dans le cadre de I'article L.123-1-5-111-2° du Code
de l'urbanisme
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions apres sinistre ou modifications) sur
I'aspect extérieur (la forme, I'aspect des matériaux, les couleurs et les clétures) des constructions d’intérét
architectural identifiées dans le cadre de I'article L.123-1-5-111-2° du Code de |'urbanisme ne sont autorisées
que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractéere existant de la construction ou de retrouver le
style originel de la construction.

Les extensions a destination d’habitation ou d’activités de ces constructions d’intérét architectural peuvent
étre autorisées a condition qu’elles ne nuisent pas a la vision du batiment principal depuis les voies publiques
existantes.

Toiture et couverture
Les combles et toitures seront préférentiellement a deux versants principaux ; les pentes de ces toitures ne
devront pas dépasser 45°.

Les pentes et importance du débord seront a l'identique de I'existant ou restituent I'esprit architectural
d’origine de la construction. Les extensions respecteront les caractéristiques du batiment principal en ce qui
concerne les pentes de toit et I'importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés seront de la tuile plate en terre cuite ou petit moule de ton vieilli (65/80
au m?).

Facade — Quvertures

Dans le cas de fagades visibles de la voie publique, la hauteur des baies principales (portes et fenétres) sera
toujours supérieure a leur largeur, dans une proportion au moins égale a H (hauteur) = 1,3 x L (largeur) ; des
dispositions différentes pourront étre admises pour des portes cochéres et portails de grande dimension (en
rez de chaussée uniquement).

Facade — Parements extérieurs

Les enduits respecteront le schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUI. D’autres types de
parement pourront étre autorisés si le projet architectural le justifie et dans le respect du caractére de la
construction.

Les extensions respecteront les caractéristiques du batiment principal en ce qui concerne les enduits
(composition, couleur et finition).
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Les reliefs d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches seront obligatoirement
conservés ou restitués en parements lissés de teinte claire.

Les menuiseries de portes, fenétres et volets seront peintes, jamais vernies.

Les volets apparents plastiques ou métalliques sont proscrits. Les volets roulants peuvent étre autorisés en
fagade arriere.

Clétures
Les cl6tures seront en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.
Les portails et portillons qui ne s’ouvriront pas sur I'espace public.

Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés.

En bordure des voies et espaces publics :

- les murs pleins en magonnerie traditionnelle en pierre meuliere ou moellons rejointés ou a pierres
vues seront maintenus et réhabilités a I'identique. Leur couronnement sera magonné ou composé
d’un chaperon en tuiles. Leur hauteur ne dépassera pas 2 metres. Cependant en cas de prolongation
ou de réfection d’'un mur existant la hauteur initiale supérieure a 2 métres peut étre maintenue.

- Les clotures nouvelles seront constituées soit de haies d’espéces locales, soit de murs pleins en
maconnerie traditionnelle en pierre meuliére ou moellons rejointés soit d’'un mur bahut ou d’un
muret (dont la hauteur devra étre comprise entre 0.40 et 0.80 m), en pierre meuliére ou moellons
rejointés ou a pierres vues, surmonté d’une grille de serrurerie de couleur sombre. Leur hauteur
n’excéde pas 2 metres.

En limite séparative, sans excéder 2 metres de hauteur :
- les murs seront soit en pierre apparente soit enduits sur les deux faces.
- les cl6tures seront en grillage doublé ou non de haies ou bahut enduit sur les deux faces surmonté
d’une grille doublée ou non de haies.
- les haies d’especes locales.

e Les autres constructions existantes.
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

La construction comportera une toiture a pentes ne pouvant excéder 45°.

La réalisation de toiture en terrasse est ponctuellement autorisée et non visible de I'espace public.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des chéssis de toit dont la somme des largeurs ne devra
pas excéder la moitié de la longueur de toiture. Les chassis de toit devront étre encastrés dans le pan de
toiture.

Les toitures a pente seront recouvertes de tuile vieillie, a I'exception des vérandas.

Pour les batiments annexes des constructions a destination d’habitation, I'inclinaison de la pente n’est pas
définie, toutefois, une inclinaison minimale devra étre prévue afin de permettre I'écoulement des eaux
pluviales.

Les extensions respecteront les caractéristiques du batiment principal.

Facade — Quvertures

Les percements des fagades visibles de I'espace public seront obtenues par des baies plus hautes que larges,

dans une proportion au moins égale a H (hauteur) = 1,3 x L (largeur), excepté dans le cas de vitrines pour les
constructions a usage commercial.
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Facade — Parements extérieurs

L'unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses fagades
(matériaux et colorations, entourages des baies ou chainages d’angle identiques et traités en harmonie avec
I’enduit ou le matériau de facade, etc....).

Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc...) est
interdit.

Les enduits et peinture seront réalisés conformément au schéma de coloration joint en annexe au dossier de
PLUI.

Les magonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire
au matériau d’appareil.

Clétures

Tant en bordure de voies qu’entre les propriétés, les clotures seront congues de maniéere a s’harmoniser avec la
ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

Les portails et portillons ne s’ouvriront pas sur I'espace public.

Elles sont exclusivement constituées de matériaux cités ci-dessous.

En bordure des voies, ou des espaces publics :
- Hauteur inférieure a 1.5 métres : mur enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur seront en
harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Hauteur inférieure a 2 métres :
e haies d’espéces locales.
e mur constitué de pierre (dont le couronnement sera magonné ou composé d’un chaperon en
tuiles).
e bahut ou un muret (dont la hauteur devra étre comprise entre 0.40 et 0.80 m) soit en pierre
soit enduit sur les deux faces et surmonté d’une grille de couleur sombre.
e murs pleins en magonnerie traditionnelle en pierre meuliére ou moellons rejointés ou a
pierres vues qui seront maintenus et réhabilités a l'identique. Leur couronnement sera
magonné ou composé d’un chaperon en tuiles plate.

Cependant en cas de prolongation ou de réfection d’un mur en pierre ou moellons ou a pierres vues existant la
hauteur initiale supérieure a 2 metres peut étre maintenue.

En limite séparative, la hauteur des clotures ne dépassera pas deux métres et sera constituée :
- Soit d’un mur de pierre ou recouvert d’un enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur seront en
harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Soit de haies d’especes locales , soit d’'un grillage ou grille doublé intérieurement ou extérieurement
de haies d’especes locales, ou d’un bahut enduit sur les deux faces surmonté d’une grille doublée ou
non de haies.

La hauteur et la composition des clétures liées aux constructions a destination d’équipements collectifs de
superstructures pourront étre différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité
inhérents a leur fonctionnement.

Secteur IAUMH :
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Lorsque la construction comportera une toiture a versants, les pentes seront comprises entre 35° et 45°.
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Les toitures a versants seront recouvertes de matériaux ayant I'aspect et la couleur de la tuile vieillie.

Toutefois, en cas d'extension modérée ou d’annexes a la construction principale, d'autres dispositions pourront
étre retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou voisines.

Facades-Parements extérieurs —Percements
Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

AoA

L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc...) est
interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec
I’environnement de la construction.

Hormis pour les fenétres de toit, les coffrets des volets roulants pour les autres fenétres devront étre situés a
I'intérieur de la construction.

Aménagement des abords des constructions :

Les cl6tures

Tant en bordure de voies qu’entre les propriétés, les clotures seront congues de maniéere a s’harmoniser avec la
ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

Les portails et portillons ne s’ouvriront pas sur I'espace public.

Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés.
Elles sont constituées exclusivement des matériaux cités ci-dessous. Toutefois dans un souci d’intégration et
d’harmonie avec 'existant ou le voisinage il pourra étre envisagé d’autres matériaux.

En bordure des voies ou des espaces publics :
- Hauteur inférieure ou égale a 1.8 métres : mur enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur
seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Hauteur inférieure a 2 metres :

e Haies d’espéces locales.

e Mur bahut ou muret enduit sur les deux faces ou en pierre d’'une hauteur de 0.80m soit en
pierre soit enduit sur les deux faces et surmonté d’une grille de serrurerie de couleur sombre
ou de lisses en harmonie avec le voisinage.

e Grillage de type bastion a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre doublées ou non
de haies d’espéces locales.

En limite séparative, la hauteur des clotures ne dépassera pas 1m50 et sera constituée :
- Soit d’'un mur de pierre ou recouvert d’un enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur seront
en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Soit d’un grillage ou grille doublé intérieurement ou extérieurement de haies d’especes locales. ou
bahut enduit sur les deux faces surmonté d’une grille doublée ou non de haies.
- Haies d’especes locales, Grillage de type bastion a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre
doublée ou non de haies.

Les pare-vues en cloture sont autorisés, hormis sur rue, et sous réserve qu’ils soient de forme simple, en bois
ou de couleur sombre et que leur hauteur n’excede pas 1,8 m.

La hauteur et la composition des clotures liées aux constructions a destination d’équipements collectifs de

superstructures pourront étre différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité
inhérents a leur fonctionnement.
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ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT :
Il n’est pas fixé de regle.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piece annexe n°14-17)

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs de développement durable et la
préservation de I’'environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Favoriser des dispositifs de récupération de I'’eau de pluie (arrosage, WC..).
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I’énergie
solaire), géothermique,....et des énergies recyclées.
- Privilégier une orientation des batiments permettant de favoriser la récupération des apports
solaires et valoriser la lumiere naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Toutes les constructions neuves a destination de logements devront respecter lors du dép6t du permis de
construire la RE 2020.

Les extensions des constructions existantes devront respecter la réglementation en vigueur en matiere de
performances énergétiques.

Les opérations de réhabilitation des constructions a destination d’habitat devront respecter la reglementation
en vigueur en matiere de performances énergétiques spécifique pour les réhabilitations.

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cablé et au réseau de la fibre
optique.
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE 2AU
EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION
Le territoire du Val d’Europe comprend des zones 2AU. Elles sont actuellement non équipées.

La zone 2AU se décompose en cing secteurs :

- 2AUa: affecté a une vocation mixte d’habitat, installations et constructions nécessaires aux services
publics ou d’intérét collectif, activités.

- 2AUb : affecté a une vocation dominante d’activités touristiques et activités liées. Il peut accueillir de
I'activité industrielle ayant pour vocation la production d’énergie renouvelable sur Bailly
Romainvilliers au sud de I'autoroute A4.

- 2AUc: affecté a une vocation principale d’équipement touristique et/ ou de loisirs. Il peut accueillir
de l'activité industrielle ayant pour vocation la production d’énergie renouvelable sur Bailly
Romainvilliers au sud de I'autoroute A4.

- 2AUd : affecté a une vocation principale d’habitat.

- 2AUe : affecté a une vocation dominante d’activités. Son développement interviendra dans le cadre
de la ZAC de la Dhuys .Il accueille une plateforme de valorisation de biomasse.

Les secteurs 2AUb et 2AUc, comprennent des mares identifiées en secteur Nzh sur les documents graphiques
piece N°6.)

Le secteur 2AUa, comprend notamment, conformément a I'étude zones humides intégrée dans le rapport de
présentation et 'OAP Environnement :

- Une enveloppe de zone humide avérée a ouvrir a |'urbanisation qui devra faire 'objet d’'un
diagnostic plus fin avant la réalisation des projets d’aménagement autorisés et ce conformément
aux dispositions de la loi sur I'eau et du code de I’environnement.

- Une zone adjacente a une zone humide avérée a inventorier plus finement dans le cadre des projets
d’aménagement autorisés et ce conformément aux dispositions de la loi sur I'eau et du code de
I’environnement.

Le secteur 2AUe, comprend notamment, conformément a I'étude zones humides intégrée dans le rapport de
présentation et 'OAP Environnement :

- Une enveloppe de zone humide avérée a ouvrir a l'urbanisation qui devra faire I'objet d’un
diagnostic plus fin avant la réalisation des projets d'aménagement autorisés et ce conformément
aux dispositions de la loi sur I'eau et du code de I’environnement.

- Des mares identifiées en secteur Nzh (voir zone N) sur le document graphique (piéce N°6)

- Une zone N qui correspond au passage de I'acqueduc de la Dhuys.

Le secteur 2AUb est situé en limite de la lisiere du Parc aux Beeufs qui doit étre protégée.

Les futures demandes d’autorisation d’occupation du sol devront étre compatibles, selon les secteurs, avec les
OAP Aménagement, Habitat, Environnement, transports, Déplacements et commerce.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tout ce qui n’est pas visé a I'article 2 est interdit.

Les cours d’eau et les rus ne peuvent faire I'objet de drainage, remblaiement, comblement ou de dép6ts divers.
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES*

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif a condition
gu’elles soient liées a I'occupation et |'utilisation de la future zone.
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- Sont autorisées en secteurs 2AUa, 2AUb, 2AUc, 2AUe les constructions soumises a la législation sur
les installations classées pour la protection de I'environnement a condition :

e que ces constructions ou installations soient régulierement soumises a déclaration ou
enregistrement ou a autorisation.

e qu’il s’agisse dans le secteur 2AUa, de constructions et/ou installations nécessaires au
projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Esbly-Val d’Europe.

e qu’il s’agisse, dans les secteurs 2AUb, et 2AUc, de constructions et installations
industrielles ayant pour vocation la production d’énergie renouvelable.

e qu’il s’agisse dans le secteur 2AUe, de constructions et/ou installations nécessaires
(création ou extension) a I'activité existante de valorisation de la biomasse.

e que ces constructions et installations n’entrainent pour le voisinage aucune
incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité,
ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et
aux biens.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont admis exclusivement s’ils sont strictement
nécessaires aux activités autorisées dans la zone.

- Dans le cas des exhaussements nécessaires a I'activité agricole, ceux-ci ne sont admis que s’ils sont
réalisés au moyen de matériaux inertes constitués uniquement de terres arables ou végétales, de
roches ou de matériaux sédimentaires naturels locaux.

- Sont autorisés les équipements d’infrastructure routiere ou de superstructure routiére nécessaires a
la desserte de Villages Nature et a la jonction entre I'autoroute et la RN 36.

ARTICLE 3- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de
la défense contre I'incendie, de la protection civile, conformément aux reglements en vigueur et permettre
I’enlevement des ordures ménageres.

Tout projet d’aménagement devra permettre des acces piétons, cycles a I'opération dans des conditions
sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces destinés a étre
rétrocédés.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Tout rejet polluant est interdit dans les zones humides (mares) identifiées au secteur Nzh sur les documents
graphiques (piece N°6).

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/l.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

Pour Bailly Romainvilliers, il sera prévu un pré traitement adapté a la surface de chaque aire de stationnement
comprenant plus de 10 emplacements consistant en un abattement des pollutions de toute nature par des
systemes simples de traitement.

Eclairage public
Toutes les voies publiques a rétrocéder devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible avec un

procédé d’économie d’énergie.
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ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

En limite du bois du Parc aux Boeufs toute nouvelle urbanisation ne pourra étre implantée qu’a une distance
d’au moins 50 m de sa lisiére.

En dehors des espaces urbanisés, toute construction sur les terrains situés dans une bande de 75m située de
part et d’autre de I'axe du RD 406 est interdite conformément aux dispositions de I'article L111-1-4 du code de
I"'urbanisme.

Par rapport aux autres voies, les constructions autorisées observeront un recul minimum de 0.50 m par rapport
aux voies et emprises publiques.

Toute construction ou installation autorisée comprise dans le périmetre du SAGE de |'Yerres devra étre
implantée en observant une marge de recul d’au moins 6 m de part et d’autre des rives des cours d’eau.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les saillies, les débords de toiture,
balcons, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les facades vitrées et les doubles
peaux.

Les dispositions relatives a la protection sanitaire du trongon amont de I'aqueduc de la Dhuys devront étre
respectées. Voir I'annexe n°14 du PLUI.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En limite du bois du Parc aux Boeufs toute nouvelle urbanisation ne pourra étre implantée qu’a une distance
d’au moins 50 m de sa lisiere.

Toute construction ou installation autorisée comprise dans le périmetre du SAGE de I'Yerres devra étre
implantée en observant une marge de recul d’au moins 6m de part et d’autre des rives des cours d’eau.

Les constructions autorisées seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait a une
distance au moins égale a 0,50 m.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les débords de toiture, les éléments de
protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.

Les dispositions relatives a la protection sanitaire du trongon amont de I'aqueduc de la Dhuys devront étre
respectées. Voir I'annexe n°14 du PLUI.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Il n’est pas fixé de régle.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de régle.

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de régle.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a l'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des acrotéres d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

En cas de terrain en pente, la cloture devra suivre la pente du terrain (cf. schémas dans les dispositions
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générales).

Les moteurs de climatisation et les moteurs et pompes des piscines devront étre impérativement intégrés au
bati ou annexes et faire 'objet d’'une protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace
public.

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysageére.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT
Il n’est pas fixé de regle.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piece annexe n°14-17)

Toute plantation d’espéces cataloguées invasives est interdite a proximité des mares.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs de développement durable et la
préservation de I’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de I'eau de pluie.
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I'énergie
solaire), géothermique,....et des énergies recyclées.
- Orienter les batiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumiéere
naturelle pour limiter les dépenses d’énergie

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cablé et a la fibre optique.
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REGLES APPLICABLES ALAZONE A

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

La zone A est une zone a protéger en raison du potentiel des terres agricoles.

Les demandes d’autorisation d’occupation du sol devront étre compatibles avec :

L’orientation d’aménagement et de programmation « Aménagement ».
L'orientation d’aménagement et de programmation « Environnement ».

La zone A comprend notamment :

Un corridor écologique a protéger au sud des Vignes rouges ( cf. la carte de la Trame verte et bleue
de 'OAP Environnement).

conformément a I'étude zones humides intégrées dans le rapport de présentation et dans I'OAP
Environnement :
e des enveloppes de zones humides avérées a protéger identifiées en secteur Azh sur les
documents graphiques (piece N°6).
e des zones potentiellement humides qui devront faire I'objet d’'un diagnostic avant la
réalisation des projets d’aménagement autorisés et ce conformément aux dispositions
de la loi sur I'eau et aux dispositions du code de |’environnement.

e un fossé au Sud Est des Vignes rouges identifié comme autre zone humide en secteur
Azh.

La lisiére de la forét domaniale de Grains qui devra étre préservée.

Les dispositions ci-apres définissent des régles communes complétées, selon les articles ,par des regles
spécifiques.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1)

Dispositions communes

Tout ce qui n’est pas visé a I'article 2 est interdit.
Les cours d’eau et les rus ne peuvent faire I’objet de drainage, remblaiement, comblement ou de dép6éts divers.

2)

Dispositions spécifiques

Dans le secteur Azh:

Tout ouvrage portant atteinte a la zone humide, en son alimentation en eau.

Toute occupation du sol autre que naturelle.

Toute utilisation du sol qui va a I'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe,
seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.

Sont spécifiguement interdits :

Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre |'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.

Les affouillements et exhaussements du sol.

La création de plans d’eau artificiels.

Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépots divers.

L'imperméabilisation des sols.

La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la
zone.
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ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1)

2)

Dispositions communes

Les constructions et installations a condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou
équipements d’intérét collectif et intercommunal, qu’elles ne soient pas incompatibles avec
I'exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestiere dans l'unité fonciere ou elles sont
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Ces installations et constructions ne pourront étre autorisées qu’a titre exceptionnel pour un
équipement de niveau intercommunal, en I'absence de nuisance de I'activité agricole et de remise
en cause de sa pérennité

Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu’ils soient destinés aux constructions et
aménagements autorisés par le caractére de la zone. Dans le cas des exhaussements nécessaires a
I'activité agricole, ceux-ci ne seront admis que s’ils sont réalisés aux moyens de matériaux inertes
constitués uniquement de terres arables ou végétales, de roches ou de matériaux sédimentaires
naturels locaux.

Les constructions a destination d’habitation (incluant les annexes a I’habitation ) quand elles sont
indispensables au fonctionnement de I'activité agricole nécessitant la présence permanente de
I'exploitant, a condition qu’elles soient limitées a une habitation par exploitation et implantée a
moins de 50 metres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées.

Les ouvrages de production d'électricité a partir de I'énergie solaire. Les capteurs solaires (panneaux
photovoltaiques et panneaux thermiques) ne devront étre implantés uniquement sur les
constructions.

L'aménagement et |'extension des constructions existantes a destination d’habitation dans la limite
de 50 % de la surface de plancher existante a la date d’approbation du présent PLUI pour les
constructions dont la surface de plancher initiale est inférieure @ 60 m? puis dans la limite de 30 %
pour la surface de plancher supplémentaire.

Le changement de destination des batiments repérés sur le plan de zonage a condition que ce
changement ne compromette pas |'activité agricole.

Les éoliennes a axe horizontal ou vertical correspondant a 'usage domestique a condition :

e Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour I'environnement
immédiat.

e Qu’elles soient implantées a une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites
séparatives.

e Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation.

e Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité fonciere non
limitrophe d’une zone naturelle.

e Qu’elles fassent I'objet d’une intégration paysagére et architecturale.

e Qu’elles ne soient pas implantées sur les constructions d’intérét architectural identifiées au
titre de I'article L.123-1-5 1ll 2° du Code de I'Urbanisme.

Dispositions spécifiques

Dans le secteur Azh:

Toute atteinte au milieu humide par une construction ou installation autorisée devra étre compensée
par la recréation d’une zone humide d’intérét écologique et hydraulique identique d’une surface au
moins équivalente a la superficie consommée de préférence sur la méme parcelle ou le secteur
d’aménagement et en lien direct avec la zone humide existante relictuelle, le cas échéant.
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ARTICLE 3- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour étre constructible, un terrain doit avoir un acces a une voie publique ou privée ouverte a la circulation
automobile et en état de viabilité.

Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
I'incendie et de la protection civile conformément aux réglements en vigueur et permettre la collecte des
déchets ménagers.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination,
implique une utilisation d’eau potable doit étre alimentée par un branchement a un réseau collectif de
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 — Assainissement
a) Dispositions communes

a) Eaux usées

Le branchement a un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées.

Toutefois, en I'absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux
usées devront étre dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et
d’évacuation conformes a la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services
compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront étre congus de maniére a
pouvoir étre branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou
renforcé.

Les caractéristiques des systémes de traitement a mettre en ceuvre devront étre définies par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC).

Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé étre soumis a des conditions particulieres
prétraitement dans le réseau collectif pourra étre soumis a un prétraitement.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel. Un pré-traitement
éventuel peut étre imposé par les services compétents.

En cas d’'impossibilité technique de rejet en milieu naturel et lorsqu’il existe un réseau collectif apte a recueillir
les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.

En complément, il est recommandé I'utilisation de dispositifs de récupération de I'’eau de pluie pour un usage
conforme a la réglementation en vigueur.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/I.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

b) Dispositions spécifiques
En secteur Azh, tout rejet polluant dans le milieu humide est interdit.
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3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit
étre effectué en souterrain jusqu’a la limite du domaine public en un point a déterminer avec le service
concessionnaire.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

1) Dispositions communes
Toute construction autorisée doit étre implantée en observant une marge de reculement d’au moins 10 metres
de profondeur par rapport a lI'alignement actuel ou futur.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas a 'aménagement I'extension, la surélévation, le changement
de destination des constructions existantes dont I'implantation ne respecte pas les régles de la présente zone,
a condition que la distance par rapport I'alignement ne soit pas diminuée.

2) Dispositions spécifiques
En limite de la forét domaniale de Grains toute nouvelle construction ne pourra étre implantée qu’a une
distance d’au moins 50 m de sa lisiere.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Dispositions communes
Les constructions doivent étre implantées en retrait des limites séparatives. Cette marge de reculement sera au
moins égale a 5 metres.

Cette disposition ne s’applique pas :

- aux autres annexes non attenantes a la construction principale d’habitation dés lors qu’elles ne
dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel a I'égout du toit : pour ces annexes,
en cas de recul celui-ci est de 1 metre minimum.

- a I'aménagement l'extension, la surélévation, le changement de destination des constructions
existantes dont I'implantation ne respecte pas les régles de la zone, sous réserve que la distance par
rapport a la limite séparative ne soit pas diminuée.

2) Dispositions spécifiques

En limite de la forét domaniale de Grains toute nouvelle construction ne pourra étre implantée qu’a une
distance d’au moins 50 m de sa lisiére.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Il n’est pas fixé de regle.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de régle.

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel avant travaux jusqu'au point le plus élevé du
batiment (acrotére, faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures ex. pour la
production d’énergie renouvelable...) sont exclus du calcul de la hauteur.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 metres par rapport au sol naturel.

Les annexes non attenantes a la construction principale d’habitation seront exclusivement construites en rez-
de-chaussée.
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La hauteur des constructions a destination agricole ne doit pas excéder 16 métres par rapport au sol naturel
avant travaux.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
- aux constructions a destination d’équipements collectifs.
- a I'aménagement l'extension, la surélévation, le changement de destination des constructions
existantes sur une méme unité fonciére dont la hauteur ne respecte pas les régles de la zone, sous
réserve, aprés aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
» Toutes constructions :

Une attention particuliere sera portée a l'intégration des constructions nouvelles ou des extensions au cadre
naturel et bati environnant.

Sur I'ensemble de la zone, une attention particuliere sera portée sur le respect de |'aspect existant des
batiments et autres éléments batis, répertoriés par le PLU comme éléments de paysage a protéger au titre de
Iarticle L.123-1-5-111 2° du code de I'urbanisme.

» Pour les éléments de paysage batis identifiés et protégés au titre de I'article L123-1-5- 1l 2° du code de
'urbanisme :

La modification du volume et de I'aspect extérieur des constructions existantes ne pourra étre autorisée que si
les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction aprés sinistre, modifications, extensions
limitées ou conséquentes, restructuration complete ou partielle du bati, démolitions partielles, etc.) conservent
le caractéere existant, ou tendent a améliorer leur conformité avec I’aspect originel du batiment a sa
construction, s’il est connu.

Cependant :

- la démolition d’annexes pourra étre autorisée, en particulier si elle permet une meilleure vision du
batiment principal depuis les voies publiques ou une meilleure utilisation de la parcelle (en
particulier pour répondre aux besoins de stationnement).

- la construction d’annexes pourra étre autorisée, a condition qu’elle ne nuise pas a la vision du
batiment principal depuis les voies publiques, ou qu’elle permette une meilleure utilisation de la
parcelle.

1. Toiture

» Toutes constructions :

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions comporteront obligatoirement une toiture a deux versants, dont la pente sera comprise
entre 35° et 45°.

Les toitures a versants seront recouvertes de matériaux ayant I'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de
I'ardoise.

Toutefois, en cas d'extension modérée ou d’annexes a la construction principale, d'autres dispositions pourront
étre retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou voisines.

Dans le cas d’ouverture en lucarnes, celles-ci devront étre de type “a batiere” (2 pans de toiture, jouées et
fronton droit), a "capucine” (3 pans de toiture et jouées droites), ou rampante (1 pan de toiture et jouées
droites) a I'exclusion impérative du type “chien assis” (3 pans de toiture et jouées obliques).

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a l'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des acrotéres d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.
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Implantation des capteurs solaires (panneaux photovoltaiques et panneaux thermigues)
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans I’'environnement :
- lls devront étre implantés uniquement sur les constructions.
- une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du batiment (lignes de faitage, de
gouttiere...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée.
- En toiture, les panneaux seront intégrés dans I'épaisseur de la couverture.
- La création de fenétres de toit pourra permettre d’installer des capteurs solaires et de les associer
dans une composition d’ensemble.

» En outre pour les éléments de paysage batis identifiés et protégés au titre de I'article L123-1-5- Il 2° du
code de l'urbanisme :

Les interventions sur les toitures respecteront les caractéristiques géométriques initiales (pentes, importance
du débord, etc.) et seront recouvertes de tuile plate petit moule (65/80 au m2) de ton vieilli.

Les tuiles faitieres (demi-rondes, posées a créte et a embarrure seront scellées au mortier de chaux ou de
ciment blanc ; les arétiers ainsi que les solins seront traités avec les mémes matériaux. Les tuiles de rives a
rabat et les tuiles d’arétiers sont interdites.

Les chéneaux, gouttieres et descentes d’eau seront en zinc, cuivre ou fonte.

L’emploi d’ouvertures inscrites dans le plan de toiture (chassis de toit) est autorisé a condition qu’ils soient de
type encastré et soient disposés de fagon cohérente avec les baies de fagade.

2. Fagades - Parements extérieurs — Percements

» Toutes constructions :

Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

L'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, brique creuse, parpaing etc ...) est
interdit.

Les imitations telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec
I’environnement de la construction. Elles respecteront le schéma de coloration joint en annexe.

Pour les batiments d’exploitation agricole des bardages peuvent étre utilisés sous réserve d’étre teintés avec
des couleurs choisies pour une bonne insertion dans I'environnement et prises dans des gammes de couleur
sombre.

» En outre, pour les éléments de paysage batis identifiés et protégés au titre de I'article L123-1-5- 111 2° du
code de l'urbanisme :

Les modifications éventuelles dans le traitement des facades (disposition et dimension des percements,
lucarnes, matériaux apparents, enduits, peintures, fermeture en cas d’anciennes granges) ne pourront étre
autorisées que si elles ont pour effet de retrouver le style originel de la construction, ou si les modifications
sont soit invisibles depuis la voie publique, soit conformes au style de la construction.

Les enduits seront de teinte pierre naturelle, pouvant étre légerement ocrée ou rosée, en relation avec la
coloration des sables locaux, mais toujours en respectant les compositions et finitions originelles. Leurs
couleurs respecteront le « schéma de coloration ».

lls seront impérativement réalisés en finition « gratté fin » a I'exception des modénatures : les modénatures
d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches seront obligatoirement conservées ou
restituées en parement lissé de teinte claire; les encadrements de baies auront une largeur d’environ
18/20cm.

Le jointoiement en facade de magonnerie apparente se fera « a pierre vue » (affleurantes) et joints beurrés.

Les enduits particulierement pénalisants pour la construction (ciment, acryliques) sont interdits.
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La réfection a l'identique des enduits (enduits platre, mortier de chaux blanche ou de chaux grasse et sable)
pourra étre exigée.

Les menuiseries seront obligatoirement peintes de teinte claire (gris, ocre clair, beige) pour les fenétres, de
teinte claire ou de teinte sombre (brun, bleu, vert foncé, rouge sang de boeuf) pour les portes et portails a
I’exclusion du blanc pur. Ces couleurs et leur harmonisation seront conformes au « schéma de coloration ».

Les volets apparents plastiques ou métalliques sont interdits.

Les coffrets EDF-GDF seront dissimulés dans des niches fermées par un portillon en bois plein. Ces boiseries
seront peintes suivant les prescriptions ci-dessus.

3. Clotures

Les clotures existantes seront conservées ou reconstruites a I'identique (matériaux et couleurs).

Cependant les clotures composites ou précaires ou pénalisantes pourront étre remplacées par des clotures
répondant aux prescriptions ci-dessous.

En bordure des voies, la cl6ture sera constituée :
- soit par un mur en pierre apparente ou recouvert d’un enduit dont I'aspect et la couleur seront en
harmonie avec les constructions avoisinantes et dont la hauteur ne dépassera pas 2 m.
- soit de grillage doublé intérieurement ou extérieurement de haies vives et dont la hauteur ne
dépassera pas 2 m.

Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés.

En cas de terrain en pente, la cloéture devra suivre la pente du terrain (cf les schémas intégrés dans les
dispositions générales).

4. Dispositions diverses

Les dispositions édictées ci-dessus par le présent article, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux parements
extérieurs, aux clotures,... pourront ne pas étre imposées pour les constructions nouvelles, s'il s'agit de projets
d'architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles ou des dispositifs ou des
matériaux destinés a réaliser des économies d’énergie ou a diminuer le rejet de gaz a effet de serre, sous
réserve toutefois que l'intégration de la construction a réaliser dans I'environnement naturel ou du paysage
urbain soit particulierement étudiée.

Toutes les dispositions mentionnées dans les trois paragraphes précédents pourront ne pas étre appliquées s'il
s’agit d’équipements publics.

Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires, silos de stockage de matériaux de
combustion seront—Intégrés dans des locaux fermés indépendants de la construction principale, ou intégré au
batiment ou bien enterré.

L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diamétre est supérieur a 1m)
pourra étre assujettie a des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur
insertion discrete dans I’'environnement: mise en peinture, implantation non visible -ou la moins visible
possible - depuis I’espace public, etc.

L'installation d’antennes de téléphonie mobile et des installations associés sera assujettie aux mémes regles
qgue ci-dessus. Leur regroupement sur un méme site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur
insertion environnementale.

Les moteurs de climatisation et les moteurs et les pompes des piscines devront étre impérativement intégrés
au bati ou annexes et faire I'objet d’une protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace
public.

Les coffrets des concessionnaires de réseaux devront étre soigneusement encastrés a la cloture ou a la
construction proprement dite.

Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) devront étre non visibles depuis les voies et
emprises publiques.
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L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysagere.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations
nouvelles doit étre assuré en dehors de la voie publique.

Si le secteur Azh est ouvert au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables a la maitrise de
la fréquentation automobile et a la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du
stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, a
condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espéces
locales.

Afin d’insérer au mieux les batiments d’exploitation agricole dans le paysage, des plantations d’arbres avec des
essences locales doivent étre réalisées aux abords du batiment.

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piece annexe n°14-17)

Les espéeces invasives sont interdites.

En secteur Azh :
- toute plantation d’especes cataloguées invasives est interdite a proximité immédiate des mares.
- il est interdit de planter des haies mono-spécifiques,
- il estinterdit de planter des essences non locales ou horticoles,
- il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales dans les nouvelles plantations.
(Voir piéce annexe n°24.17).

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs de développement durable et la
préservation de I'environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de I'eau de pluie.
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I'énergie
solaire), géothermique,....et des énergies recyclées.
- Orienter les batiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumiére
naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Toutes les constructions neuves a destination de logements devront respecter lors du dép6t du permis de
construire la RE 2020.

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

63



Val d’Europe Agglomération — Plan Local d’Urbanisme Intercommunal — Réglement — Révision Allégée N°6
TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUEES HORS Z.A.C. ZONE A

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local déchet indépendant devra étre aménagé
pour les locaux d’activité. Le local sera dimensionné en fonction de I’activité produisant le plus de déchets.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Il n"est pas fixé de régle.
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE UA
EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

Cette zone correspond aux centres anciens du Val d’Europe. Il s’agit d’'une zone a caractére central d’habitat,
de commerces, de services et d’équipements collectifs.

Cette zone est caractérisée par un tissu urbain de type ancien, souvent mitoyen. Elle présente une densité forte
et les constructions sont, en regle générale, édifiées en ordre continu, sur I'alignement des voies.

Le réglement vise a maintenir I'aspect traditionnel et rural des bourgs anciens, en particulier le mode
d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que I'aspect extérieur des

constructions.

La zone UA comprend cing secteurs UACh, UABR, UACo, UAMH et UASe et deux sous-secteurs :

- UAaCh : il correspond au secteur du renouvellement urbain du centre bourg de Chessy.

- UAaCo : il correspond au secteur a plan de masse relatif a la restructuration et a la valorisation de
Illot Saint-Pierre.
Ce sous-secteur est situé a I'Est du centre bourg, en limite avec la zone N qui accueille la maison des
« Tamaris » et son parc, et qui est desservi par les rues St Pierre et St Denis. Le réglement vise a
permettre ainsi la réalisation d’un ensemble immobilier constitué de logements collectifs et
individuels et de commerces.

Le secteur UACo comprend notamment des éléments batis (édifices remarquables du point de vue
architectural, historique ou urbain, édifices intéressants, murs de clétures a conserver) des éléments de
paysage et coeurs d’flot a préserver identifiés sur le plan de zonage au titre de I'article L.123-1-5-Ill 2° du Code
de I'Urbanisme

Les dispositions ci-apres définissent des regles communes complétées selon les articles par des regles
spécifiques

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1) Dispositions communes

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les constructions a destination agricole ou forestiére.

- Les constructions a destination de I'industrie.

- Les constructions a destination d’entrep6t.

- Les constructions soumises a autorisation et a enregistrement au titre de la législation sur les
installations classées pour la protection de I'environnement.

- L'ouverture de terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés a I'implantation
d’habitations légéeres de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.

- Les terrains affectés au stationnement des caravanes a I'exclusion du stationnement non visible
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain ou est implantée la construction
constituant la résidence de I'utilisateur.

- L'ouverture et I'exploitation des carrieres.

- Les dépbts et aires de stockage de déchets ménagers, résidus urbains de véhicules neufs ou
d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles.

- Les pyl6nes.

- Les cours d’eau et les rus ne peuvent faire I'objet de drainage, remblaiement, comblement ou de
dépots divers.
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2) Dispositions spécifiques.

UACh

Les changements de destination des rez de chaussée commerciaux, artisanaux, services et bureaux accueillant
du public, le long des linéaires commerciaux identifiés au plan n° 6-L. Néanmoins, les changements de
destination entre ces destinations sont autorisés.

UASe

Les changements de destinations des rez de chaussée commerciaux, artisanaux, services et bureaux accueillant
du public, le long des linéaires commerciaux identifiés au plan n° 6-L. Néanmoins, les changements de
destination entre ces destinations sont autorisés.

Dans le périmetre de la servitude de projet définie sur les documents graphiques au titre de I'article L151-41 du
code de I'Urbanisme, toutes les constructions et installations d’une emprise au sol supérieure a 15 m2 sont
interdites.

UACo
Dans la zone humide identifiée sur les documents graphiques piece n°6 (mare) les dispositions spécifiques au
secteur NZh s’appliquent (voir réglement de la zone N).

Les constructions a l'intérieur des coeurs d’ilots protégés au titre de I’ article  L.123-1-5-1lI-2°du = Code de
I’'Urbanisme sont interdites.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Dispositions communes
Les constructions soumises a déclaration au titre des installations classées pour la protection de
I’environnement a condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident
ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou
irréparables aux personnes et aux biens.

Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu’ils soient destinés aux constructions et
aménagements autorisés par le caractére de la zone.
Les éoliennes a axe horizontal ou vertical correspondant a I'usage domestique a condition :
- Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour I'environnement
immédiat
- Qu’elles soient implantées a une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites séparatives.
- Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation,
- Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité fonciére non
limitrophe d’une zone naturelle.
- Qu’elles fassent I'objet d’une intégration paysageére et architecturale.
- Qu’elles ne soient pas implantées sur les constructions d’intérét architectural identifiées au titre de
I'article L.123-1-5 Il 2° du Code de I'Urbanisme.

2) Dispositions spécifiques
UABR

- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a I’entier le plus proche.
L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.

- Les constructions a destination commerciale a condition que les surfaces de plancher des
commerces soient limitées a 80m?2,
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- Les extensions des constructions existantes a destination autres que I’habitat et commerces sont
autorisées sous réserve qu’elles n’entrainent ou n’aggravent pas de nuisances ou de pollution pour
les constructions riveraines et qu’elles n’excedent pas 20 % de la surface de plancher existante.

- Les extensions des logements individuels a condition d’une part que leur emprise au sol soit limitée a
30 % de la surface de plancher de la construction initiale du 1°" permis de construire (hors annexes)
et d’autre part que ces extensions n’excédent pas :

e 50 m? de surface de plancher lorsqu’elles sont situées sur des terrains d’une surface
inférieure a 600 m2.
e 80 m?lorsqu’elles sont situées sur des terrains d’une surface supérieure ou égale a 600 m2.

e Les annexes a condition que la surface de plancher d’'une annexe ne dépasse pas 25 m? (hors
piscine et garage) et que la surface de plancher de I'ensemble des annexes ne dépasse pas 30
m? (hors piscine et garage)

- Les équipements et locaux techniques permettant la desserte énergétique de 'opération, sous
réserve de faire I'objet d’une intégration architecturale et paysagere de qualité assurant leur
intégration dans I'opération d’ensemble.

UACh
- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.
Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a 'entier le plus proche.
L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.

- Toute construction nouvelle ou extension d’une construction existante destinée a |'artisanat, au
commerce, aux bureaux a condition qu’elle n’excéde pas 400 m? de surface de plancher. Cette régle
s’applique aux changements de destination des constructions existantes.

- Les annexes isolées 3 la construction principale a condition qu’elles n’excédent pas 25 m? si elles
sont implantées dans la bande des 25 métres depuis I'espace de desserte, et 12 m?, si elles sont
implantées au-dela de la bande des 25 métres.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés a condition qu’ils soient nécessaires a
I'implantation de la construction et a 'aménagement de ses abords immédiats.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de |'article L.123-1-5- 11l -2° du Code

de I'Urbanisme :
- Tout aménagement ou extension des constructions protégées et repérées aux documents
graphiques du réglement a condition de respecter I'identité architecturale de la construction.
- Toute démolition des constructions protégées a condition qu’il s’agisse d’impératifs de sécurité.

Dispositions spécifiques applicables a I'ensemble bati du bourg repéré au document graphique du réglement et
protégé au titre de I'article L.123-1-5- Il -2° du Code de I’'Urbanisme :
- Toute construction nouvelle ou démolition/reconstruction d’une construction existante a condition
de respecter l'identité et le caractére de I'ensemble bati protégé.
- Tout aménagement, extension ou transformation d’une construction existante a condition de
respecter I'identité et le caractere de I'ensemble bati protégé.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de I'article L.123-1-5- Ill -2° du Code de I"Urbanisme, repérés au
document graphigue, sont uniquement autorisées sous condition d’'un aménagement paysager qualitatif :

- Les annexes n’excédant pas 12 m? d’emprise au sol et de surface de plancher.

- L’aménagement des acces.

- Les piscines de plein air.
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Division de terrain

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un méme terrain de plusieurs batiments dont
le terrain d’assiette doit faire I'objet d’une division en propriété ou en jouissance, les régles édictées par le PLUI
sont appréciées au regard de chacun de ces lots.

UACo
- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code
de l'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs
sociaux, avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Division de terrain

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un méme terrain de plusieurs batiments dont
le terrain d’assiette doit faire I'objet d’une division en propriété ou en jouissance, les regles édictées par le PLUI
sont appréciées au regard de chacun de ces lots.

UAMH
- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I’article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

- Les changements de destination, générant ou non I'extension de batiments existants, pour une
destination artisanale, commerciale, de bureaux, a condition :
e Qu’aprés travaux les constructions a destination artisanale et/ou commerciale ne dépassent
pas 100 m2 de surface de plancher.
e Qu’apres travaux, les constructions a destination de bureaux ne dépassent pas 40 % de la
surface de plancher, le reste étant affecté a I’habitat.

- Les extensions a rez-de-chaussée a condition d’une part que leur emprise au sol soit limitée a 30 %
de la surface de plancher de la construction initiale du 1°" permis de construire (hors annexes) et
d’autre part que ces extensions n’excédent pas :

e 50 m? de surface de plancher lorsqu’elles sont situées sur des terrains d’une surface
inférieure a 600 m2,
e 80 m?lorsqu’elles sont situées sur des terrains d’une surface supérieure ou égale a 600 m?.

Les autres types d’extension (par exemple surélévation) sont autorisés dans le respect des
dispositions reglementaires du PLUI en vigueur.

- Les annexes a condition que la surface de plancher d’une annexe ne dépasse pas 25 m? (hors piscine
et garage) et que la surface de plancher de I'ensemble des annexes ne dépasse pas 30 m2 (hors
piscine et garage).

Pour les opérations groupées, les extensions et annexes devront :

e Se conformer aux conditions d’extensions énumérées ci-dessus.

e Se conformer pour leur aspect architectural et leur implantation, lorsqu’ils existent, aux plans
des « extensions et annexes » annexés au cahier des charges de |'opération et figurant dans le
permis initial de I'opération.

Toutefois, un projet d’extensions et annexes non prévu par le permis de construire initial pourra étre
accordé des lors qu’il s’intégre a I'architecture de la construction existante et qu’il respecte les
surfaces de plancher indiquées pour les différentes catégories d’extensions et annexes.

UASe

- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
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I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

- Les extensions des surfaces habitables liées aux logements individuels ainsi que les annexes
directement liées aux constructions autorisées (garages, chaufferie, abris de jardin, etc.) dans la
limite totale de 30 m? par logement, et qu’elles soient conformes, lorsqu’il existe, au plan
« d’extension et annexes » figurant au permis de construire du batiment initial . Toutefois un projet
d’extensions et annexes non prévu par le permis de construire initial pourra étre accordé dés lors
gu’il s’intégre a I'architecture de la construction existante et qu’il respecte la surface de plancher
autorisée ci-dessus.

- Les constructions nouvelles ainsi que les changements de destination des constructions existantes,
destinés a I'artisanat, au commerce, aux bureaux a condition qu’ils n’excédent pas 400 m? de surface
de plancher.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1) Dispositions communes

Acces
Pour étre constructible, un terrain doit avoir un accés a une voie publique ou privée ouverte a la circulation
automobile et en état de viabilité.

Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité et de la sécurité,
de la défense contre I'incendie et de la protection civile conformément aux réglements en vigueur, ainsi que
I’enlevement des déchets ménagers.

Les acces sur la voie publique doivent étre aménagés de facon a éviter toute perturbation et tout danger pour
la circulation générale.

Une demande d’autorisation préalable du gestionnaire de la voirie sera nécessaire pour toute création ou
modification de voirie ou d’accés sur le domaine public.

Tout projet d’aménagement devra permettre des acces piétons et cycles a I'opération dans des conditions
sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces privés destinés a
étre rétrocédés.

Voirie :
Il n’est pas fixé de régle commune.

2) Dispositions spécifiques

UABR
Accés
Sur demande motivée, un second acces peut étre autorisé.

Voirie

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

UACh

Voirie

En cas de création d'une voie de desserte, celle-ci devra étre aménagée de telle sorte qu’elle se raccorde a ses
deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées, de fagon a permettre par un maillage cohérent le
passage des véhicules.
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Les régles définies ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer en cas d’aménagement ou d’extension de
constructions existantes et d’implantation d’annexe, qui, a la date d’approbation du PLUI, ne bénéficieraient
pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus.

UACo

Voirie
Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

Les principes d’organisation figurés au plan de masse du secteur UACo devront étre respectés pour les voies de
desserte autos et piétonnes.

UAMH
Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

UASe
Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

En outre, les voies nouvelles qui se terminent en impasse et les accés doivent respecter les normes précisées
dans le tableau ci-dessous, en fonction de leur longueur et du nombre de logements desservis.
Longueur de la voie

nouvelle en impasse ou de
Dy . <40 m >40m
I’acces, calculée a I'axe

médian

Nombre de logements .
. <2 3a6 >6 >2
desservis

Largeur de chaussée
. . 3,5m 55m 55m 55m
minimale a respecter

Nombre minimum de
trottoirs (au moins 1,5 m 0 0 1 1
de large) a réaliser

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1) Dispositions communes

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit
étre alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.

Assainissement

a) Eaux usées
Le branchement a un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toutefois, en I'absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux
usées devront étre dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et
d’évacuation conformes aux normes en vigueur.
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Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé étre soumis a des conditions particuliéres
de prétraitement.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Lorsqu’il existe un réseau collectif apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent
garantir leur évacuation en gravitaire dans ledit réseau. Dans le cas contraire, ou en cas d’impossibilité
technique de se raccorder au réseau public en gravitaire, il devra étre prévu des aménagements pour assurer
la rétention et l'infiltration des eaux pluviales a la parcelle. En complément, il est recommandé I'utilisation des
dispositifs de récupération de I'’eau de pluie pour un usage conforme a la réglementation.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/l.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en surplomb du
domaine public, devront étre collectées et raccordées au réseau public.

Les eaux de vidange des piscines doivent faire I'objet d’un pré traitement avant le rejet sur le réseau des eaux
pluviales.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications :

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz...) doit
étre effectué en souterrain jusqu’a la limite du domaine public en un point a déterminer avec le service
concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit
étre enterrée, les travaux de génie civil étant a la charge de I'opérateur.

Eclairage public
Toutes les voies qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible avec un

procédé d’économie d’énergie.
2) Dispositions spécifiques

UACh
Les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales seront séparatives sur la propriété, et amenées jusqu’en
limite du domaine privé. Deux boites de raccordement distinctes situées sur I'alignement seront prévues.

En outre, les constructions doivent étre implantées de fagon a garantir un écoulement gravitaire des eaux vers
les réseaux collectifs existants ou projetés.

Toutefois, si les conditions topographiques ne permettent pas en I'état, le raccordement au réseau séparatif, ce
raccordement pourra étre tout de méme réalisé gravitairement par une servitude privée passant sur le fonds

inférieur, ou bien par refoulement des eaux usées.

Il en sera de méme pour la réalisation de I'assainissement des parkings collectifs souterrains. De plus, le
raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales ne pourra, lui, s’effectuer que gravitairement.

UABR
Eaux pluviales
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Il sera prévu un pré traitement adapté a la surface de chaque aire de stationnement comprenant plus de 10
emplacements consistant en un abattement des pollutions de toute nature par des systemes simples de
traitement (ne visant pas seulement les hydrocarbures).

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

1) Dispositions communes
L’ensemble des dispositions prescrites par les régles spécifiques ne s’appliquent pas, sauf en secteur UACh :

- A lI'aménagement, I'extension, la surélévation, le changement de destination des constructions
existantes, et la création d’annexes attenantes a la construction existante dont I'implantation ne
respecte pas les regles de la présente zone a condition que le retrait existant avant transformation
ne soit pas diminué.

- Aux piscines : retrait minimum de 3m calculé a partir du bord du bassin hors margelle.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagcade, non compris les saillies, les débords de toiture,
balcons, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagcades vitrées et les doubles
peaux.

2) Dispositions spécifiques

UABR
Les constructions devront :
- Etre implantées en continuité des batis des fonds voisins,
- Respecter la bande d’implantation des constructions matérialisée sur les documents graphiques,
- En I'absence de bande d’implantation des constructions matérialisée sur les documents graphiques,
se situer dans une bande d’implantation dont la profondeur est a une distance inférieure a 20
métres de I'alignement des voies et emprises publiques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- A lI'aménagement, I'extension, la surélévation, le changement de destination des constructions
existantes, et la création d’annexes attenantes a la construction existante dont I'implantation ne
respecte pas les regles de la présente zone a condition que le retrait existant avant transformation
ne soit pas diminué.

Pour des raisons de sécurité routiere, il sera imposé un retrait minimum de 2,5 m pour I'implantation de
garages.

En dehors de la bande d’implantation des constructions matérialisées sur les documents graphiques, sont
autorisées :

- Les annexes isolées des constructions existantes.

- Les extensions des constructions existantes.

UACh

Les constructions s’implanteront a I'alignement des voies et emprises publiques ouvertes a la circulation
générale sur tout ou partie de la facade de la construction ou d’un pignon.

Pour les parcelles situées a I'angle de deux voies, I'implantation a I'alignement ne s’'impose que sur l'une des
voies.

En cas de retrait, celui-ci sera au minimum de 2 métres. Des retraits partiels pour des motifs architecturaux
sont autorisés d’une profondeur maximum de 0,50 m.

Ces régles s’appliquent a I'extension des constructions existantes (hors surélévation) et ne s’appliquent pas a
I’'aménagement des constructions existantes.
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Les constructions principales doivent s'implanter a l'intérieur d'une bande de 25 métres mesurée a partir de
I'alignement actuel ou futur des voies de desserte.

Au-dela de la bande de 25 métres sont autorisés :
- les rez-de-chaussée, en cas d’'implantation de surfaces commerciales ou d’activités autorisées
- I'aménagement ou I'extension des constructions existantes sans changement de destination
- les annexes a la construction principale, dont la superficie n’excéde pas 12 m? et la hauteur n’excéde
pas 3 métres,

UACo

Dans I'ensemble de la zone, a I'exception du sous-secteur UAaCo :
Les constructions doivent s’'implanter :

- Soit a I'alignement de la voie publique ou de I'emprise publique, existantes ou a créer.

- Soit en continuité d’'une construction existante située sur le fond voisin et implantée en retrait.

- Soit en retrait de I'alignement des voies publiques ou des emprises publiques, a condition que la
continuité visuelle de I'alignement soit assurée par la construction d’'un mur en magonnerie pleine
dont I'aspect est en harmonie avec les constructions et clotures avoisinantes. Dans ce cas, les
constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0,50 métre et 30 métres mesurée
a partir de I'alignement des voies publiques ou des emprises publiques :

o sauf pour les cours communes privées. (Pour les cours communes s’appliquent les régles de
I'article 8)

o sauf si le terrain est bordé par 2 voies ou emprises publiques. Dans ce cas, la bande
constructible comprise entre 0.50 m et 30 m ne s’applique que par rapport a une seule des
deux voies ou emprises publiques.
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Dans tous les cas, les constructions ne peuvent s’implanter au-dela d’une profondeur de 30 metres mesurée a
partir de I'alignement de la voie publique ou de I'emprise publique.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :

- A lI'aménagement, I'extension, la surélévation, le changement de destination des constructions
existantes, et la création d’annexes attenantes a la construction existante dont I'implantation ne
respecte pas les regles de la présente zone a condition que le retrait existant avant transformation
ne soit pas diminué.

- Aux annexes non attenantes a la construction principale d’habitation dont la hauteur n’excede pas 3
m au fajtage et dont la surface de plancher n’excéde pas 20 m2. Ces annexes doivent étre implantées
a l'arriere de la construction principale soit en limite de propriété soit en retrait d’'un metre par
rapport a cette méme limite.

Dans le sous-secteur UAaCo.

Les constructions ne peuvent étre édifiées que dans I'emprise constructible figurée au plan de masse du sous-
secteur UAaCo (voir document N° 6e).

Les constructions peuvent s’'implanter :

- Soit au ras de I'alignement des voies ou des emprises publiques.

- Soit en cas de retrait, a une distance de I'alignement des voies ou des emprises publiques au moins
égale a 50 cm.
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UAMH

Les constructions doivent s’'implanter :
- Soit a I'alignement des voies ou emprises publiques, existantes ou a créer.
- Soit en continuité d’'une construction existante située sur le fond voisin et implantée en retrait.
- Soit en retrait de 0,50 m minimum de I'alignement des voies ou emprises publiques, a condition que
la continuité visuelle de I'alignement soit assurée par la construction de clétures définies a I'article
11. Dans ce cas, les constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0,50 métre et
25 metres mesurée a partir de 'alignement des voies ou emprises publiques.

‘
!
!
!
!
"
| N
S
: CONSTRUCTION CONSTRUCTION
| PROJETEE § [iPROJETEE
!
1 XISTANTE. ¥ s v
: :
VOIE PUBLIQUE VOIE PUBLIQUE VOIE PUBLIQUE

Dans tous les cas :
e les constructions ne peuvent s'implanter au-dela d’'une profondeur de 25 metres mesurée a partir de
I'alignement des voies ou emprises publiques.
e Les constructions de plus de deux logements doivent respecter un recul de 5 metres minimum mesuré
a partir de I'alignement des voies ou emprises publiques.

Tout dépassement sur le domaine public doit étre situé a une hauteur minimum de 6 meétres, sauf pour
I'aménagement des fagcades commerciales.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :

e aux annexes non attenantes a la construction principale d’habitation dont la hauteur n’excéde pas 3
meétres au faitage et dont I'emprise au sol n’excéde pas 20 m2. Elles seront situées en retrait d’au
moins un metre par rapport aux voies ou emprises publiques.

e aux extensions des constructions existantes qui peuvent s'implanter au-dela de la profondeur de 25
metres.

UASe
Dans I’ensemble de la zone, a I’exception des espaces concernés par des orientations d’aménagement et de
programmation « Aménagement »

Les constructions doivent s’'implanter :
- Soit a I'alignement de la voie publique ou de I'emprise publique, existantes ou a créer.
- Soit en continuité d’'une construction existante située sur le fond voisin et implantée en retrait.
- Soit en retrait de 0,50 m minimum de I'alignement de la voie publique ou de I'emprise publique.

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

R R
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VOIE PUBLIQUE VOIE PUBLIQUE VOIE PUBLIQUE
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Dans les espaces concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation « Aménagement »
Les constructions doivent étre compatibles avec ces orientations d’aménagement figurées au document
« Orientations d’Aménagement et de Programmation » (voir document n® 4).
Les régles édictées pour I’'ensemble de la zone, seront en tout état de cause respectées.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) Dispositions communes
Dans I'ensemble de la zone
Dans le cadre d’une opération groupée, les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris

les saillies, les débords de toiture, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les
facades vitrées et les doubles peaux.

Pour les piscines, il est imposé un retrait de 3 m minimum calculé a partir du bord du bassin hors margelle.

L'aménagement |'extension, la surélévation, changement de destination des constructions existantes dont
I'implantation ne respecte pas les regles de la zone, sont autorisés a condition:
- Que La distance par rapport a la limite séparative ne soit pas diminuée.
- Que Les baies (a I'exception des jours de souffrance) créées a I'occasion des travaux respecteront les
distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

L'implantation des installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif devront
respecter un retrait par rapport aux limites séparatives de 0,50 m minimum.

2) Dispositions spécifiques

UABR

Les constructions principales doivent étre implantées en retrait des limites séparatives Le retrait ne peut étre
inférieur a la moitié de la hauteur (dont la définition est donnée a I'article UA-10) de la construction faisant
face a la limite séparative, avec un minimum de 4 métres.

Cette marge peut étre réduite a 2,5 metres s’il s’agit d’une facade aveugle ou comprenant des jours de
souffrance (ouverture laissant passer la lumiére mais pas la vue) ou une porte d’acces « pleine » ou une
ouverture a plus de 1,90 m de hauteur a compter du plancher de I'étage concerné par I'ouverture jusqu’au bas
de I'ouverture.

Les annexes sont implantées en limite séparative (y compris lorsqu’elles sont intégrées a la construction
principale) ou avec un retrait minimum de 1 metre.

UACh

Les constructions et les annexes isolées de plus de 12 m? doivent s'implanter sur I'une au moins des deux

limites séparatives aboutissant a I'espace de desserte. Elles doivent étre obligatoirement en retrait des autres
limites de propriété.

En cas de retrait, la marge de recul sera :
- Au moins égale a 4 métres si la fagcade de la construction comporte des ouvertures
- Au moins égale a 2 metres en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une
porte d’acces « pleine ».

Les annexes isolées n’excédant pas 12 m? et 3 métres de hauteur s’implanteront en limites séparatives ou en
retrait minimum de 1 métre.

UACo
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Dans I'ensemble du secteur :
Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait.

Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut étre inférieur a la moitié de la hauteur
de la construction faisant face a la limite séparative, avec un minimum de 4 meétres. Cependant, cette marge
peut étre réduite a 2,5 metres s'il s’agit d’une fagade aveugle.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux annexes autres que les piscines non attenantes a la
construction principale d’habitation dés lors qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du
terrain naturel a I’égout du toit. Pour ces annexes, en cas de recul, celui-ci sera de 1 métre minimum.

Dans le sous-secteur UAaCo.
Les constructions ne peuvent étre édifiées que dans I'emprise constructible figurée au plan de masse du sous-
secteur UAaCo (voir document N° 6e).

Les regles édictées ci-dessus pour I'ensemble de la zone, seront en tout état de cause respectées.

UAMH
Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en observant une
marge de recul. Dans tous les cas, la marge de recul est obligatoire en limite séparative de fond de parcelle.
La marge de recul, si elle est appliquée, sera au moins égale :
- Ala moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 4 métres si la fagade faisant
face a la limite séparative comporte des ouvertures (fenétres, velux...) :
- A la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 2,50 metres si la fagade
faisant face a la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des ouvertures en verre opaque
(ces ouvertures devront étre fixes) ou une porte d’acces « pleine »
- A1 m pourles annexes.

UASe
Dans I'’ensemble du secteur, G I'exception des espaces concernés par des orientations d’aménagement et de
programmation « Aménagement ».

Les constructions seront implantées sur une seule limite séparative latérale ou en observant une marge de
recul.

La marge de recul, si elle est appliquée, sera au moins égale :
- Ala hauteur de la fagade concernée, mesurée a I'égout du toit (cf. article 10) avec un minimum de 4
meétres si celle-ci comporte des ouvertures
- Ala moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 metre en cas de mur aveugle ou comprenant
des jours de souffrance ou une porte d’acces « pleine ».
- A1 m pour les annexes.

Dans les espaces concernés par des orientations d’aménagement et de programmation « Aménagement »
Les constructions doivent étre compatibles avec les orientations d’aménagement figurées au document
«Orientations d’Aménagement et de Programmation» (voir document N° 4).

Les regles édictées ci-dessus, seront en tout état de cause respectées.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

1) Dispositions communes
Les distances prescrites par les régles spécifiques sont mesurées par rapport au nu de la fagade, non compris

les saillies, balcons, débords de toiture, les éléments de modénature, les éléments de protection solaires sur les
facades vitrées et les doubles peaux.
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L’ensemble des dispositions prescrites par les régles spécifiques ci-apres ne s’applique pas :

- Aux annexes.

- A I'aménagement, I'extension, la surélévation et le changement de destination des constructions
existantes dont I'implantation ne respecte pas les régles de la zone a_condition que la distance
initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée.

- Aux installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.

2) Dispositions spécifiques

UABR
La distance entre deux constructions situées sur une méme propriété doit étre au moins égale a 8 métres

UACh
Les constructions de plusieurs batiments non contigus sur une méme propriété doivent respecter les distances
suivantes, comptées horizontalement entre tous points des batiments en regard :
- La demi hauteur de la fagade (hauteur a I'égout du toit) de la construction la plus élevée avec un
minimum de 4 métres si la facade la plus basse comporte des ouvertures.
- La hauteur de la fagade (hauteur a I'égout du toit) de la construction la plus basse avec un minimum
de 8 metres en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’acces
« pleine ».

UACo
La distance entre deux constructions non contigués situées sur une méme propriété doit étre au moins égale a
4 métres.

ARTICLE 8
‘ VOIE ‘
UAMH

Les constructions de plusieurs batiments non contigus sur une méme propriété doivent respecter une distance
de 8 meétres entre les fagades des futures constructions ; cette distance pourra étre ramenée a 5 metres si les
facades en vis-a-vis sont des murs aveugles ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’acces
« pleine ».

UASe
Dans I’ensemble du secteur, a I’exception des espaces concernés par des orientations d’aménagement et de
programmation « Aménagement »

Les constructions de plusieurs batiments non contigus sur une méme propriété doivent respecter les distances
suivantes comptées horizontalement entre tous points des batiments :
- La hauteur de la fagade (hauteur a I’égout du toit) de la construction la plus élevée avec un minimum
de 8 métres si I'une des facades en vis a vis comporte des ouvertures.
- La hauteur de la construction (hauteur a I’égout du toit) la plus élevée avec un minimum de 4 metres
en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’accés « pleine ».

Dans les espaces concernés par des orientations d’aménagement et de programmation « Aménagement »
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Les constructions doivent étre compatibles avec les orientations d’aménagement figurées au document
«Orientations d’Aménagement et de Programmation» (voir document N° 4).

Les constructions de plusieurs batiments non contigus sur une méme propriété doivent respecter la distance
suivante comptée horizontalement entre tous points des batiments :
- La moitié de la hauteur de la fagade (hauteur a I'’égout du toit) de la construction la plus élevée avec
un minimum de 2,5 metres.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1) Dispositions communes

L’emprise au sol est mesurée par rapport au nu de la fagade, non compris les saillies, débords de toiture, les
éléments de modénature, balcons, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles
peaux.

Sont soumises aux regles d’emprise au sol les constructions de toute nature sauf les installations et
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif et les piscines avec leur margelle ainsi que
les constructions précisées par les régles spécifiques ci-dessous :

2) Dispositions spécifiques

UABR
Afin de maintenir le caractére de bourg ancien, I'emprise au sol maximale des constructions ne doit pas
excéder 25 % de la superficie de la propriété.

Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la limite de I'emprise au sol autorisée.

En dehors de la bande d’implantation des constructions matérialisées sur les documents graphiques, sont
autorisées :

- Les annexes isolées des constructions existantes.

- Les extensions des constructions existantes.

UACh
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de la propriété. Toutefois, cette
emprise pourra étre portée a 75 % pour les rez-de-chaussée affectés en tout ou partie a usage artisanal.

Il n’est pas fixé de regle pour :
- Les constructions a destination commerciale.
- La démolition/reconstruction d’un batiment existant, la construction nouvelle ne devant pas excéder
I’emprise au sol initiale.
- L’aménagement entrainant ou non un changement de destination sans extension d’un batiment
existant ni modification du volume pré existant.

UACo

Dans I'ensemble du secteur, a I'exception du sous- secteur UAaCo.

L’emprise au sol des constructions hormis les annexes non attenantes a la construction principale d’habitation,
ne peut excéder :

- Pour les unités fonciéres d’une superficie inférieure a 1000 m?: 40 % pour les constructions a
destination d’habitation et 50 % pour les constructions a destination commerciale, artisanale et de
bureaux

- Pour les unités fonciéres d’une superficie supérieure a 1000 m?: 30 % pour les constructions a
destination d’habitation et 40 % pour les constructions a destination commerciale, artisanale et de
bureaux.

Dans le sous-secteur UAaCo
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Les constructions ne peuvent étre édifiées que dans I'emprise figurée au plan de masse du sous-secteur UAaCo
(voir document N° 6e). L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 55 % de la
superficie de la propriété. Les balcons sont exclus du calcul de I'emprise au sol.

UAMH
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété.

UASe

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de la propriété. Toutefois, cette
emprise pourra étre portée a 75 % pour les rez-de-chaussée affectés a une destination commerciale et/ou
artisanale.

Dans les espaces concernés par des orientations d’aménagement et de programmation « Aménagepment »
Les constructions doivent étre compatibles avec les orientations d’aménagement figurées au document
«Orientations d’Aménagement et de Programmation» (voir document N° 4).

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1) Dispositions communes
La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel avant travaux jusqu’au point le plus élevé du
batiment (acrotére ou égout du toit, ou faitage); les cheminées et autres superstructures (ex. pour la
production d’énergie renouvelable...) sont exclues du calcul de la hauteur.
En cas de terrain en pente, la mesure sera prise a partir du point moyen de sections de 10 métres mesurée
dans le sens de la pente (ex. document graphique intégré dans les dispositions générales).

L’ensemble des dispositions prescrites par les régles spécifiques ne s’applique pas pour :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif,
- L’aménagement [I'extension, la surélévation partielle, les changements de destination des
constructions existantes sur une méme unité fonciére dont la hauteur ne respecte pas les regles de
la zone, sous réserve, apres aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

2) Dispositions spécifiques

UABR

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 metres au faitage et 7 m a I'acrotére en cas de toiture
terrasse. La hauteur des-constructions a destination d’habitation ne doit pas excéder 11m au faitage et 7 m a
I'acrotére, 3 niveaux (R+1+combles aménageables).

Les annexes seront exclusivement construites en rez-de-chaussée et leur hauteur inférieure a 2.5 meétres (y
compris en limite séparative). La hauteur des garages est limitée a 5 métres au faite du toit.

Lors de la création d’un garage attenant a la construction principale et accolé en limite séparative il est autorisé
un aménagement en partie supérieure dont la hauteur ne pourra excéder celle de la construction principale.
La conception architecturale de I'’ensemble de la construction doit étre cohérente et harmonieuse.

La hauteur des murs et clotures est précisée a I'article UABR-11.

UACh

Dans tout le secteur :

Les rez-de-chaussée ne seront pas surélevés de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel. En cas de terrain
en pente, la mesure sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction avant travaux.

Pour les annexes :
- La hauteur totale ne doit pas excéder 3 métres pour les annexes n’excédant pas 12 m2,
- La hauteur totale ne doit pas excéder 4 metres pour les annexes dont la surface est comprise entre
12 et 25 m2.
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Dans la zone UA, a I'exception du sous-secteur UAaCh :
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 métres au faltage ou 7 metres a
I'acrotere-

Sur la rue Charles de Gaulle, les constructions devront, de plus, avoir une hauteur de 6 metres minimum a
I’égout du toit sur au moins 70% de la longueur de la fagcade sur rue.

Dans le sous-secteur UAaCh :
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 13 métres au faitage et 9 metres a I'acrotére du toit.

UACo
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 m au faitage et 7 m a I'acrotere en cas de toiture terrasse
et 3 niveaux (R+1+combles aménageables).

Les annexes non attenantes a la construction principale d’habitation seront exclusivement construites en rez-
de-chaussée.

Dans le sous-secteur UAaCo :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder celles figurant au plan de masse du sous- secteur UAaCo (voir
document N° 6e).

La hauteur des constructions est mesurée a partir de la rue « St Pierre » jusqu’au point le plus élevé du
batiment (acrotére ou faitage),

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 m au faltage et 7 m a I'acrotere ou a I'égout du toit par
rapport a la rue « St Pierre » au droit de la fagcade considérée et R + 1 + combles.

Il pourra ponctuellement étre autorisé une hauteur a 13 m au faitage et 9 m a 'acrotére ou a I'égout du toit et
R + 2 + toit sans comble aménageable pour les constructions implantées autour de la placette (conformément
au plan de masse du sous- secteur UAaCo).

Le niveau de RDC ne devra pas étre surélevé de plus de 0.50 cm par rapport a la voirie.

En cas de terrain en pente, la hauteur (égout, acrotére ou faitage) sera mesurée au droit de la construction
située au point le plus haut :
- Du terrain pour les constructions implantées en retrait de I'alignement des voies et emprises
publiques.
- De l'alignement pour les constructions implantées a I’alignement des voies et emprises publiques.

Dans tous les cas aucun point de la construction (égout, acrotére ou faitage) ne devra excéder le nombre de
niveaux ainsi définis ci-dessus et de plus de 3 m la hauteur maximale autorisée.

UAMH
Les rez-de-chaussée ne seront pas surélevés de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel. En cas de terrain
en pente, la mesure sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction avant travaux.

Les annexes non attenantes a la construction principale ne pourront dépasser une hauteur totale de 3 m.

La hauteur totale des constructions nouvelles (hors habitations) ne doit pas excéder 9 métres par rapport au
sol naturel.

La hauteur des constructions a destination d’habitation ne doit pas excéder 11 m au faitage et 7 m a I'acrotere
ou a I’égout du toit et 3 niveaux (R+1+combles). Hormis sur la rue Sainte-Geneviéve et sur la Grande rue, une
augmentation ponctuelle des régles de hauteur pouvant aller jusqu’a un niveau supplémentaire pourra étre

admise, au cas par cas, et a condition que ce niveau supplémentaire soit réalisé en retrait de la facade.

UASe
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Les rez-de-chaussée ne seront pas surélevés de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel. En cas de terrain
en pente, la mesure sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction avant travaux.

Les annexes non attenantes a la construction principale ne pourront dépasser une hauteur totale de 3,50m.

1. Dans I’ensemble du secteur, a 'exception de 'espace N° 4 concerné par des orientations d’aménagement et
de programmation « Aménagement »

- La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 m au faitage (R+1+combles) et
7 m a l'acrotere par rapport au sol naturel.
- La hauteur a I'égout du toit ou a I'acrotere n'excédera pas 7 m.

2. Dans I'espace N°4 concerné par des orientations d’aménagement et de programmation « Aménagement »

La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 meétres par rapport au sol naturel. La
hauteur a I'acrotére n'excédera pas 9 m ; toutefois, elle pourra étre majorée de 1m pour les portions de
batiments comportant un rez de chaussée a destination commerciale.

En outre, entre les N° 5 et N° 11 de la rue Emile Cloud, la hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas
excéder 11 m par rapport au sol naturel et la hauteur a I'acrotére n'excédera pas 7 m.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) Dispositions communes

Dans I'ensemble de la zone, il n"est pas fixé de regle pour les installations et constructions nécessaires aux
services publics ou d’intérét collectif.

Aspect extérieur des constructions

Un schéma de coloration est joint en annexe au dossier du PLUI.

Sur I'ensemble de la zone, une attention particuliére sera portée sur le respect de |'aspect existant des
batiments et autres éléments batis, répertoriés par le PLUI comme éléments de paysage a protéger au titre de
I'article L123-1-5-111 2° du code de I'urbanisme.

Toiture et couverture
Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des acrotéres d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les garde-corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Aménagement des abords des constructions :

Les clétures — Toutes constructions

Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés (clétures non aveugles entre les
propriétés). Elles permettront le passage de la petite faune sauvage soit par un espace libre en bas de la
cléture, soit par des passages prévus a cet effet

Les clotures des parcelles implantées le long des liaisons vertes identifiées dans les OAP devront étre végétales
ou perméables a la petite faune (pas de grillage a mailles fines).

Implantation des capteurs solaires (panneaux photovoltaiques et panneaux thermiques)
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans I’'environnement :
- lls devront étre implantés uniquement sur les constructions.
- Une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du batiment (lignes de faitage, de
gouttiére...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée.
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- En toiture, les panneaux seront intégrés, suivant les regles de I'art, dans |’épaisseur de la couverture
de la construction.

- La création de fenétres de toit pourra permettre d’installer des capteurs solaires et de les associer
dans une composition d’ensemble.

Dispositions diverses
Les moteurs de climatisation et moteurs et pompes des piscines devront étre impérativement intégrés au bati
ou annexes et faire I'objet d’une protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace public

Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de
combustion) seront intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans
le batiment ou bien seront enterrées.

L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diamétre est supérieur a 1m)
pourra étre assujettie a des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur
insertion discréte dans I’environnement : mise en peinture, implantation non visible ou la moins visible possible
depuis I'espace public, etc.

Les coffrets des concessionnaires de réseaux et les boites aux lettres devront étre soigneusement encastrés a
la cloture ou a la construction proprement dite.

Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) devront étre non visibles depuis les voies et
emprises publiques.

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysageére.

En cas de réalisation sur la propriété d'un établissement artisanal classé ou non, d'un dépdt en plein air de
quelque nature qu'il soit, ladite propriété, si elle est cloturée le sera entierement tant sur l'alignement des
voies que sur les limites séparatives.
L'installation d’antennes de téléphonie mobile et des locaux techniques associés sera assujettie aux mémes
régles que ci-dessus. Leur regroupement sur un méme site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur
insertion environnementale.

2) Dispositions spécifiques

UABR

Aspect extérieur des constructions

-Les constructions d’intérét architectural identifiées dans le cadre de Iarticle L.123-1-5- 111-2° du Code de
Purbanisme.

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions apres sinistre ou modifications) sur
I'aspect extérieur (la forme, I'aspect des matériaux, les couleurs et les clotures) des constructions d’intérét
architectural identifiées dans le cadre de I'article L.123-1-5-111-2° du Code de I'urbanisme ne sont autorisées
que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractére existant de la construction ou de retrouver le
style originel de la construction.

Les extensions a destination d’habitation ou d’activités de ces constructions d’intérét architectural peuvent
étre autorisées a condition qu’elles ne nuisent pas a la vision du batiment principal depuis les voies publiques
existantes.

Toiture et couverture
Les combles et toitures seront préférentiellement a deux versants principaux ; les pentes de ces toitures ne
devront pas dépasser 45°.

Les pentes et importance du débord seront a l'identique de I'existant ou restituent I'esprit architectural
d’origine de la construction. Les extensions respecteront les caractéristiques du batiment principal en ce qui
concerne les pentes de toit et I'importance du débord.
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Les matériaux de couverture utilisés seront de la tuile plate en terre cuite ou petit moule de ton vieilli (65/80
au m?).

Facade — Quvertures

Dans le cas de fagades visibles de la voie publique, la hauteur des baies principales (portes et fenétres) sera
toujours supérieure a leur largeur, dans une proportion au moins égale a H (hauteur) = 1,3 x L (largeur) ; des
dispositions différentes pourront étre admises pour des portes cochéres et portails de grande dimension (en
rez de chaussée uniquement).

Facade — Parements extérieurs

Les enduits respecteront le schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUI. D’autres types de
parement pourront étre autorisés si le projet architectural le justifie et dans le respect du caractére de la
construction.

Les extensions respecteront les caractéristiques du batiment principal en ce qui concerne les enduits
(composition, couleur et finition).

Les reliefs d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches seront obligatoirement
conservés ou restitués en parements lissés de teinte claire.

Les menuiseries de portes, fenétres et volets seront peintes, jamais vernies.

Les volets apparents plastiques ou métalliques sont proscrits. Les volets roulants peuvent étre autorisés en
facade arriere.

Aménagement des abords des constructions

Cloture
En bordure des voies et espaces publics :

- Les murs pleins en magonnerie traditionnelle en pierre meuliére ou moellons rejointés ou a pierres
vues seront maintenus et réhabilités a I'identique. Leur couronnement sera magonné ou composé
d’un chaperon en tuiles. Leur hauteur ne dépassera pas 2 metres. Cependant en cas de prolongation
ou de réfection d’un mur existant la hauteur initiale supérieure a 2 métres peut étre maintenue.

- Les clotures nouvelles seront constituées soit de haies d’especes locales, soit de murs pleins en
maconnerie traditionnelle en pierre meuliére ou moellons rejointés soit d’'un mur bahut ou d’'un
muret (dont la hauteur devra étre comprise entre 0.40 et 0.80 m), en pierre meuliére ou moellons
rejointés ou a pierres vues, surmonté d’une grille de serrurerie de couleur sombre. Leur hauteur
n’excéde pas 2 metres.

En limite séparative, sans excéder 2 metres de hauteur :
- Les murs seront soit en pierre apparente soit enduits sur les deux faces.
- Les clotures seront en grillage doublé ou non de haies ou bahut enduit sur les deux faces surmonté
d’une grille doublée ou non de haies.
- Les haies seront constituées d’especes locales.

-Les autres constructions existantes et les constructions nouvelles

Aspect extérieur des constructions

Toiture et couverture
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

La construction comportera une toiture a pentes ne pouvant excéder 45°.
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L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des chassis de toit dont la somme des largeurs ne devra
pas excéder la moitié de la longueur de toiture. Les chassis de toit devront étre encastrés dans le pan de
toiture.

Les toitures a pente seront recouvertes de tuile vieillie, a I’exception des vérandas.

Pour les batiments annexes des constructions a destination d’habitation, I'inclinaison de la pente n’est pas
définie, toutefois, une inclinaison minimale devra étre prévue afin de permettre I'écoulement des eaux
pluviales.

Les extensions respecteront les caractéristiques du batiment principal. La réalisation de toiture en terrasse est
ponctuellement autorisée et non visible de I’espace public.

Facade — Quvertures

Les percements des fagades visibles de I'espace public seront obtenues par des baies plus hautes que larges,
dans une proportion au moins égale a H (hauteur) = 1,3 x L (largeur), excepté dans le cas de vitrines pour les
constructions a usage commercial.

Facade — Parements extérieurs

L'unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses fagades
(matériaux et colorations, entourages des baies ou chainages d’angle identiques et traités en harmonie avec
I’enduit ou le matériau de facade, etc...).

Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc...) est
interdit.

Les enduits et peintures utilisés devront étre conformes au schéma de coloration joint en annexe au dossier de
PLUI.

Les magonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire
au matériau d’appareil.

Aménagement des abords des constructions

Cloture
Elles sont constituées exclusivement des matériaux cités ci-dessous.

En bordure des voies, ou des espaces publics :
- Hauteur inférieure a 1,8 métre : mur enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur seront en
harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Hauteur inférieure a 2 metres :
e haies d’espéces locales.
e mur constitué de pierre (dont le couronnement sera magonné ou composé d’un chaperon en
tuiles).
e bahut ou un muret (dont la hauteur devra étre comprise entre 0.40 et 0.80 m) soit en pierre
soit enduit sur les deux faces et surmonté d’une grille de couleur sombre.
e murs pleins en maconnerie traditionnelle en pierre meuliere ou moellons rejointés ou a
pierres vues qui seront maintenus et réhabilités a l'identique. Leur couronnement sera
magonné ou composé d’un chaperon en tuiles plate.

Cependant en cas de prolongation ou de réfection d’'un mur en pierre ou moellons ou a pierres vues existant la
hauteur initiale supérieure a 2 metres peut étre maintenue.

En limite séparative, la hauteur des clotures ne dépassera pas deux meétres et sera constituée :
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- Soit d’'un mur de pierre ou recouvert d’un enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur seront
en harmonie avec les constructions avoisinantes.

- Soit de haies d’espéces locales , soit d’un grillage ou grille doublé intérieurement ou extérieurement
de haies d’especes locales, ou d’un bahut enduit sur les deux faces surmonté d’une grille doublée ou
non de haies.

UACh

Aspect extérieur des constructions

Les dispositions du présent article pourront ne pas étre imposées aux constructions actuelles ou nouvelles pour
les extensions et les aménagements, s’il s’agit de projet d’architecture contemporaine ou de projet utilisant des
technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois que leur intégration dans I'environnement naturel
ou le paysage urbain soit particulierement étudié.

Dans la secteur UACh hors sous-secteur UAaCh :

Volume

Les batiments seront de proportions plus longues que larges et ne pourront pas avoir une largeur de pignon
supérieur a 10 métres. lls seront composés d’un rez-de-chaussée et d’un étage surmonté d’une toiture a pente
comprise entre 35 degrés et 45 degrés.

Toiture

Pour les constructions neuves ou pour la réhabilitation des constructions existantes destinées a |’habitation, les
toitures seront a deux versants symétriques avec faitage paralléle a la plus grande dimension du batiment, ou
d’une forme dérivée de cette configuration de base (les croupes seront admises sur les batiments en longueur).
Elles auront des pentes comprises entre 35° et 45° et seront sans débordement en pignons, la saillie a I'égout
n’excédant pas 20 centimetres.

La couverture sera réalisée en tuiles plates de terre cuite (65/80 au m?) de couleur rouge ou brun, ayant
I'aspect de la tuile vieillie et nuancée ou tuiles petit moule.

Les toitures en ardoise ou en verriere seront autorisées a condition qu’elles soient justifiées par I'architecture
du batiment dont I'inscription urbaine et paysagére aura été étudiée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réfection partielle d’une toiture existante a l'identique, ni a
I’extension d’un batiment existant.

Les constructions annexes isolées devront étre couvertes par une toiture comportant un ou deux versants et
des matériaux en harmonie avec la construction principale adaptés a la pente de toiture.

Percements

Les aménagements des facades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenétres du 1¢
étage.

Les percements des baies assurant I'éclairement seront de proportion verticale (plus haut que large).

L’éclairement éventuel des combles sera assuré :

- soit par des ouvertures en lucarnes, dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur
de la toiture ;

- soit par des ouvertures contenues dans le plan de toiture sans saillie, de proportion verticale dont les
dimensions ne dépasseront pas 0,8 x 1,20 m et implantées dans la partie inférieur du comble. Elles seront en
nombre limité (maximum 1 par tranche de 5m de linéaire d’égout). La somme des largeurs des ouvertures ne
devra pas excéder le quart de la longueur de la toiture.

Ces ouvertures devront se composer avec les percements de la fagade droite qu’elles surmontent : elles seront
alignées ou axées sur les baies existantes.

Il n’est pas fixé de regles pour les batiments annexes.

Facades commerciales
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Toute saillie par rapport a I'alignement du gros ceuvre général de I'immeuble est interdite.

Les fagcades commerciales doivent prendre en compte les rythmes verticaux liés aux ouvertures a |'étage. Elle
doit comporter des éléments pleins qui traduisent un rythme vertical en harmonie avec celui de I'étage, évitant
I'effet déséquilibrant de « trou ».

Parements extérieurs
Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

Les enduits de parement extérieur seront de ton pierre. D’autres types de parement pourront étre autorisés
(clains de bois, pierre...) si le projet architectural et son insertion dans le site et son environnement le justifient.

Les menuiseries extérieures seront peintes.

Les volets seront des volets en bois peint sans écharpes. Des volets roulants pourront étre autorisés pour des
baies vitrées en facade arriére, sous réserve que les caissons soient intérieurs.

Les murs des facades sur les rues doivent étre traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles.
Les portes de garage seront pleines, en bois ou métal peint.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de I'article L.123-1-5- 111 2°

Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont a priori proscrites. Elles
ne seront admises que si elles contribuent a la mise en valeur du batiment, restituent I'esprit de son
architecture d’origine, ou l'organisation primitive de la parcelle, ou répondent a des impératifs d’ordre
technique.

A I'occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra étre demandée.
Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront étre réalisés en
maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine.

lls seront exécutés avec des matériaux analogues a ceux d’origine et avec les mémes mises en ceuvre
notamment en ce qui concerne les fagades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries.

Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront étre conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs
seront consolidés ou remplacés a l'identique.

D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront étre adoptées, s'il s’agit d’apporter des éléments
d’architecture contemporaine, et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois
que le projet soit de nature a valoriser le patrimoine ancien.

Dispositions spécifiques applicables a I’'ensemble bati du bourg repéré au document graphigue du réglement et
protégé au titre de I'article L.123-1-5 11l 2° du Code de I’Urbanisme :

Toute construction nouvelle ou aménagement et extension d’une construction existante a condition de
s’inscrire de fagon harmonieuse dans le paysage de la rue.

Aménagement des abords des constructions

L’'aménagement des abords des constructions devra respecter la topographie du terrain naturel.
Clétures

En bordure des voies et des espaces publics, la cl6ture sera constituée :
- Soit par un mur plein en pierre meuliére ou moellons rejointoyés ou a pierres vues ou enduit comme
les murs de fagade. Le couronnement du mur sera magonné ou composé d’un chaperon en tuiles. Sa
hauteur ne dépassera pas 2 m.
- Soit d’'un mur bahut en pierre meuliére ou moellons rejointoyés ou a pierres vues ou en enduit
comme les murs de facade, surmonté d’une grille, de couleur sombre, formée d’un barreaudage
vertical doublé intérieurement ou non de haies vives ; ces éléments seront de proportion 1/3 —2/3.
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Les encadrements et piliers qui accompagnent les portes et portails seront en magonnerie. La hauteur totale de
la cl6ture ne dépassera pas 2 m.

Les murs pleins en magonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités a I'identique, en
préservant leur hauteur d’origine.

Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront en bois plein, sur toute hauteur, soit en serrurerie avec
grille en partie haute. Ces éléments seront peints. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par
I’harmonisation de I’existant, sera rectiligne et horizontale.

Les portes et portails, de méme hauteur que les piliers qui les maintiennent, seront traités avec la plus grande
simplicité. Ils seront en bois ou métal peint de couleur sombre, en harmonie avec les éléments de cloture.

La hauteur de la cloture sera mesurée depuis le domaine public. En cas de voirie en pente, la cloture devra
suivre la pente de la voie (cf les schémas dans les dispositions générales).

En cas de forte différence de niveau entre le terrain naturel privé et le domaine public (cf schémas dans les
dispositions générales):

- Si un mur de souténement d’une hauteur de 1 m a 2 m existe en limite du domaine public ou est a
réaliser, la cl6ture, au-dela de cette hauteur, sera impérativement constituée d’une haie végétale
d’essences locales doublée ou non de grillage et ne devra pas excéder 1,20m, au-dessus du terrain
naturel,

- Un talus planté pourra étre réalisé ; la cloture, implantée en retrait ne devra pas excéder 1,50 m de
hauteur.

En limite séparative les clotures seront constituées :
- Soit de murs en pierre apparente ou recouverts d'un enduit n’excédant pas 2 m.
- Soit de haies végétales d’essences locales doublées ou non de grillage a mailles larges ; la hauteur
totale n’excédera pas 2 m.

En cas de terrain en pente, la cloture devra suivre la pente du terrain (cf les shémas intégrés dans les
dispositions générales).

Dans le sous-secteur UAaCh : Il n’est pas fixé de regle spécifique.

Dispositions diverses

Les climatiseurs ne doivent pas étre visibles entre les espaces privés et ils doivent étre posés au sol ou masqués
a la vue sous les toitures ou intégrés dans un bati isolé et faire I'objet d’une protection phonique.

UACo
Aspect extérieur des constructions

1/ Les constructions existantes d’intérét patrimonial identifiées dans le cadre de I'article L.123-1-5-111-2° du
Code de l'urbanisme.

Des travaux sur les éléments protégés au titre de I'article L123.1.5-111-2° du Code de I'Urbanisme pourront étre
exécutés des lors qu’ils sont congus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou
historiques desdits éléments.

La démolition des murs de cl6ture a conserver ne sera pas autorisée.
La démolition des édifices remarquables en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.
La conservation des édifices intéressants pourra étre imposée.

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions apres sinistre ou modifications) sur
I'aspect extérieur des constructions d’intérét patrimonial identifiées dans le cadre de I'article L.123-1-5-111-2° du
Code de l'urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractére
existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction.
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Toiture et couverture
En cas de nécessité de réfection, les toitures seront refaites a I'identique (pentes et importance du débord).

Les extensions respecteront les caractéristiques du batiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et
I'importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés seront soit identiques a I'existant soit de la petite tuile plate en terre cuite
vieillie, rouge foncé a brun (65 a 70 au m2).

Les dispositions précédentes ne s’'imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent étre conservées.

Les lucarnes créées seront « a chevalet » (toit a 2 versants) ou « capucines » (toit a 3 versants); leurs
dimensions reprendront celles des lucarnes existantes. Elles seront placées au droit d’une travée de baie ou sur

I’axe d’un trumeau.

L’éclairement éventuel des combles pourra étre assuré par des chassis de toit espacés d’au moins trois métres
et sans surépaisseur par rapport au plan du versant.

Les ouvrages techniques cheminés et autres support inclus situés sur les toitures devront faire I'objet d’un
traitement adapté visant a les intégrer a I'architecture du batiment.

Facade — Quvertures
Les baies existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine.

En cas de création de baie, elle devra respecter la composition de la fagade : s’intégrer dans le systeme de
travée s’il existe, se superposer a une ouverture existante ou étre placée sur I'axe d’'un trumeau. Elle devra
adopter une proportion verticale : ni carrée, ni rectangulaire en largeur.

Les menuiseries anciennes de fenétres seront conservées. Lorsqu’elles devront étre remplacées par des
menuiseries neuves, celles-ci seront constituées, pour les maisons d’habitation, d’ouvrants a la frangaise a deux
vantaux, a petits carreaux ou a grands carreaux.

Proportion des grands carreaux : 3 grands carreaux identiques ou le carreau central plus grand. Les vantaux a
jour unique sont proscrits.

Les doubles vitrages devront comporter des petits bois fixés sur le verre coté extérieur.

Les volets seront :
- Soit pleins : constitués de 2 ou 3 planches verticales, assemblées par 2 ou 3 traverses horizontales
(sans écharpe).
- Soit en persiennes.

Les volets pliants et roulants, plastiques ou métalliques, sont proscrits.

Il est autorisé au maximum une porte de garage par fagade sur rue. Elle sera a deux vantaux et sa largeur
n’excédera pas 2,40 m.

Les menuiseries de portes, fenétres, volets, portes de garage seront en bois ou en aluminium, peintes selon
une teinte identique, jamais vernies. Les teintes suivantes sont proscrites : blanc pur, créme.

Facade — Parements extérieurs
Un mur de fagade en moellons enduit « a pierres vues » sera :
- Soit rejointoyé ou enduit « a pierres vues ».
- Soit revétu d’un enduit de texture uniforme, couvrant entierement le parement de moellons, cet
enduit pouvant étre le support d’'un décor.
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Un mur de fagade en moellons avec un enduit couvrant sera, en cas de nécessité de réfection, refait a
I'identique (composition et finition).

Les extensions respecteront les caractéristiques du batiment principal en ce qui concerne les enduits
(composition, couleur et finition).

Les teintes des enduits traditionnels seront des ocres jaunes clairs, tendant vers le beige rosé ou le gris ou
respecteront le schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUI.

2/ Les autres constructions existantes et les constructions nouvelles

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux parements extérieurs,
aux dispositions diverses pourront ne pas étre imposées aux batiments existants et en cas de réhabilitation ou
d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces régles afin de préserver la cohérence
architecturale de I'ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.

Toiture et couverture
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

La construction comportera une toiture a deux versants avec une pente comprise entre 35° et 45°.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes de type « capucine » (toit a
trois versants) ou par des chassis de toit au nombre maximum de deux par versant, espacés d’au moins trois
meétres et sans surépaisseur par rapport au plan du versant.

Les toitures seront recouvertes de petites tuiles plates en terre cuite vieillie, rouge foncé a brun (60 a 80 au
m?2).

Les toitures des batiments annexes des constructions a destination d’habitation pourront étre réalisées a un
versant avec des pentes plus faibles et avec d’autres matériaux (zinc, acier, bois).

Les ouvrages techniques cheminés et autres support inclus situés sur les toitures devront faire I'objet d’un
traitement adapté visant a les intégrer a I'architecture du batiment.

Facade — Quvertures

Les percements des facades sur rue seront obtenues par des baies plus hautes que larges, dans une proportion
au moins égale a H (hauteur) = 1,3 x L (largeur), excepté dans le cas de vitrines pour les constructions a
destination commerciale.

Les vantaux a jours uniques sont proscrits pour toutes les baies visibles depuis I'espace public.

Les volets pliants et roulants, plastiques ou métalliques, sont proscrits sur les facades visibles depuis |'espace
public.

Il est autorisé au maximum une porte de garage par fagade sur rue. Sa largeur ne doit pas excéder 2,40 m.
Sur les fagades visibles depuis I'espace public, les menuiseries de portes, fenétres, volets, portes de garage
seront en bois ou en aluminium et peintes selon une teinte identique.

Facade — Parements extérieurs

L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc...) est
interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent étre enduits, soit au moyen d’un enduit platre et/ou
chaux traditionnel soit au moyen d’un enduit monocouche du commerce.

Les enduits seront réalisés dans les tons sable ou ocre jaune clair conformément au schéma de coloration joint
en annexe au dossier de PLUI.
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Les magonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire
au matériau d’appareil.

Aménagement des abords des constructions

Les clotures
La hauteur de la cloture n’excédera pas 2 métres par rapport au terrain naturel et sera constituée :
- Soit d’'un mur plein recouvert d’un enduit a pierres vues ou couvrant dont I'aspect et la couleur
seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Soit d’un mur bahut d’'une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d’une grille a barreaudage
métallique vertical, doublé ou non d’une haie végétale.

En outre, en limite séparative, la cléture pourra étre constituée d’un grillage doublé ou non d’une haie
végétale. Les teintes autorisées pour les grillages sont le vert foncé ou le gris foncé.

Les pare-vues en cloture sont autorisés, hormis sur rue, et sous réserve qu’ils soient de forme simple, en bois
ou de couleur sombre et que leur hauteur n’excede pas 1,8 m.

Les murs anciens existants devront étre maintenus et remis en état.
UAMH

Aspect extérieur des constructions.

Pour les éléments de paysage bdtis identifiés et protégés au titre de l'article L123-1-5-1ll 2° du code de
lurbanisme :

La modification du volume et de I'aspect extérieur des constructions existantes ne pourra étre autorisée que si
les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction apres sinistre, modifications, extensions
limitées ou conséquentes, restructuration complete ou partielle du bati, démolitions partielles, etc.) conservent
le caractére existant, ou tendent a améliorer leur conformité avec l'aspect originel du batiment a sa
construction, s’il est connu.

La démolition partielle ou compléte de ces constructions pourra étre subordonnée a la reconstruction de
batiment(s) de méme aspect et répondant aux prescriptions ci-dessous concernant les éléments de paysage
batis identifiés et protégés, en matiere de toiture, facades et clotures ; il pourra notamment étre exigé
impérativement de restituer : le gabarit global du batiment (ou des parties démolies), son implantation, ses
percements de facades (principes de répartition, de dimensions, proportion des vides et des pleins, etc).

Cependant :

- la démolition d’annexes pourra étre autorisée, en particulier si elle permet une meilleure vision du batiment
principal depuis les voies publiques ou une meilleure utilisation de la parcelle (en particulier pour répondre aux
besoins de stationnement).

- la construction d’annexes pourra étre autorisée, a condition qu’elle ne nuise pas a la vision du batiment
principal depuis les voies publiques, ou qu’elle permette une meilleure utilisation de la parcelle.

1/ Toiture
Toutes constructions :
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Lorsque la construction comportera une toiture a versants, les pentes seront comprises entre 35° et 45°.
Les toitures a versants seront recouvertes de matériaux ayant I'aspect et la couleur de la tuile vieillie.

Toutefois, en cas d'extension modérée ou d’annexes a la construction principale, d'autres dispositions pourront
étre retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou voisines.

Les panneaux photovoltaiques et thermiques seront de couleur similaire a la couleur des tuiles.

2/ Facades - Parements extérieurs — Percements
Toutes constructions :
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Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, brique creuse, parpaing etc ...) est
interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec
I’environnement de la construction. Elles respecteront le schéma de coloration joint en annexe.

Les matériaux et coloris des menuiseries (fenétres, volets, portes) devront s’harmoniser entre eux. En cas de
volets clairs, les chassis de fenétre pourront étre de couleur blanche.

En limite séparative latérale, seules les fenétres fixes a verre dormant translucide (laissant passer la lumiéere
mais n’étant pas transparent) sont autorisées a condition qu’elles soient établies :

e a2,6 metres au-dessus du plancher ou sol du rez de chaussée,
e 21,9 metre au-dessus du plancher de chaque étage supérieur.

Hormis pour les fenétres de toit, les coffrets des volets roulants pour les autres fenétres devront étre situés a
I'intérieur de la construction.

3/ Clétures

En bordure des voies ou des espaces publics,
- Hauteur inférieure ou égale a 1.8 métres : mur enduit (sur les 2 faces) ou en pierre dont I'aspect et la
couleur seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Hauteur inférieure a 2 metres :

e haies d’especes locales.

e muret enduit sur les deux faces ou en pierre d’une hauteur correspondant a 1/3 de la hauteur
de la cléture et surmonté d’une grille de serrurerie de couleur sombre ou de lisses en
harmonie avec le voisinage représentant les 2/3 restants.

e Grillage de type bastion a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre doublées ou non
de haies d’espéces locales.

En limite séparative, la hauteur des clotures ne dépassera pas 1.50 metres et sera constituée :
- Soit d’'un mur de pierre ou recouvert d’un enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur seront
en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Soit d’un grillage de couleur sombre doublé ou non intérieurement de haies d’espéeces locales.
- Soit d’'une haie d’especes locales,
- Soit d’un grillage de type bastion a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre doublée ou
non de haies.

Les pare-vues en cloture sont autorisés, hormis sur rue, et sous réserve qu’ils soient de forme simple, en bois
ou de couleur sombre et que leur hauteur n’excede pas 1,8 m.

UASe
@ Aspect extérieur des constructions

Pour les éléments de paysage batis identifiés et protégés au titre de I'article L123-1-5-1lI-2° du code de
'urbanisme :

La modification du volume et de I'aspect extérieur des constructions existantes ne pourra étre autorisée que si
les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction aprés sinistre, modifications, extensions
limitées ou conséquentes, restructuration complete ou partielle du bati, démolitions partielles, etc.) conservent
le caractere existant, ou tendent a améliorer leur conformité avec l’aspect originel du batiment a sa
construction, s’il est connu.
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La démolition partielle ou compléte de ces constructions pourra étre subordonnée a la reconstruction de
batiment(s) de méme aspect et répondant aux prescriptions ci-dessous concernant les éléments de paysage
batis identifiés et protégés, en matiere de toiture, facades et clotures ; il pourra notamment étre exigé
impérativement de restituer : le gabarit global du batiment (ou des parties démolies), son implantation, ses
percements de facades (principes de répartition, de dimensions, proportion des vides et des pleins, etc).

Cependant :

- La démolition d’annexes pourra étre autorisée, en particulier si elle permet une meilleure vision du
batiment principal depuis les voies publiques ou une meilleure utilisation de la parcelle (en
particulier pour répondre aux besoins de stationnement).

- La construction d’annexes pourra étre autorisée, a condition qu’elle ne nuise pas a la vision du
batiment principal depuis les voies publiques, ou qu’elle permette une meilleure utilisation de la
parcelle.

Toiture
Toutes constructions :
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions comporteront obligatoirement une toiture a deux versants, dont la pente sera comprise
entre 35° et 45°.

S’agissant d’opération de constructions groupées, celles-ci pourront comporter des toitures a 3 ou 4 versants;
les versants de toiture pourront étre associés a des éléments de couverture de pente inférieure ou en terrasse,
a condition que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique, ou s’ils le sont, qu’ils n’excédent pas 30 %
de la superficie globale de couverture.

Les toitures a versants seront recouvertes de matériaux ayant I'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de
I'ardoise.

Toutefois, en cas d'extension modérée ou d’annexes a la construction principale, d'autres dispositions pourront
étre retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou voisine.

Dans le cas d’ouverture en lucarnes, celles-ci devront étre de type “a batieére” (2 pans de toiture, jouées et
fronton droit), a "capucine” (3 pans de toiture et jouées droites), ou rampante (1 pan de toiture et jouées
droites) a I'exclusion impérative du type “chien assis” (3 pans de toiture et jouées obliques).

En outre pour les éléments de paysage batis identifiés et protégés au titre de I'article L123-1-5-111-2° du code
de I'urbanisme :

Les interventions sur les toitures respecteront les caractéristiques géométriques initiales (pentes, importance
du débord, etc.) et seront recouvertes de tuile plate petit moule (65/80 au m?) de ton vieilli.

Les tuiles faitiéres (demi-rondes, posées a créte et a embarrure seront scellées au mortier de chaux ou de
ciment blanc ; les arétiers ainsi que les solins seront traités avec les mémes matériaux. Les tuiles de rives a
rabat et les tuiles d’arétiers sont interdites.

Les chéneaux, gouttieres et descentes d’eau seront en zinc, cuivre ou fonte.

L’emploi d’ouvertures inscrites dans le plan de toiture (chassis de toit) est autorisé a condition qu’ils soient de
type encastré et soient disposés de facon cohérente avec les baies de facade.

Facades - Parements extérieurs — Percements

Toutes constructions :

Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, brique creuse, parpaing etc ...) est
interdit.
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Les imitations telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec
I’environnement de la construction. Elles respecteront le schéma de coloration joint en annexe.

En outre, pour les éléments de paysage bétis identifiés et protégés au titre de I'article L123-1-5-111-2" du code
de l'urbanisme :

Les modifications éventuelles dans le traitement des facades (disposition et dimension des percements,
lucarnes, matériaux apparents, enduits, peintures, fermeture en cas d’anciennes granges) ne pourront étre
autorisées que si elles ont pour effet de retrouver le style originel de la construction, ou si les modifications
sont soit invisibles depuis la voie publique, soit conformes au style de la construction.

Les enduits seront de teinte pierre naturelle, pouvant étre légerement ocrée ou rosée, en relation avec la
coloration des sables locaux, mais toujours en respectant les compositions et finitions originelles. Leurs
couleurs respecteront le « schéma de coloration ».

lls seront impérativement réalisés en finition « gratté fin » a I'exception des modénatures : les modénatures
d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches seront obligatoirement conservées ou
restituées en parement lissé de teinte claire; les encadrements de baies auront une largeur d’environ
18/20cm.

Le jointoiement en fagade de magonnerie apparente se fera « a pierre vue » (affleurantes) et joints beurrés.
Les enduits particulierement pénalisants pour la construction (ciment, acryliques) sont interdits.

La réfection a l'identique des enduits (enduits platre, mortier de chaux blanche ou de chaux grasse et sable)
pourra étre exigée.

Dans le cas de fagades visibles de la voie publique, la hauteur des baies principales (portes et fenétres) sera
toujours supérieure a leur largeur, dans une proportion au moins égale a H = 1,3 x L ; des dispositions
différentes pourront étre admises pour des baies de petite dimension ou pour des portes cochéres et portails
de grandes dimensions (en rez de chaussée uniquement).

Les menuiseries seront obligatoirement peintes de teinte claire (gris, ocre clair, beige) pour les fenétres, de
teinte claire ou de teinte sombre (brun, bleu, vert foncé, rouge sang de boeuf) pour les portes et portails a
I’exclusion du blanc pur. Ces couleurs et leur harmonisation seront conformes au « schéma de coloration ».

Les volets apparents plastiques ou métalliques sont interdits.

Les coffrets EDF-GDF seront dissimulés dans des niches fermées par un portillon en bois plein. Ces boiseries
seront peintes suivant les prescriptions ci-dessus.

@ Aménagement des abords des constructions

Clotures

Toutes constructions :

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clotures devront étre congues de maniere a s'harmoniser
avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés.
En bordure des voies, la cloture sera constituée :
- Soit par un mur en pierre apparente ou recouvert d’'un enduit dont I'aspect et la couleur seront en
harmonie avec les constructions avoisinantes et dont la hauteur sera comprise entre 1,50 et 1,80 m ;

- Soit de haies vives, d’une hauteur maximale de 2,20 m, doublées ou non de grillage.

L’emploi de plaques de béton et de fils de fer barbelés est prohibé.
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Les portails et portillons sur rue seront de préférence en bois dont la teinte s’harmonisera avec celles de la
construction principale et de I'environnement bati immédiat.

En limite séparative, les clotures seront constituées préférentiellement de grillage; elles pourront néanmoins
étre réalisées en murs de magonnerie enduite, dont la hauteur n’excedera pas 1,80 m, et éventuellement
doublées de haies vives.

En cas de réalisation sur la propriété, d'un dépot en plein air de quelque nature qu'il soit, ladite propriété sera
entierement cléturée, tant sur I'alignement des voies que sur les limites séparatives. La cléture sera dans tous
les cas doublée de plantations.

Les clétures des parcelles implantées le long des liaisons vertes identifiées dans les OAP devront étre végétales
ou perméables a la petite faune (pas de grillages a mailles fines).

En outre, pour les éléments de paysage batis identifiés et protégés au titre de I'article L123-1-5-111-2" du code
de l'urbanisme :

Les murs existants seront maintenus ou restaurés dans leur hauteur actuelle en conservant ou restituant, le cas
échéant, les matériaux, colorations et mises en ceuvre initiaux (magonnerie enduite a « pierre vue », meuliere
jointoyée, brique pleine, grille, couronnement de tuiles, etc.); ils ne pourront étre interrompus que pour y
ménager ponctuellement I'ouverture de baies permettant soit de dégager des perspectives intéressantes, soit
I'insertion d’un seul portail et/ou d’un seul portillon par unité fonciére ; le portail permettant 'accés des
véhicules a l'intérieur des propriétés n’excedera pas 3 m de large ; le portillon n’excédera pas 1 m de large ; ils
devront s’insérer harmonieusement dans la cléture (pilastres de faible section et de méme hauteur et
matériaux que la cloture, vantaux en bois plein et peints, grilles de fer forgé, etc.). Cette démolition partielle ne
sera accordée que sur présentation d’un projet global des cl6tures incluant des mesures conservatoires pour
les parties des murs subsistants et a condition qu’il ne soit pas possible de créer ces accés en un autre point de
I"'unité fonciere.

Dans I'espace N°6 concerné par des orientations d’‘aménagement et de programmation « Aménagement »
Des suppressions partielles du mur existant sur la route de Meaux pourront étre autorisées afin d’améliorer
I'insertion urbaine de I'espace collectif a aménager (a 'emplacement de la cour actuelle) ou la perception des
éléments batis depuis la rue.

Dans I'espace N°4 concerné par des orientations d’‘aménagement et de programmation « Aménagement »

La suppression des clotures existantes sur la rue Emile Cloud, au droit des éléments batis identifiés et protégés,
pourra étre exigée, pour tout ou partie, afin d’améliorer I'insertion et la visibilité des dites constructions dans le
tissu environnant.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT

1) Dispositions communes

a/ Principes

Il devra étre réalisé a I'occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en vigueur
déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre a I'opération répondant aux
besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers des constructions et
I’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est applicable pour les constructions
nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de
destination des constructions existantes avec ou sans extension.

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition a une déclaration préalable
ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre a 'opération des aires de stationnement requises, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-méme, soit de
I'obtention d’une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
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réalisation et situé a proximité immédiate de I'opération, soit de I'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mémes conditions.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante par emplacement de
stationnement, dégagement compris.

Le parc de stationnement clos et couvert devra étre alimenté en électricité pour permettre la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Dans le cas ou une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements exigibles
sera déterminé en appliquant a chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’'un batiment d’habitation, collectif
devra réserver un minimum de 5 % du nombre total reglementaire des places prévues aux personnes a
mobilité réduite. Chaque place aura une largeur minimale de 3,30 m.

La distribution des places de stationnement devra étre réalisée de fagon a éviter les manceuvres excessives ou
difficiles.

b/ Normes
Constructions a destination d’habitat

Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
socCiaux.

Pour les résidences personnes agées visées a l'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il devra étre réalisé
0,40 place par logement.

Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I’'Urbanisme il sera exigé 0,33 place
par logement.

Construction a usage d’habitation (hors logements visés a I'article L.123-1-13 du Code de I'urbanisme)
- Il sera créé une place de stationnement couverte par logement dont la surface de plancher est
inférieure & 30 m?, sur le terrain d’implantation de la construction.
- Pour les logements dont la surface de plancher est supérieure a 30 m?, il sera créé 2 places de
stationnement par logement dont une couverte, sur le terrain d’implantation de la construction.

Places commandées
Les places commandées sont interdites :
- Sauf pour les constructions de moins de 3 logements sauf dispositions spécifiques dans les OAP.
- Sauf pour les parkings en sous-sol des constructions de plus de 2 logements et dans la limite de 5 %
du nombre total des places non commandées réglementaires.
Il pourra étre autorisé un nombre de places commandées supérieur a 5 %. Toutefois les places commandées
supplémentaires réalisées ne seront pas comptabilisées pour le respect de la norme stationnement.

Constructions destinées aux bureaux :
Il sera créé 1 place pour 55 m? de surface de plancher.

Constructions a destination d’hotels
Il sera créé 1 place de stationnement par chambre d’hétel.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.

Le nombre de places doit répondre aux besoins générés par I'équipement en tenant compte de son lieu
d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de
stationnement existantes a proximité.

¢/ locaux vélos sur ’'emprise du lot
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Principes

Pour tout type de construction, excepté pour les constructions a destination d’habitat de moins de 3
logements.

Un local réservé aux vélos sera intégré au batiment ou constituera une entité indépendante aménagé selon les
dispositions suivantes :

- L'espace nécessaire au stationnement vélo doit étre clos couvert et sécurisé. Il pourra cependant
étre non étanche a I'air (claustra...) mais devra étre protégé des intempéries.

- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur permettant
de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre.

- Des dispositifs permettant l'installation des prises électriques, pour les vélos a assistances
électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos.

Normes

- Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements il sera réalisé un local de 3 m?

minimum et :
e 0.75m? supplémentaires par logement jusqu’au T2.
e 1.50m? supplémentaires par logement pour les T3 et plus.

- Pour les résidences personnes agées visées a l'article L.123-1-13 du Code de I"'Urbanisme, il devra
étre réalisé un local d’une surface de 1.5m? pour 20 employés avec un minimum de 8m?2.

- Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il devra étre
réalisé 0,5 m? par logement.

- Pour les commerces d’une surface de plancher supérieure ou égale a 500 m?, il devra étre réalisé un
local vélo pour les employés de 8 m2. Il sera réalisé 8 m? supplémentaires par tranche(s) entiére(s)
supplémentaire(s) de 500 m2,

- Pour les bureaux et I'artisanat, il devra étre réalisé un local d’'une surface de 1.5m? pour 100m? de
surface de plancher avec un minimum de 8m?2.

- Pourles installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif :

L’espace vélo devra répondre aux besoins créés par la construction ou installation.

d/ Local vélos pour les visiteurs :

Principes

L’espace de stationnement devra étre équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo.
L'usage doit étre strictement limité au stationnement des vélos.

Normes
- Commerces de plus de 500 m? de surface de plancher : 1,5 m? par tranche de 500 m?2.
- Bureaux, artisanat : 5 m? pour les premiers m?, plus 1,5 m? par tranche de 500 m? supplémentaires.
- Installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif: 5 arceaux par
équipement situés a moins de 200m de I'entrée.

e/ Locaux réservés aux poussettes :

Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements, sauf pour les résidences de personnes
agées et résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il sera réalisé un local
pour les poussettes d’'une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera judicieusement
positionné pour en faciliter I'usage.

f/ Dispositions communes vélos — poussettes :
Les locaux vélos et poussettes devront étre situés préférentiellement en RDC et avoir un acces direct a la voirie
ou a un chemin praticable sans obstacle avec une rampe d’une rampe maximale de 12%.

En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe d’acces devra étre sécurisée.
Le local « vélo » et le local « poussette » devront étre indépendants.
L'usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos et poussettes.

2) Dispositions spécifiques
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UABR

Constructions a destination d’artisanat

Il sera créé au moins trois places de stationnement et 3 places supplémentaires par tranche entiére de 100 m?
de surface de plancher.

Constructions a destination d’hébergement hotelier
Il sera créé 1 place de stationnement par chambre d’hotel.

Constructions a destination de commerces
Il sera créé au moins 1 place de stationnement et une place supplémentaire par tranche entiére de 55 m? de
surface de plancher.

UACh

Constructions destinées a |'artisanat :

Il sera créé une place de stationnement par tranche compléte de 100 m? de surface de plancher. En outre, il
devra étre aménagé une surface suffisante pour le stationnement et I'évolution des camions et véhicules
utilitaires divers.

Constructions destinées au commerce :

En sous-secteur UAaCh il sera créé 5 places de stationnement par tranche compléte de 100 m? de surface de
plancher.

Constructions a destination d’hébergement hotelier

Il sera créé 1 place de stationnement par chambre d’hotel.

UACo

Constructions a destination artisanale

Il sera créé une place de stationnement par tranche de 30 m? de surface de plancher a destination artisanale.
En outre, il devra étre aménagé une surface suffisante pour le stationnement et I'évolution des camions et
véhicules utilitaires divers.

Constructions a destination commerciale
Il sera créé une place de stationnement privative par tranche de 60 m? de surface de plancher a destination
commerciale.

UAMH

Constructions a destination d’habitat (hors logements visés a l'article L123-1-13 du CU cf les dispositions
communes)

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il sera réalisé de surcroit 1 place de stationnement banalisée
(visiteurs) pour 3 logements.

Constructions a destination d’habitat
Dans chaque opération de plus de trente logements, un acces a double sens aux parkings en sous-sol sera
réalisé.

Constructions a destination commerciale et/ou artisanale
Il sera créé au moins 2,5 places de stationnement et 2,5 places supplémentaires par tranche entiere de 100
meétres carrés de surface de plancher de I'établissement.

Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher a destination commerciale
n'excede pas 40 métres carrés dans une méme construction.

UASe

Constructions a destination d’habitat (hors logements visés a I'article L123-1-13 du CU cf les dispositions

communes)
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Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il sera réalisé de surcroit 1 place de stationnement banalisée
(visiteurs) pour 3 logements.

Constructions a destination artisanale

Il sera créé au moins une place et une place supplémentaire de stationnement par tranche entiére de 30 m? de
surface de plancher a destination artisanale. En outre, il devra étre aménagé une surface suffisante pour le
stationnement et I’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Constructions a destination commerciale
Il sera créé au moins 5 places et 5 places supplémentaires de stationnement par tranche entiere de 100 métres
carrés de surface de plancher de I'établissement.

Constructions a destination d’hébergement hotelier
Il sera créé 1 place de stationnement par chambre d’hétel.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

1) Dispositions communes
Les plantations existantes doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations d’espéeces locales en
nombre équivalent.

Pour les opérations d’aménagement, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de
stationnement doivent étre plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal. La plantation d'un arbre de
haute tige est obligatoire pour 100 m? de terrain libre.

Les espaces libres représenteront au minimum 20 % d’espaces verts dont la moitié sera en pleine terre.
La réalisation d’un pourcentage supérieur d’espace vert ne nécessite pas un pourcentage supérieur d’espace en
pleine terre.

Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent étre plantées a
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m? de la superficie affectée a cet usage. Ces plantations
seront organisées selon un projet paysager adapté.

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.
Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces libres.

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piece annexe n°14-17)

Eléments de paysage naturel et espace paysager remarguable identifiés et protégés au titre de I'article L.123-
1-5-111-2° du Code de I'Urbanisme.

La destruction des éléments naturels identifiés et protégés (espace paysager remarquable : parcs et jardins
arborés, alignements d’arbres, sujets isolés, etc...) est soumise a autorisation préalable. La destruction ou la
modification pourra en étre subordonnée a I'observation de prescriptions spéciales permettant de préserver
ou reconstituer de caractere des lieux.

Pour les parties arborées, le pétitionnaire devra joindre a sa demande un relevé du terrain indiquant
I’emplacement, I'essence et le diameétre des arbres existants et des arbres a abattre.

Pour les arbres remarquables isolés identifiés sur le plan de zonage, un espace inconstructible de pleine terre
devra étre conservé autour de I'arbre, la superficie minimale de cet espace doit étre adaptée a la nature de
I'arbre et a son développement.

2) Dispositions spécifiques

UABR et UAMH et UASe :
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La marge de recul éventuelle prévue a |'article 6 sera traitée en jardin d’agrément.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs de développement durable et la
préservation de I’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Favoriser des dispositifs de récupération de I'eau de pluie.
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I'énergie
solaire), géothermique,....et des énergies recyclées.
- Privilégier une orientation des batiments permettant de favoriser la récupération des apports
solaires et valoriser la lumiere naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Toutes les constructions neuves a destination de logements devront respecter lors du dép6t du permis de
construire la RE 2020.

Les extensions des constructions existantes a destination d’habitat devront respecter la réglementation en
vigueur en matiere de performances énergétiques.

Les opérations de réhabilitations des constructions a destination d’habitat devront respecter la reglementation
en vigueur en matiere de performances énergétiques spécifique pour les réhabilitations.

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements, il devra étre réalisé un ou plusieurs
locaux pour les déchets ménagers d’une surface minimum de 10 m? pour 10 logements. Cette surface sera

augmentée de 4 m? par tranche de 10 logements supplémentaires.

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local déchet indépendant devra étre aménagé
pour les locaux d’activité. Le local sera dimensionné en fonction de I’activité produisant le plus de déchets.

La dimension du local déchet dépend du nombre de logements qui lui sont directement rattachés (voir tableau
annexes sanitaires déchets ménagers).

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cablé et au réseau de la fibre
optique.
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE UB

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

Cette zone correspond aux extensions progressives du tissu pavillonnaire a partir des bourgs anciens du Val
d’Europe. Elle est déja occupée par de I'habitat individuel discontinu et des opérations plus ou moins récentes
de lotissement. L’habitat y est implanté systématiquement en retrait de |’alignement des voies.

Le réglement vise a maintenir le caractere résidentiel, la qualité d’ensemble et I’'homogénéité de cette zone et
a permettre la gestion des constructions existantes.

Elle comprend 5 secteurs UBBR, UBCh, UBCo, UBMH, UBSe et 7 sous-secteurs :
- UBaBR: il accueille le centre technique municipal,

- UBaCh: il est situé en continuité immédiate du centre ancien, est caractérisé par de |'habitat
pavillonnaire plus dense .L'implantation d’activités complémentaires de I’habitat y est autorisée dans
la mesure ou elles ne présentent pas de nuisances eu égard a la vocation d’habitat du secteur UBCh.
Une partie de ce sous-secteur est concernée par un secteur a plan de masse reporté au document
graphique piece N°6.

- UBbCh : est un secteur tres largement boisé situé a I'est du centre bourg en limite de la ZAC. Il est
trés peu construit et devra conserver son caractere boisé.

- UBaCo : il est situé dans le « Fond de I’Aulnoy », de moins forte densité de peuplement que le reste
du secteur UBCo a l'intérieur duquel (c6té sud de la rue des Marais ) les constructions doivent
s'implanter dans une bande d’implantation définie sur les documents graphiques du PLUI,

- UBbCo, il est situé au pied du coteau Nord, de moins forte densité de peuplement que le reste du
secteur UBCo et ou le parcellaire présente un caractere différent.

- UBaSe : il couvre des parcelles baties en lisiere du bourg a I'Ouest de la RD231.

- UBbSe : il couvre des parcelles baties entre le centre ancien et le parc des communes.

La zone UB comprend notamment :
- Des éléments de paysage, batiments a protéger ou a mettre en valeur sont identifiés sur le plan de
zonage au titre de I'article L.123-1-5-111-2° du Code de I'Urbanisme.
- Lalisiere du Bois de Lesches qui devra étre préservée.

Le secteur UBCo comprend une zone potentiellement humide (cf. I'étude zones humides intégrée dans le
rapport de présentation et 'OAP Environnement) qui devra faire I'objet d’un diagnostic avant la réalisation de
tout projet d’aménagement autorisé et ce conformément aux dispositions de la loi sur I'eau et aux dispositions
du code de I’environnement.

Les dispositions ci-apres définissent des regles communes complétées selon les articles par des regles
spécifiques

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1) Dispositions communes
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les constructions a destination agricole ou forestiére.

- Les constructions destinées a I'industrie.

- Les constructions destinées a I’entrep6t a I’exception du sous-secteur UBaBR.

- Les constructions soumises a autorisation et a enregistrement au titre de la législation sur les
installations classées.

- L'ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectés a I'implantation
d’habitations légéres de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.

- L'ouverture et I'exploitation des carrieres.
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- Les terrains affectés au stationnement des caravanes a I'exclusion du stationnement non visible
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain olu est implantée la construction
constituant la résidence principale de I'utilisateur.

- Les dépots de déchets ménagers, résidus urbains et les aires de stockage de véhicules neufs ou
d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles.

- Les pyl6nes.

- Les cours d’eau et les rus ne peuvent faire I'objet de drainage, remblaiement, comblement ou de
dépots divers.

2) Dispositions spécifiques
Les occupations et utilisation du sol suivantes sont interdites.

UBBR
Les constructions a l'intérieur des coeurs d’ilots protégés au titre de I’ article L.123-1-5-11I-2°du Code de
I’'Urbanisme sont interdites.

UBMH
Les constructions a destination d’hébergement hoételier sont interdites.

UBSe
Les constructions a destination d’hébergement hotelier sont interdites.

En outre, sont interdites, a I'exception du sous-secteur UBaSe, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions a destination commerciale.
- Les constructions a destination artisanale.
- Les constructions a destination de bureaux.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1) Dispositions communes

- Les constructions soumises a déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la
protection de I’environnement a condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune
incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

- Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu’ils soient destinés aux constructions et
aménagements autorisés par le caractére de la zone.

- Les éoliennes a axe horizontal ou vertical correspondant a I'usage domestique a condition :

e Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour I'environnement
immédiat.

e Qu’elles soient implantées a une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites
séparatives.

e Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation.

e Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité fonciere non
limitrophe d’une zone naturelle.

e Qu’elles fassent I'objet d’une intégration paysagére et architecturale.

e Qu’elles ne soient pas implantées sur les constructions d’intérét architectural identifiées au
titre de I'article L.123-1-5 1ll 2° du Code de I'Urbanisme.

2) Dispositions spécifiques
UBBR

- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
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UBCh

I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a ’entier le plus proche.
L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.

Les constructions a destination commerciale a condition que les surfaces de plancher soient limitées
a 80m>.

Les extensions des bureaux ou activités existants sont autorisées sous réserve qu’elles n’entrainent
ou n’aggravent pas de nuisances ou de pollution pour les constructions riveraines et qu’elles
n’excédent pas 20 % de la surface existante.

Les extensions des logements individuels a condition d’une part que leur emprise au sol soit limitée a
30 % de la surface de plancher de la construction initiale du 1°" permis de construire (hors annexes)
et d’autre part que ces extensions n’excédent pas :
e 50 m? de surface de plancher lorsqu’elles sont situées sur des terrains d’une surface
inférieure a 600 m2,
e 80 m?lorsqu’elles sont situées sur des terrains d’une surface supérieure ou égale a 600 m?2.

Les annexes a condition que la surface de plancher d’'une annexe ne dépasse pas 25 m? (hors piscine
et garage) et que la surface de plancher de I'ensemble des annexes ne dépasse pas 30 m2 (hors
piscine et garage).

Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de

650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a I’entier le plus proche.
L’entier et demi sera arrondi a I’entier supérieur.

Les constructions destinées aux bureaux a condition qu’elles ne dépassent pas 250 m? de surface de
plancher.

Les constructions destinées au commerce a condition qu’elles ne dépassent pas 150 m? de surface
de plancher.

Les constructions destinées a I'artisanat a condition qu’elles soient le complément de I’habitation
d’un artisan et qu’elles ne dépassent pas 150 m? de surface de plancher.

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés a condition qu’ils soient nécessaires a
I'implantation de la construction et a I'aménagement de ses abords immédiats.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de I'article L.123-1-5 11l 2° du Code de

I’'Urbanisme

Tout aménagement ou extension des constructions protégées et repérées aux documents
graphiques du réglement a condition de respecter I'identité architecturale de la construction.
Toute démolition des constructions protégées a condition qu’il s’agisse d’impératifs de sécurité.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de 'article L.123-1-5 Ill 2° du Code de I'Urbanisme repérés au

document graphigue, sont uniguement autorisées sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :

Les annexes n’excédant pas 12 m? d’emprise au sol et de surface de plancher.
L’aménagement des acces.
Les piscines de plein air.
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Dans le sous-secteur UBaCh :

Les annexes a la construction principale a condition qu’elles n’excédent pas 25m? de surface de plancher quand
elles sont situées dans la bande des 25m mesurés depuis 'alignement et qu’elles n’excédent pas 12m? de
surface de plancher au-dela de cette bande.

L’ensemble de ces régles est applicable au secteur a plan de masse.

Division de terrain (pour ’ensemble de la zone UBCh)

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un méme terrain de plusieurs batiments dont
le terrain d’assiette doit faire I'objet d’une division en propriété ou en jouissance, les regles édictées par le PLUI
sont appréciées au regard de chacun de ces lots.

UBCo
- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a I’entier le plus proche.
L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.

- Hormis rue des Marais, coté Sud, et rue du Pont de Try, les constructions en sous-sol sont autorisées
a condition qu’elles puissent étre raccordées a un exutoire existant.

Division de terrain (pour I'ensemble de la zone UBCo)

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un méme terrain de plusieurs batiments dont
le terrain d’assiette doit faire I'objet d’une division en propriété ou en jouissance, les regles édictées par le PLUI
sont appréciées au regard de chacun de ces lots.

UBMH
- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I’article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a I'entier le plus proche.
L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.

- Les extensions a rez de chaussée a condition d’une part que leur emprise au sol soit limitée a 30 %
de la surface de plancher de la construction initiale du 1°" permis de construire (hors annexes) et
d’autre part que ces extensions n’excédent pas :

e 50 m? de surface de plancher lorsqu’elles sont situées sur des terrains d’une surface
inférieure a 600 m2,
e 80 m?lorsqu’elles sont situées sur des terrains d’une surface supérieure ou égale a 600 m?2.

Les autres types d’extension (par exemple surélévation) sont autorisés dans le respect des
dispositions reglementaires du PLUI en vigueur.

- Les annexes a condition que la surface de plancher d’une annexe ne dépasse pas 25 m? (hors piscine
et garage) et que la surface de plancher de I'ensemble des annexes ne dépasse pas 30 m2 (hors
piscine et garage).

Pour les opérations groupées, les extensions et annexes devront:

e Se conformer aux conditions d'extensions énumérées ci-dessus.
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e Se conformer pour leur aspect architectural et leur implantations, lorsqu’ils existent, aux
plans des « extensions et annexes » annexés au cahier des charges de |'opération et figurant
dans le permis initial de 'opération.

Toutefois, un projet d’extensions et annexes non prévu par le permis de construire initial pourra étre
accordé des lors qu’il s’intégre a I'architecture de la construction existante et qu’il respecte les
surfaces de plancher indiquées pour les différentes catégories d’extensions et annexes.

UBSe

- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a I’entier le plus proche.
L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.

- Les extensions des surfaces habitables liées aux logements individuels ainsi que les annexes
directement liées aux constructions autorisées (garages, chaufferie, abris de jardin, etc.) dans la
limite totale de 30 m? par logement, dés lors qu’elles sont conformes, lorsqu’il existe, au plan
« d’extension et annexes » figurant au permis de construire du batiment initial .

Toutefois un projet d’extensions et annexes non prévu par le permis de construire initial pourra étre
accordé deés lors qu’il s’integre a I'architecture de la construction existante et qu’il respecte la
surface de plancher autorisée ci-dessus.

- En sous-secteur UBaSe, les installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
déclaration et les constructions a destination artisanale, a condition qu’elles n’entrainent pour le
voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune
insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et
aux biens.

ARTICLE 3- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1) Dispositions communes
Acces
Pour étre constructible, un terrain doit avoir un accés a une voie publique ou privée ouverte a la circulation
automobile et en état de viabilité.
Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité sécurité, de la
défense contre l'incendie et de la protection civile, conformément aux reglements en vigueur, permettre

I"'approvisionnement d’une unité de production de chaleur ainsi que la collecte des déchets ménagers.

Les acces sur la voie publique doivent étre aménagés de facon a éviter toute perturbation et tout danger pour
la circulation générale.

Une demande d’autorisation préalable du gestionnaire de la voirie sera nécessaire pour toute création ou
modification de voirie ou d’acces sur le domaine public.

Tout projet d’aménagement devra permettre des accés piétons et cycles a I'opération dans des conditions
sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces privés destinés a

étre rétrocédés

Voirie : Il n’est pas fixé de régle commune.

2) Dispositions spécifiques
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UBBR
Accées
Sur demande motivée, un second acces peut étre autorisé.

Voirie
Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

UBCh

Voirie

En cas de création d’une voie de desserte, celle-ci devra étre aménagée de telle sorte qu’elle se raccorde a ses
deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées de facon a permettre par un maillage cohérent le
passage des véhicules. Cette regle pourra ne pas s’appliquer en cas d’aménagement ou d’extension de
constructions existantes et d’implantation d’annexe qui, a la date d’approbation du PLUI ne bénéficieraient pas
de conditions de desserte définies ci-dessus.

UBCo

Voirie

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

Les principes d’organisation figurés au plan de masse (voir document N° 6e) devront étre respectés pour les
voies de dessertes piétonnes.

UBMH

Voirie

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

UBSe
Accés
Hormis les accés existants, les acces sont interdits sur la RD 231 et la RD 345.

Voirie
Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour

En outre, les voies nouvelles qui se terminent en impasse et les accés doivent respecter les normes précisées
dans le tableau ci-dessous, en fonction de leur longueur et du nombre de logements desservis.
Longueur de la voie

nouvelle en impasse ou de
. . <40 m >40 m
I’acces, calculée a I'axe

médian

Nombre de logements R
- <2 3a6 >6 >2
desservis

Largeur de chaussée
. . 3,5m 55m 55m 55m
minimale a respecter

Nombre minimum de
trottoirs (au moins 1,5 m 0 0 1 1
de large) a réaliser

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
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1) Dispositions communes

Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit
étre alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.

Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement a un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toutefois, en I'absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder toutes les eaux
usées devront étre dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et
d’évacuation conformes aux normes en vigueur.

Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé étre soumis a des conditions particuliéres
de pré traitement.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Lorsqu’il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront
garantir leur évacuation en gravitaire dans ledit réseau.

Dans le cas contraire, ou en cas d’impossibilité technique de se raccorder au réseau public en gravitaire, il
devra étre prévu des aménagements pour assurer la rétention et I'infiltration des eaux pluviales a la parcelle.

En complément, il est recommandé ['utilisation de dispositifs de récupération de I'eau de pluie pour un usage
conforme a la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/l.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en surplomb du
domaine public, devront étre collectées et raccordées au réseau public.

Les eaux de vidange des piscines doivent faire I'objet d’un pré traitement avant le rejet sur le réseau des eaux
pluviales.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications :

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz,...) doit
étre effectué en souterrain jusqu’a la limite du domaine public en un point a déterminer avec le service
concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit
étre enterrée, les travaux de génie civil étant a la charge de I'opérateur.

Eclairage public
Toutes les voies qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible avec un

procédé d’économie d’énergie.
2) Dispositions spécifiques
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UBCh

Assainissement

Les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales seront séparatives sur la propriété, et amenées jusqu’en
limite du domaine privé. Deux boites de raccordement distinctes situées sur I'alignement seront prévues.

Si les conditions topographiques ne permettent pas, en I'état, le raccordement au réseau séparatif, ce
raccordement pourra étre tout de méme réalisé gravitairement par une servitude privée passant sur le fonds
inférieur, ou bien par refoulement des eaux usées. Il en sera de méme pour la réalisation de I'assainissement
des parkings collectifs souterrains. De plus, le raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales, ne pourra,
lui, s’effectuer que gravitairement.

Eaux pluviales
Le rejet des eaux pluviales en riviere doit faire I’objet de I'autorisation des services compétents.

Le débit de fuite sera de 1l/s/ha.

UBBR
Eaux pluviales

Il sera prévu un pré traitement adapté a la surface de chaque aire de stationnement comprenant plus de 10
emplacements consistant en un abattement des pollutions de toute nature par des systemes simples de
traitement (ne visant pas seulement les hydrocarbures).

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

1) Dispositions communes

Pour 'aménagement, I'extension, la surélévation, le changement de destination des constructions existantes et
la création d’annexes attenantes a la construction existante dont I'implantation ne respecte pas les régles de
la présente zone, le retrait existant avant transformation ne devra pas étre diminué.

Cette disposition ne s’applique pas deés lors qu’il est défini une bande constructible, sauf en UBCh.

Pour les piscines elles devront étre implantées avec un retrait minimum de 3 m calculé a partir du bord du
bassin hors margelles.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les saillies, les débords de toiture,
balcons, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles
peaux.

2) Dispositions spécifiques

UBBR
Les constructions devront :
- Etre implantées en continuité des batis des fonds voisins.
- Respecter la bande d’implantation des constructions matérialisée sur les documents graphiques du
PLUI.
- En I'absence de bande d’implantation matérialisée sur les documents graphiques, les constructions
devront se situer dans une bande d’implantation dont la profondeur est a une distance inférieure a
20 metres de I'alignement des voies et emprises publiques.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
e aux annexes isolées,
e  aux piscines qui devront étre implantées a I'arriere de la construction principale
e alareconstruction aprés sinistre des batiments existants dont I'implantation ne respecte pas les regles
de la zone,
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e al'aménagement et I'extension des constructions existantes sous réserve que le retrait existant par
rapport a I'alignement de la voie ou de I'emprise publique ne soit pas diminué.

Pour des raisons de sécurité routiére, il est imposé un retrait minimum de 2,50 m pour l'implantation des
garages.

En sous-secteur UBaBR, les constructions sont implantées a I'alignement des voies et emprises publiques ou a
une distance minimale de cet alighement de 0.50 metre.

Tout dépassement sur le domaine public doit étre situé sur a une hauteur de 6m et ne pourra dépasser de plus
de 30cm sur le domaine public sauf pour 'aménagement des fagades commerciales.

UBCh

Dans tout le secteur

Les constructions doivent s'implanter a une distance de l'alignement des voies publiques ouvertes a la
circulation générale au moins égale a 6 metres.

En bordure de I'aqueduc de la Dhuis, les constructions devront respecter une marge de reculement de 13 m de
part et d’autre de son emprise.

Dans le sous-secteur UBaCh
Aucune construction ne pourra étre édifiée au-dela d’une profondeur de 25 metres mesurée a partir de
I'alignement actuel ou futur des voies de desserte.

Cette régle ne s’applique pas pour :
- la création des opérations de logements locatifs sociaux comprenant 8 logements minimum
- I'aménagement et I'extension des constructions existantes
- les annexes n’excédant pas 12 m2
- les piscines de plein air.

Dans le secteur a plan de masse les constructions devront respecter les zones d’implantation figurant au
document graphique n°6f.

UBCo
En limite du bois de Lesches, toute nouvelle urbanisation ne pourra étre implantée qu’a une distance d’au
moins 50m de sa lisiere.

Les constructions doivent s’'implanter a une distance comprise entre 5 et 30 métres de profondeur mesurée a
partir de I'alignement des voies ou emprises publiques.

Toutefois, I'implantation des constructions a moins de 5 metres de I'alignement des voies ou emprises
publiques peut étre autorisée si la construction nouvelle est édifiée en continuité d’une construction existante
située sur le fond voisin.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :

- Aux annexes non attenantes a la construction principale d’habitation ; ces annexes doivent étre
implantées a I'arriere de la construction principale sauf pour les garages non attenants en cas
d’impossibilité d’accés, soit en limite séparative soit en retrait d’'un métre par rapport a cette méme
limite.

- Dans les sous-secteurs UBaCo et UBbCo (coté Sud de la rue des Marais), en raison des contraintes
hydrauliques, I'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
devra étre réalisée dans le respect de la bande d’implantation des constructions matérialisée sur les
documents graphiques.

UBMH
Dans I'ensemble du secteur, a I'exception des espaces concernés par des Orientations d’Aménagement et de

Programmation
e Les constructions doivent s’implanter :
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- Soit a I'alignement des voies ou emprises publiques existante ou a créer.

- Soit en retrait de I'alignement des voies ou emprises publiques. Dans ce cas, les constructions
doivent s’implanter en retrait d’au moins 5 métres mesuré a partir de I'alignement des voies ou
emprises publiques.

e les constructions ne peuvent s’implanter au-dela d’'une profondeur de 25 metres mesurée a partir de
I'alignement des voies ou emprises publiques.

e les constructions de plus de deux logements doivent respecter un recul de 5 metres minimum mesuré
a partir de I'alignement des voies ou emprises publiques.

Tout dépassement sur le domaine public doit étre situé a une hauteur minimum de 6 metres, sauf pour
I’'aménagement des facades commerciales.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas :

e Aux annexes non attenantes a la construction principale d’habitation dont la hauteur n’excéde pas 3 m
au faftage et dont I'emprise au sol n’excéde pas 20 m2. Elles seront situées en retrait d’au moins un
meétre par rapport aux voies ou emprises publiques

e Aux extensions des constructions existantes qui peuvent s’implanter au-dela de la profondeur de 25
metres.

Dans les espaces concernés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions
doivent étre compatibles avec les orientations d’aménagement figurées au document « Orientations
d’Aménagement et de Programmation » du PLUI et peuvent s’'implanter a I'alignement ou en retrait d’au moins
5 métres mesuré a partir de I’alignement des voies ou emprises publiques.

UBSe
Dans I'ensemble du secteur, a I’'exception des espaces concernés par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation
Les constructions peuvent s’implanter :
- Soit a I'alignement des voies ou emprises publiques.
- Soit en retrait de I'alignement des voies ou emprises publiques. Dans ce cas, les constructions
doivent s’implanter en retrait d’au moins 0,50 méetre mesurée a partir de I'alignement des voies ou
emprises publiques.

Le calcul des distances par rapport a I'alignement s’effectue a partir du nu du mur et ne tient pas compte des
épaisseurs de modénatures.

Dans les espaces concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les constructions doivent étre compatibles avec les orientations d’aménagement figurées au document
«Orientations d’Aménagement et de Programmation» (voir document N° 4).

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) Dispositions communes

Dans le cas d’une opération groupée, les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les
saillies, les débords de toiture, les éléments de protection solaire sur les facades vitrées et les doubles peaux.

Pour les piscines : retrait de 3.00 m minimum calculé a partir du bord du bassin hors margelle.
Pour 'aménagement I’extension, la surélévation, le changement de destination des constructions existantes
dont I'implantation ne respecte pas les regles de la zone:
- Ladistance par rapport a la limite séparative ne sera pas diminuée.
- Les baies (a I'exception des jours de souffrance) créées a I'occasion des travaux devront respecter
les distances réglementaires fixées par les regles spécifiques par rapport aux limites séparatives.

Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif, le retrait sera de
0,50 cm minimum.
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2) Dispositions spécifiques

UBBR
Les constructions principales doivent étre implantées en retrait des limites séparatives.

Ce retrait ne peut étre inférieur a la moitié de la hauteur (dont la définition est donnée a I’article UBBR-10) de
la construction faisant face a la limite séparative, avec un minimum de 4 metres.

Cependant, cette marge peut étre réduite a 2,5 metres s’il s’agit d’une fagade aveugle ou comprenant des jours
de souffrance (ouverture laissant passer la lumiére mais pas la vue) ou une porte d’acces « pleine » ou une
ouverture a plus de 1,90 m de hauteur a compter du plancher de I'étage concerné par I'ouverture jusqu’au bas
de I'ouverture.

Les annexes sont implantées en limite séparative (y compris lorsqu’elles sont intégrées a la construction
principale) ou avec un retrait minimum de 1,50 métre.

Dans le sous-secteur UBaBR, le recul des constructions par rapport a la limite mitoyenne de propriété sera
supérieur ou égal a 6 metres.

UBCh
Les constructions peuvent étre implantées sur une des deux limites séparatives aboutissant a I'espace de
desserte ou en retrait des deux limites séparatives.

Les constructions doivent étre obligatoirement en retrait des autres limites de propriété.

En cas de retrait, les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins
égales a:
- 6 métres si la fagcade comporte des ouvertures.
- 3 meétres en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’accées
« pleine ».

Ces dispositions sont applicables au secteur a plan de masse figurant au document graphique n°6f.

Les annexes n’excédant pas 12 m? pourront étre implantées sur les limites séparatives ou avec un retrait de 1
meétre minimum.

UBCo
En limite du bois de Lesches, toute nouvelle urbanisation ne pourra étre implantée qu’a une distance d’au
moins 50 m de sa lisiere.

Les extensions (hors surélévations) des constructions existantes, pourront s’implanter sur une ou plusieurs
limites séparatives ou en retrait. Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne pourra étre
inférieur a la moitié de la hauteur de la construction faisant face a la limite séparative, avec un minimum de 4
meétres. Cependant, cette marge pourra étre réduite a 2,5 métres s'il s’agit d’une fagade aveugle.

Les nouvelles constructions, ne pourront s'implanter que sur une seule limite séparative latérale ou en retrait.

Le retrait sera au moins égal a :
o pour les facades comportant des ouvertures : la hauteur de la fagade faisant face a la limite séparative
avec un minimum de 4,5 m
o pour les facades aveugles ou comportant des jours de souffrance : la moitié de la hauteur de la fagade
faisant face a la limite séparative avec un minimum de 3,5 m.

Dans les sous-secteurs UBaCo et UBbCo (c6té Sud de la rue des Marais), les constructions peuvent étre
implantées comme ci-dessus mais dans le respect de la bande d’implantation des constructions, matérialisée

sur les documents graphiques.
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Les constructions nouvelles ne pourront pas s’implanter en limite d’une servitude de passage. Le retrait par
rapport a une servitude de passage, s’il est appliqué, sera de 2,5 m s’il s’agit d’'une fagade aveugle et ne pourra
étre inférieur a la moitié de la hauteur de la construction faisant face a cette limite, avec un minimum de 4 m.

L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pasaux autres annexes non attenantes a la construction
principale d’habitation dés lors qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel a
I’égout du toi. Pour ces annexes, en cas de recul celui-ci sera de 1 méetre minimum.

UBMH
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives.

Toutefois I'implantation sur une seule limite séparative sera admise :
- Lorsque la construction s'adosse a un batiment en bon état, déja construit sur la parcelle voisine et
sur la limite séparative commune.
- Pour les annexes a la construction principale d’habitation a condition que sa hauteur totale n’excede
pas 3 metres.

La marge de recul, si elle est appliquée, sera au moins égale :
- Ala moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 4 métres si la fagade faisant
face a la limite séparative comporte des ouvertures (fenétres, velux...) :
- A la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 2,50 métres si la facade
faisant face a la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des ouvertures en verre opaque
(ces ouvertures devront étre fixes) ou une porte d’accés « pleine »
- Almpourlesannexes.

UBSe
Dans I'ensemble du secteur a I'exception des espaces concernés par des orientations d’aménagement et de

programmation :
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives.

Toutefois I'implantation sur les limites séparatives sera admise :
- Lorsque la construction s'adosse a un batiment en bon état, déja construit sur la parcelle voisine et
sur la limite séparative commune.
- Pour les annexes a la construction principale d’habitation a condition que sa hauteur totale n’excede
pas 3,5 metres.

La marge de recul, si elle est appliquée, sera au moins égale :
- Ala hauteur de la fagade concernée, mesurée a I’égout du toit (cf. article 10) avec un minimum de 4
meétres si celle-ci comporte des ouvertures.
- A la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 metres en cas de mur aveugle ou
comprenant des jours de souffrance ou une porte d’accés « pleine ».
- A1 mpour les annexes.

Dans les espaces concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les constructions doivent étre compatibles avec les orientations d’aménagement figurées au document
«Orientations d’Aménagement et de Programmation» (voir document N° 4).

L'implantation sur les limites séparatives est autorisée. Les marges de recul, si elles existent, devront respecter
les regles édictées au paragraphe 1 ci-dessus.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

1) Dispositions communes
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Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la facade non compris les saillies, les débords de toiture,
balcons, les éléments de modénature et éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles-
peaux.

L’ensemble des regles spécifiques ci-aprés ne s’applique pas :
- Aux installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif
- Aux piscines ,
- Aux annexes non attenantes a la construction principale d’habitation,
- A lI'aménagement, I'extension, la surélévation, le changement de destination des constructions
existantes dont I'implantation ne respecte pas les régles de la zone a condition que la distance
initiale, entre les deux constructions, ne soit pas diminuée.

2) Dispositions spécifiques

UBBR
La distance entre deux constructions situées sur une méme propriété doit étre au moins égale a 8 metres.

Cette prescription ne s’applique pas aux annexes non attenantes a la construction principale d’habitation.

UBCh
La distance entre deux constructions non contigués situées sur une méme propriété doit étre au moins égale a
8 metres.

UBCo
La distance entre deux constructions non contigués situées sur une méme propriété doit étre au moins égale a
4 metres.

En sous-secteurs UBaCo et UBbCo (c6té Sud de la rue des Marais), cette régle s’applique dans le respect de la
bande d’implantation des constructions matérialisée sur les documents graphiques.

RTICLES
VOIE |
UBMH

Les constructions de plusieurs batiments non contigus sur une méme propriété doivent respecter une distance
de 8 meétres entre les facades des futures constructions ; cette distance pourra étre ramenée a 5 metres si les
facades en vis-a-vis sont des murs aveugles ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’acces
« pleine ».

UBSe
Dans I'ensemble du secteur, a I'exception des espaces concernés par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation.
Les constructions de plusieurs batiments non contigus sur une méme propriété doivent respecter les distances
suivantes comptées horizontalement entre tous points des batiments :
- La hauteur de la fagade (hauteur a I’égout du toit) de la construction la plus élevée avec un minimum
de 8 metres si I'une des fagades en vis a vis comporte des ouvertures.
- La hauteur de la construction (hauteur a I’égout du toit) la plus élevée avec un minimum de 4 metres
en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’accés « pleine ».
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Dans les espaces concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les constructions doivent étre compatibles avec les orientations d’aménagement figurées au document «
Orientations d’Aménagement et de Programmation » (voir document N° 4).
Les constructions de plusieurs batiments non contigus sur une méme propriété doivent respecter la distance
suivante comptée horizontalement entre tous points des batiments :
- La moitié de la hauteur de la fagade (hauteur a I'égout du toit) de la construction la plus élevée avec
un minimum de 4 métres si I'une des fagades en vis a vis comporte des ouvertures et de 2,5 métres
en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’accés « pleine ».

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1) Dispositions communes

L’emprise au sol est mesurée par rapport au nu de la facade, non compris les débords de toiture, les balcons et
les éléments de modénature les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.

Sont soumises aux regles d’emprise au sol les constructions de toute nature sauf les installations et
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif et les piscines avec leur margelle ainsi que
les constructions précisées par les régles spécifiques ci-dessous :

2) Dispositions spécifiques

UBBR
L’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie de la propriété.
Ne sont pas comptabilisées dans I'emprise au sol les annexes isolées.

En outre, en dehors de la bande d’implantation des constructions matérialisée sur les documents graphiques,
sont autorisées :

- Les annexes isolées des constructions existantes.

- Les extensions des constructions existantes dans la limite de I'emprise au sol autorisée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en sous-secteur UBaBR ol les constructions n’excédent pas 50% de la
superficie du terrain.

UBCh
Dans le sous-secteur UBaCh
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de la propriété.

Pour les opérations de logement locatif social comprenant 8 logements minimum, I'emprise au sol des
constructions est fixée a 50 % maximum.

Dans le secteur a plan de masse les constructions devront respecter les zones d’implantation figurant au
document graphique n°6f.

Dans le sous-secteur UBbCh
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la superficie de la propriété.

UBCo

L'emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 30 % pour les terrains dont la superficie est
inférieure ou égale a 400 m2.

Pour les terrains dont la superficie est supérieure a 400 m?, I'emprise au sol maximale des constructions ne doit
pas excéder 24 % en zone UBCo et 21 % en secteurs UBaCo et UBbCo.

UBMH
Dans I'ensemble de secteur, y compris dans les espaces concernés par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation
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L’emprise au sol maximale des constructions, non comprises les annexes et les extensions de moins de 20 m2,
ne doit pas excéder 25% de la superficie de la propriété. Une seule extension de moins de 20 m2 d’emprise au
sol est autorisée par parcelle.

UBSe
Dans I'’ensemble du secteur UBSe, hormis en sous-secteur UBbSe :

L'emprise au sol des constructions sur un terrain non bati ne peut excéder 20% de la superficie de la propriété.
L'emprise au sol des constructions sur un terrain comprenant déja des constructions ne peut excéder 30% de la
superficie de la propriété.

En sous-secteur UBbSe, I'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie de la propriété.

Dans les espaces concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation « Aménagement »
Les constructions doivent étre compatibles avec ces OAP.

Les régles édictées ci-dessus, seront en tout état de cause respectées.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1) Dispositions communes

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel avant travaux jusqu'au point le plus élevé du
batiment (acrotére, faitage; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (ex. pour la
production d’énergie renouvelable...) sont exclus du calcul de la hauteur.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 10 metres de longueur dans le sens de
la pente (cf. document graphique intégré dans les dispositions générales) .

Les rez-de-chaussée ne pourront pas étre surélevés de plus de 50 cm par rapport au niveau le plus haut du
terrain naturel avant travaux a I'emplacement de la construction. En cas de terrain en pente, la mesure sera
prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction avant travaux.

Cette surélévation pourra étre majorée si elle est justifiée par des impératifs techniques de raccordement
gravitaire au réseau d’eaux usées existant ou projeté, sans jamais pouvoir excéder 1 m, mesuré au point le plus
haut du terrain naturel avant travaux.

L’ensemble des dispositions prescrites par les régles spécifiques ne s’applique pas pour :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.
- L’aménagement [|'extension, la surélévation partielle, le changement de destination des
constructions existantes sur une méme unité fonciére dont la hauteur ne respecte pas les regles de
la zone, sous réserve, apres aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

2) Dispositions spécifiques

UBBR

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 metres au faitage et 7 m a I'acrotere en cas de toiture
terrasse par rapport au sol naturel avant travaux et la hauteur des constructions a destination d’habitation ne
doit pas excéder 11 m au faltage et 7 m a I'acrotere, 3 niveaux (R+1+combles aménageables).

Les annexes seront exclusivement construites en rez-de-chaussée et leur hauteur inférieure a 2.5 metres (y
compris en limite séparative). La hauteur des garages, cependant, est limitée a 5 metres au faite du toit.

Les garages non attenants a la construction principale seront limités a 5 m de hauteur.
Lors de la création d’un garage attenant a la construction principale et accolé en limite séparative il est autorisé

un aménagement en partie supérieure dont la hauteur ne pourra excéder celle de la construction principale.
La conception architecturale de I'ensemble de la construction doit étre cohérente et harmonieuse.
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UBCh
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 métres au faitage pour les toitures a
deux versants dont la pente est comprise entre 35 et 45°.

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 7 métres a I'acrotére en cas de toiture
terrasse pour les toitures terrasse et 7 métres au faitage pour les toitures a faible pente.

Des dispositions particulieres pourront étre autorisées a condition qu’elles ne concernent pas plus de 10% de
I’emprise de la construction et qu’elles s’intégrent de fagon harmonieuse au batiment et a I'environnement.

Pour les annexes :
- La hauteur totale ne doit pas excéder 3 métres quand il s’agit d’abri de jardin n’excédant pas 12 m?
- La hauteur totale ne doit pas excéder 4 metres quand il s’agit d’annexes dont la superficie est
comprise entre 12m? et 25 m2,

L’ensemble des dispositions de cet article sont applicables au secteur a plan de masse figurant au document
graphique n°6f.

UBCo
La hauteur en tout point du batiment ne devra pas excéder 7 métres au faitage et deux niveaux (R+combles
aménageables). La hauteur des remblais par rapport au sol naturel avant travaux ne devra pas excéder 1,5 m.

Dans le cas de construction de batiment a énergie positive (BEPOS) avec toiture en terrasse, une hauteur a R+1
est autorisée. Dans ce cas, les panneaux solaires doivent étre incorporés a la toiture.

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 7 m a tout point du batiment

7m i /\\ _;
e “‘—‘\\fﬂ v::|[7m : / F :7m

e L,

Utilisation de demi-niveaux recommandée

Les annexes non attenantes a la construction principale d’habitation seront exclusivement construites en rez-
de-chaussée.

UBMH
La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 m au faitage et trois niveaux
(R+1+combles aménageables).

La hauteur a I'égout du toit ou a I'acrotére n'excédera pas 7 m.
Les annexes non attenantes a la construction principale ne pourront dépasser une hauteur totale de 3 m.

UBSe
Les annexes non attenantes a la construction principale ne pourront dépasser une hauteur totale de 3,50 m.
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La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 metres par rapport au sol naturel.
La hauteur a I'égout du toit ou a I'acrotére n'excédera pas 7 m.
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1) Dispositions communes

Dans I’ensemble de la zone, il n"est pas fixé de régle pour les installations et les constructions nécessaires aux
services publics ou d’intérét collectif.

1/Aspect extérieur des constructions
Un schéma de coloration est joint en annexe au présent dossier.
Toiture et couverture

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a l|’architecture du batiment ou
masqués a la vue par des acrotéres d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les garde-corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

2/Aménagement des abords des constructions

Les clétures

Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés (cl6tures non aveugles entre les
propriétés). Elles permettront le passage de la petite faune sauvage soit par un espace libre en bas de la
cl6ture, soit par des passages prévus a cet effet

Les clotures des parcelles implantées le long des liaisons vertes identifiées dans les OAP devront étre végétales
ou perméables a la petite faune (pas de grillage a mailles fines).

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clotures devront étre concues de maniere a s’harmoniser
avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Les portails et portillons
ne s’ouvriront pas sur I'espace public.

En cas de terrain en pente, la cloture devra suivre la pente du terrain (cf.les schémas intégrés dans les
dispositions générales).

Implantation des capteurs solaires( panneaux photovoltaiques et panneaux thermiques)
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans I'environnement :
- lls devront étre implantés uniquement sur les constructions (facade, toiture).
- Une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du batiment (lignes de faitage, de
gouttiére...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée.
- En toiture, les panneaux seront intégrés, suivant les regles de I'art, dans I'épaisseur de la couverture
de la construction afin d’en limiter I'impact visuel.
- La création de fenétres de toit pourra permettre l'installation des capteurs solaires et de les
associer dans une composition d’ensemble.

Dispositions diverses

Les moteurs de climatisation et les moteurs et pompes des piscines devront étre impérativement intégrés au
bati ou annexes et faire 'objet d’'une protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace
public.

Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires, silos de stockage de matériaux de
combustion seront intégrés dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrés dans le
batiment ou bien seront enterrés.
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L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diamétre est supérieur a 1m)
pourra étre assujettie a des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur
insertion discrete dans I’environnement : mise en peinture, implantation non visible -ou la moins visible
possible - depuis I’espace public, etc.

Les coffrets des concessionnaires de réseaux et les boites aux lettres devront étre soigneusement encastrés a la
cléture ou a la construction proprement dite.

Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) devront étre non visibles depuis les voies et
emprises publiques

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysagéere

En cas de réalisation sur la propriété d'un établissement artisanal classé ou non, d'un dépét en plein air de
quelque nature qu'il soit, ladite propriété, si elle est cloturée le sera entierement tant sur l'alignement des
voies que sur les limites séparatives.

L'installation d’antennes de téléphonie mobile et des locaux techniques associés sera assujettie aux mémes
régles que ci-dessus. Leur regroupement sur un méme site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur
insertion environnementale.

2) Dispositions spécifiques

UBBR
a/ Aspect extérieur des constructions

Toiture et couverture
Les combles et couverture devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les combles et toitures seront préférentiellement a deux versants principaux ; les pentes de ces toitures ne
devront pas dépasser 45°.

La réalisation de toiture en terrasse est ponctuellement autorisée.
Les toitures a pente seront recouvertes de tuile vieillie, d’ardoise ou de zinc, a I'exception des vérandas.

Pour les batiments annexes des constructions a destination d’habitation, I'inclinaison de la pente n’est pas
définie, toutefois, une inclinaison minimale devra étre prévue en harmonie avec la construction principale et
afin de permettre I'écoulement des eaux pluviales.

Les extensions respecteront les caractéristiques du batiment principal. La réalisation de toitures en terrasse est
ponctuellement autorisée.

Facade — Quvertures

Les percements des facades seront obtenues par des baies plus hautes que larges, dans une proportion au
moins égale a H (hauteur) = 1,3 x L (largeur), excepté dans le cas de vitrines pour les constructions a usage
commercial.

Facade — Parements extérieurs

L'unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses facades
(matériaux et colorations, entourages des baies ou chainages d’angle identiques et traités en harmonie avec
I’enduit ou le matériau de facade, etc...).

Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc...) est
interdit.
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Les enduits et peintures utilisés devront étre conformes au schéma de coloration joint en annexe au dossier de
PLUI.

Les magonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire
au matériau d’appareil.

b/ Aménagement des abords des constructions

Cléture
Elles sont constituées exclusivement des matériaux cités ci-dessous. Toutefois dans un souci d’intégration et
d’harmonie avec I'existant ou le voisinage il pourra étre envisagé d’autres matériaux.

En bordure des voies ou des espaces publics,
- Hauteur inférieure a 1.8 métres : mur enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur seront en
harmonie avec les constructions avoisinantes
- Hauteur inférieure a 2 metres :

o Mur constitué de pierre dont le couronnement sera magonné ou composé d’un chaperon
en tuiles ou haies d’especes locales.

o bahut ou muret (dont la hauteur devra étre comprise entre 0,40 et 0,80) soit en pierre
soit enduit sur les deux faces ou en pierre d’une hauteur de 0.80m soit en pierre soit
enduit sur les deux faces et surmonté d’une grille de serrurerie de couleur sombre

o Grillage de type bastion a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre.

En limite séparative, la hauteur des clotures ne dépassera pas 2.00 métres et sera constituée :
- Soit d’un mur de pierre ou recouvert d’un enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur seront en
harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Soit d’un grillage ou grille doublé intérieurement ou extérieurement de haies d’especes locales, ou
bahut enduit sur les deux faces surmonté d’une grille doublée ou non de haies
- Grillage de type bastion a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre doublée ou non de haies
d’espéces locales.

La hauteur et la composition des clétures liées aux constructions a destination d’équipements collectifs de

superstructures pourront étre différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité
inhérents a leur bon fonctionnement.

UBCh

a/ Aspect extérieur des constructions :
Les projets d’architecture contemporaine utilisant les techniques énergétiques nouvelles sont recommandées.

Les dispositions du présent article pourront ne pas étre imposées aux constructions actuelles ou nouvelles pour
les extensions et les aménagements s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou de projets utilisant
des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois que leur intégration dans I’environnement
naturel ou le paysage urbain soit particulierement étudié.

Toitures

Pour les constructions neuves ou pour la réhabilitation des constructions existantes destinées a |’habitation, les
toitures seront a deux versants symétriques avec faitage paralléle a la plus grande dimension du batiment, ou
d’une forme dérivée de cette configuration de base (les croupes seront admises sur les batiments en longueur).
Elles auront des pentes comprises entre 35° et 45° et seront sans débordement en pignons, la saillie a I'égout
n’excédant pas 20 centimétres. Elles seront recouvertes de tuile de terre cuite de couleur rouge ou brun,
d’ardoise ou de verriere.

Les toitures terrasses pourront étre partiellement utilisées.

Ces dispositions spécifiques ne s’appliquent pas en cas de réfection partielle d’une toiture existante a
I'identique.
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Les constructions annexes isolées devront étre couvertes par une toiture comportant un ou deux versants et
des matériaux en harmonie avec la construction principale adaptés a la pente de toiture.

En cas de toiture a pentes, I'éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes,
soit par des ouvertures contenues dans le plan de toiture. Ces ouvertures devront se composer avec les baies
de la fagade verticale qu’elles surmontent : elles seront axées ou alignées sur les baies existantes, sauf
impossibilité technique.

La somme des largeurs de ces ouvertures ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

Les chassis de toit contenus dans le plan de toiture doivent étre sans saillie. Chaque pan de toiture ne pourra
contenir qu’un seul linéaire de chassis.

Ces dispositions sont applicables au secteur a plan de masse figurant au document graphique n°6f.

Parements extérieurs

Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

Les enduits de parement extérieur seront de ton pierre. D’autres types de parement pourront étre autorisés
(clains de bois, pierre...) si le projet architectural et son insertion dans le site et son environnement le justifient.
Les menuiseries extérieures en bois seront peintes.

Ces dispositions sont applicables au secteur a plan de masse figurant au document graphique n°6f.

Les coffrets des volets roulants devront étre situés a l'intérieur de la construction, non visibles sur la fagade
depuis I'espace public.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de I'article L.123-1-5- 111 2°

Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont a priori proscrites. Elles
ne seront admises que si elles contribuent a la mise en valeur du batiment, restituent I'esprit de son
architecture d’origine, ou l'organisation primitive de la parcelle, ou répondent a des impératifs d’ordre
technique.

A 'occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra étre demandée.

Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront étre réalisés en
maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine.

lls seront exécutés avec des matériaux analogues a ceux d’origine et avec les mémes mises en ceuvre
notamment en ce qui concerne les facades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries.

Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront étre conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs

seront consolidés ou remplacés a l'identique.
D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront étre adoptées, s’il s’agit d’apporter des éléments
d’architecture contemporaine, et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois

que le projet soit de nature a valoriser le patrimoine ancien.

b/ Aménagement des abords des constructions

L’'aménagement des abords des constructions devra respecter |la topographie du terrain naturel.
Clotures
1) En bordure des voies et des espaces publics

Les murs pleins en magonnerie traditionnelle existants seront impérativement maintenus et réhabilités a
I'identique.

Dans tout le secteur

Les murs pleins seront autorisés uniquement quand ils sont en continuité de murs existants sur la parcelle
adjacente. Les murs plein en meuliere ou moellons rejointoyés ou a pierres vues ou enduit comme les murs de
facade seront couronnés d’un chaperon fait de tuiles ou magonné.
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La hauteur du mur n’excédera pas 1,60 m ; cette hauteur pourra étre supérieure pour s’inscrire en continuité
d’un mur existant, mais ne pourra pas dépasser 2 metres.

La hauteur de la cloture sera mesurée depuis le domaine public. En cas de voirie en pente, la cloture devra
suivre la pente de la voie. Cf schéma

En cas de forte différence de niveau entre le terrain naturel privé et le domaine public (si un mur de
soutenement d’une hauteur comprise entre 1m et 2m existe en limite du domaine public ou est a réaliser, la
cléture, au-dela de cette hauteur, sera impérativement constituée d’'une haie végétale d’essences locales
doublée ou non d’un grillage métallique (vert foncé ou brun) maintenu par des piquets métalliques de la méme
tonalité dont la hauteur ne devra pas excéder 1,20 m.

Un talus planté pourra étre réalisé ; la cl6ture, implantée en retrait ne devra pas excéder 1,50 m de hauteur.
Les portes et portails, de méme hauteur que les piliers qui les maintiennent, seront traités avec la plus grande
simplicité. Ils seront en bois ou métal peint de couleur sombre, en harmonie avec les éléments de cloture.

Les clétures de type « clétures normandes en béton » pourront étre restaurées a I'identique.

Dans I’ensemble du secteur, a I’exception des chemins des Bouillants et des Reneuves
La hauteur totale de la cl6ture ne dépassera pas 2 m. La cl6ture en bordure des voies et des espaces publics
sera constituée :

- Soit d’'un mur bahut en pierre meuliere ou moellons rejointoyés ou a pierres vues ou en enduit
comme les murs de fagade, surmonté d’une grille, de couleur sombre, formée d’un barreaudage
vertical doublé intérieurement ou non de haies vives, de proportion 1/3 — 2/3. Les encadrements et
piliers qui accompagnent les portes et portails seront en magonnerie.

- Soit d’une haie végétale d’essences locales dont la hauteur n’excédera pas 2 metres. Elles pourront
étre doublées a l'intérieur de la propriété d’un grillage (vert foncé, noir ou brun) non visible du
domaine public, maintenu par des piquets métalliques de la méme tonalité. La hauteur totale du
grillage ne dépassera pas 1,60 m.

Le long des chemins des Bouillants et des Reneuves

La cl6ture sera constituée de haies végétales d’essences locales dont la hauteur n’excédera pas 2 metres. Elle
pourra étre doublée a I'intérieur de la propriété d’un grillage (vert foncé, noir ou brun) non visible du domaine
public, maintenu par des piquets métalliques de la méme tonalité. La hauteur totale du grillage ne dépassera
pas 1,60 m.

En cas de forte différence de niveau entre le terrain naturel privé et le domaine public (cf schéma en annexe):

- si un mur de souténement d’une hauteur comprise entre 1m et 2m existe en limite du domaine
public ou est a réaliser, la cl6ture, au-dela de cette hauteur, sera impérativement constituée d’une
haie végétale d’essences locales doublée ou non de grillage dont la hauteur ne devra pas excéder
1,20m,( voir schémas dans les dispositions générales).

- la cloéture peut étre composée d’un talus planté et d’un grillage (vert foncé, noir ou brun) maintenu
par des piquets métalliques de la méme tonalité, implanté en retrait dont la hauteur ne devra pas
excéder 1,50m.

Dans le secteur a plan de masse figurant au document graphique n°6f.

La cloture sera constituée comme ci-dessus le long de la rue Pasteur et le long des voies nouvelles a I'intérieur
de Ilot, la cl6ture sera constituée d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage métallique
(vert foncé ou brun) maintenu par des piquets métalliques de la méme tonalité.

2 ) En limite séparative :
La hauteur de la cloture en limite séparative n’excédera pas 2m. En cas de terrain en pente, la cl6ture devra
suivre la pente du terrain.

Les clotures seront constituées de haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage (vert foncé,
noir ou brun) a mailles larges maintenu par des piquets métalliques de la méme tonalité.

Les clotures existantes composées de mur en pierre ou constituées d’'un muret surmonté d’une grille, pourront
étre maintenues.
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Les coffrets électriques ainsi que la boite a lettres doivent s’intégrer de fagon harmonieuse dans la composition
de la clbture.

Dans le secteur a plan de masse figurant au document graphigue n°6f, les cl6tures seront constituées de haies
végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage (vert foncé, noir ou brun) maintenu par des piquets
métalliques de la méme tonalité.

Les dispositions prescrites a I’article 11 des dispositions communes sont également applicables au secteur a
plan de masse figurant au document graphique n°6f.

Dispositions diverses

Les climatiseurs ne doivent pas étre visibles entre les espaces privés et ils doivent étre posés au sol ou masqués
a la vue sous les toitures ou intégrés dans un bati isolé et faire I'objet d’une protection phonique.

UBCo

a/ Aspect extérieur des constructions

Les dispositions édictées par les regles communes, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux percements
extérieurs, aux clotures, aux dispositions diverses pourront ne pas étre imposées aux batiments existants et en
cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces réegles afin de
préserver la cohérence architecturale de 'ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.

Toiture et couverture
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des chassis de toit,
espacés d’au moins trois métres et sans surépaisseur par rapport au plan du versant.

La construction comportera une toiture a deux versants minimum avec une pente comprise entre 35° et 45°.
Des éléments de toitures terrasses végétalisées pourront étre intégrés sur une surface totale de 20 m? au
maximum.

Les toitures seront recouvertes de petites tuiles plates (60 a 75 au m2) ou en matériaux d’aspect analogue. Les
teintes seront conformes au schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUI.

Les toitures des batiments annexes des constructions a destination d’habitation pourront étre réalisées a un
versant avec des pentes plus faibles et avec d’autres matériaux (zinc, acier, bois).

Ces dispositions ne s’imposent pas aux vérandas et aux annexes.

Facade — Parements extérieurs

L'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc...) est
interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent étre enduits, soit au moyen d’un enduit platre et/ou
chaux traditionnel soit au moyen d’un enduit monocouche du commerce.

Les enduits seront réalisés conformément au schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLU.

Les magonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire
au matériau d’appareil.

b/ Aménagement des abords des constructions

Les clotures
La cloture n’excédera pas 2 metres par rapport au terrain naturel sauf en cas de nécessité de réaliser un mur de
soutenement dans le cas d’un terrain présentant un fort dénivelé et sera constituée :
- Soit d’'un mur plein recouvert d’un enduit a pierres vues ou couvrant dont I'aspect et la couleur
seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
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- Soit d’'un mur bahut d’'une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d’une grille a barreaudage
métallique vertical, doublé ou non d’une haie végétale.

- Soit d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale. Les teintes autorisées pour les grillages sont le
vert foncé ou le gris foncé.

Les pare-vues en cloture sont autorisés, hormis sur rue, et sous réserve qu’ils soient de forme simple, en bois
ou de couleur sombre et que leur hauteur n’excede pas 1,8 m.

UBMH

a/ Aspect extérieur des constructions

Toiture

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Lorsque la construction comportera une toiture a versants, les pentes seront comprises entre 35° et 45°.

Les toitures a versants seront recouvertes de matériaux ayant I'aspect et la couleur de la tuile vieillie.
Toutefois, en cas d’extension modérée ou d’annexes a la construction principale, d’autres dispositions pourront
étre retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou voisines.

Les panneaux photovoltaiques et thermiques seront de couleur similaire a la couleur des tuiles.

Facades - Parements extérieurs — Percements

Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

L'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, brique creuse, parpaing etc ...) est
interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec
I’environnement de la construction. Elles respecteront le schéma de coloration joint en annexe.

Les matériaux et coloris des menuiseries (fenétres, volets, portes) devront s’harmoniser entre eux. En cas de
volets clairs, les chassis de fenétre pourront étre de couleur blanche.

En limite séparative latérale, seules les fenétres fixes a verre dormant translucide (laissant passer la lumiere
mais n’étant pas transparent) sont autorisées a condition qu’elles soient établies :

e 22,6 metres au-dessus du plancher ou sol du rez de chaussée,
e 21,9 metre au-dessus du plancher de chaque étage supérieur.

Hormis pour les fenétres de toit, les coffrets des volets roulants pour les autres fenétres devront étre situés a
I'intérieur de la construction.

b/ Aménagement des abords des constructions

Clétures

Elles sont constituées exclusivement des matériaux cités ci-dessous. Toutefois dans un souci d’intégration et
d’harmonie avec I'existant ou le voisinage il pourra étre envisagé d’autres matériaux.

Il s’agira de préférence de cloture perméable entre les propriétés.

En bordure des voies ou des espaces publics,
- Hauteur inférieure ou égale a 1.8 metres : mur enduit (sur les 2 faces) ou en pierre dont I'aspect et la
couleur seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Hauteur inférieure a 2 metres :
e haies d’especes locales.
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e muret enduit sur les deux faces ou en pierre d’'une hauteur correspondant a 1/3 de la hauteur
de la cléture et surmonté d’une grille de serrurerie de couleur sombre ou de lisses en
harmonie avec le voisinage représentant les 2/3 restants.

e Grillage de type bastion a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre doublées ou non
de haies d’espéces locales.

En limite séparative, la hauteur des clotures ne dépassera pas 1.50 metres et sera constituée :
- Soit d’'un mur de pierre ou recouvert d’un enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur seront
en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Soit d’un grillage de couleur sombre doublé ou non intérieurement de haies d’espéeces locales.
- Soit d’'une haie d’espéces locales,
- Soit d’un grillage de type bastion a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre doublée ou
non de haies.

Les pare-vues en cloture sont autorisés, hormis sur rue, et sous réserve qu’ils soient de forme simple, en bois
ou de couleur sombre et que leur hauteur n’excede pas 1,8 m.

UBSe

a/ Aspect extérieur des constructions

Pour les éléments de paysage batis identifiés et protégés au titre de I'article L.123-1-5-1Il 2° du Code de
I'Urbanisme.

La modification du volume et de I'aspect extérieur des constructions existantes ne pourra étre autorisée que si
les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction aprés sinistre, modifications, extensions
limitées ou conséquentes, restructuration compléte ou partielle du bati, démolitions partielles, etc...)
conservent le caractere existant, ou tendent a améliorer leur conformité avec I'aspect originel du batiment a sa
construction, s’il est connu.

La démolition partielle ou compléte de ces constructions pourra étre subordonnée a la reconstruction de
batiment(s) de méme aspect et répondant aux prescriptions ci-dessous concernant les éléments de paysage
batis identifiés et protégés, en matiere de toiture, facades et cl6tures ; il pourra notamment étre exigé de
restituer : le gabarit global du batiment (ou des parties démolies), son implantation, ses percements de fagades
(principes de répartition, de dimensions, proportion des vides et des pleins, etc...

Cependant :

- La démolition d’annexes pourra étre autorisée, en particulier si elle permet une meilleure vision du
batiment principal depuis les voies publiques ou une meilleure utilisation de la parcelle (en
particulier pour répondre aux besoins de stationnement).

- La construction d’annexes pourra étre autorisée, a condition qu’elle ne nuise pas a la vision du
batiment principal depuis les voies publiques ou qu’elle permette une meilleure utilisation de la
parcelle.

Toiture
Toutes constructions :
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions comporteront obligatoirement une toiture a deux versants, dont la pente sera comprise
entre 35° et 45°.

S’agissant d’opération de constructions groupées, celles-ci pourront comporter des toitures a 3 ou 4 versants;
les versants de toiture pourront étre associés a des éléments de couverture de pente inférieure ou en terrasse,
a condition que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique, ou s’ils le sont, qu’ils n’excedent pas 30 %
de la superficie globale de couverture.

Les toitures a versants seront recouvertes de matériaux ayant I'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de
I'ardoise.
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Toutefois, en cas d'extension modérée ou d’annexes a la construction principale, d'autres dispositions pourront
étre retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou voisines.

Dans le cas d’ouverture en lucarnes, celles-ci devront étre de type “a batiere” (2 pans de toiture, jouées et
fronton droit), a "capucine” (3 pans de toiture et jouées droites), ou rampante (1 pan de toiture et jouées
droites) a I'exclusion impérative du type “chien assis” (3 pans de toiture et jouées obliques).

Les ouvrages techniques (cheminées et autres supports inclus) situés sur les toitures devront faire I'objet d’un
traitement approuvé visant a les intégrer a I'architecture du batiment.

En outre pour les éléments de paysage batis identifiés et protégés au titre de 'article L123-1-5-111-2°du code de
"'urbanisme :

Les interventions sur les toitures respecteront les caractéristiques géométriques initiales (pentes, importance
du débord, etc.) et seront recouvertes de tuile plate petit moule (65/80 au m2) de ton vieilli.

Les tuiles faitieres (demi-rondes, posées a créte et a embarrure) seront scellées au mortier de chaux ou de
ciment blanc; les arétiers ainsi que les solins seront traités avec les mémes matériaux. Les tuiles de rives a
rabat et les tuiles d’arétiers sont interdites.

Les chéneaux, gouttieres et descentes d’eau seront en zinc, cuivre ou fonte.

L'emploi d’ouvertures inscrites dans le plan de toiture (chassis de toit) est autorisé a condition qu’ils soient de
type encastré et soient disposés de fagon cohérente avec les baies de fagade.

Fagades - Parements extérieurs — Percements
Toutes constructions :

Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

L'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, brique creuse, parpaing etc ...) est
interdit.

Les imitations telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures respecteront le schéma de coloration
joint en annexe.

En outre, pour les éléments de paysage batis identifiés et protégés au titre de 'article L123-1-5-111-2° du code
de l'urbanisme :

Les modifications éventuelles dans le traitement des facades (disposition et dimension des percements,
lucarnes, matériaux apparents, enduits, peintures, fermeture en cas d’anciennes granges) ne pourront étre
autorisées que si elles ont pour effet de retrouver le style originel de la construction, ou si les modifications
sont soit invisibles depuis la voie publique, soit conformes au style de la construction.

Les enduits seront de teinte pierre naturelle, pouvant étre légerement ocrée ou rosée, en relation avec la
coloration des sables locaux, mais toujours en respectant les compositions et finitions originelles. Leurs
couleurs respecteront le « schéma de coloration ».

lls seront impérativement réalisés en finition « gratté fin » a I'exception des modénatures : les modénatures
d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches seront obligatoirement conservées ou
restituées en parement lissé de teinte claire; les encadrements de baies auront une largeur d’environ
18/20cm.

Le jointoiement en facade de magonnerie apparente se fera « a pierre vue » (affleurantes) et joints beurrés.
Les enduits particulierement pénalisants pour la construction (ciment, acryliques) sont interdits.

La réfection a l'identique des enduits (enduits platre, mortier de chaux blanche ou de chaux grasse et sable)
pourra étre exigée.
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Dans le cas de fagades visibles de la voie publique, la hauteur des baies principales (portes et fenétres) sera
toujours supérieure a leur largeur, dans une proportion au moins égale a H = 1,3 x L ; des dispositions
différentes pourront étre admises pour des baies de petite dimension ou pour des portes cocheres et portails
de grandes dimensions (en rez de chaussée uniquement).

Les menuiseries seront obligatoirement peintes de teinte claire (gris, ocre clair, beige) pour les fenétres, de
teinte claire ou de teinte sombre (brun, bleu, vert foncé, rouge sang de boeuf) pour les portes et portails a

I’exclusion du blanc pur. Ces couleurs et leur harmonisation seront conformes au « schéma de coloration ».

Les coffrets EDF-GDF seront dissimulés dans des niches fermées par un portillon en bois plein. Ces boiseries
seront peintes suivant les prescriptions ci-dessus.

b/ Aménagement des abords des constructions :

Clotures
Toutes constructions :
En bordure des voies, la cl6ture sera constituée :
- Soit de haies vives, d’une hauteur maximale de 2,20 m, doublées ou non de grillage.
- Soit par un mur en magonnerie enduite dont la hauteur sera comprise entre 1,50 et 1,80 m.
- Soit de murets d’une hauteur de 0,90 m ; ils pourront étre surmontés de lisses horizontales de
préférence en bois dont la teinte s’harmonisera avec celles de la construction principale et de
I’environnement bati immédiat. Dans ce cas, la hauteur totale sera limitée a 1,80m.

L’emploi de plaques de béton et de fils de fer barbelés est prohibé.

Les portails et portillons sur rue seront de préférence en bois dont la teinte s’"harmonisera avec celles de la
construction principale et de I'environnement bati immédiat.

En limite séparative, les clotures seront constituées préférentiellement de grillage; elles pourront néanmoins
étre réalisées en murs de magonnerie enduite, dont la hauteur n’excédera pas 1,80 m, et éventuellement
doublées de haies vives.

En outre, pour les éléments de paysage batis identifiés et protégés au titre de I’article L123-1-5-111-2° du code
de 'urbanisme :

Les murs existants seront maintenus ou restaurés dans leur hauteur actuelle en conservant ou restituant, le cas
échéant, les matériaux, colorations et mises en ceuvre initiaux (magonnerie enduite a « pierre vue », meuliére
jointoyée, brique pleine, grille, couronnement de tuiles, etc.) ; ils ne pourront étre interrompus que pour y
ménager ponctuellement I'ouverture de baies permettant soit de dégager des perspectives intéressantes, soit
I'insertion d’un seul portail et/ou d’un seul portillon par unité fonciére ; le portail permettant I'accés des
véhicules a l'intérieur des propriétés n’excedera pas 3 m de large ; le portillon n’excédera pas 1 m de large ; ils
devront s’insérer harmonieusement dans la cloture (pilastres de faible section et de méme hauteur et
matériaux que la cloture, vantaux en bois plein et peints, grilles de fer forgé, etc.). Cette démolition partielle ne
sera accordée que sur présentation d’un projet global des cl6tures incluant des mesures conservatoires pour
les parties des murs subsistants et a condition qu’il ne soit pas possible de créer ces accés en un autre point de
I"'unité fonciere.

Les clotures des parcelles implantées le long des liaisons vertes identifiées dans les OAP devront étre végétales
ou perméables a la petite faune (pas de grillages a mailles fines).

Dispositions diverses :

Les dispositions édictées ci-dessus par le présent article, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux parements
extérieurs, aux clétures, pourront ne pas étre imposées pour les constructions nouvelles et les constructions
existantes non protégés au titre de l'article L123-1-5-1-2°du code de l'urbanisme, s'il s'agit de projets
d'architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles ou des dispositifs ou des
matériaux destinés a réaliser des économies d’énergie ou a diminuer le rejet de gaz a effet de serre, sous
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réserve toutefois que l'intégration de la construction a réaliser dans I'environnement naturel ou du paysage
urbain soit particulierement étudiée.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT

1) Dispositions communes

a/ Principes

Il devra étre réalisé a I'occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en vigueur
déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre a I'opération répondant aux
besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers des constructions et
I’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est applicable pour les constructions
nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de
destination des constructions existantes avec ou sans extension.

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition a une déclaration préalable
ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre a I'opération des aires de stationnement requises, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-méme, soit de
I'obtention d’une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé a proximité immédiate de I'opération, soit de I'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mémes conditions.

Dans le cas oU une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements exigibles
sera déterminé en appliquant a chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante par emplacement de
stationnement, dégagement compris.

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’'un batiment d’habitation, collectif
devra réserver un minimum de 5 % du nombre total réglementaire des places prévues aux personnes a
mobilité réduite. Chaque place aura une largeur minimale de 3,30 m.

Le parc de stationnement clos et couvert devra étre alimenté en électricité pour permettre la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

La distribution des places de stationnement devra étre réalisée de fagon a éviter les manceuvres excessives ou
difficiles.

b/ Normes
Constructions a destination d’habitat

Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
sociaux.

Pour les résidences personnes agées visées a |'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il sera exigé 0,40
place de stationnement.

Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme il sera exigé 0,33 place
de stationnement.

Pour les constructions destinées a I’habitation (hors logements visés a I'article L.123-1-13 du Code de
I’'Urbanisme)
- Il sera créé une place de stationnement couverte par logement dont la surface de plancher est
inférieure & 30 m?, sur le terrain d’implantation de la construction.
- Pour les logements dont la surface de plancher est supérieure a 30 m?, il sera créé 2 places de
stationnement par logement dont une couverte, sur le terrain d’implantation de la construction.
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Places commandées
Les places commandées sont interdites :

- Sauf pour les constructions de moins de 3 logements.

- Sauf pour les parkings en sous-sol des constructions de plus de 2 logements et dans la limite de 5 %
du nombre total des places non commandées. Il pourra étre autorisé un nombre de places
commandées supérieur a 5 %. Toutefois, les places commandées supplémentaires réalisées ne
seront pas comptabilisées pour le respect de la norme de stationnement.

Construction a destination de bureaux
Il sera créé 1 place de stationnement pour 55 m? de surface de plancher.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.

Le nombre de places doit répondre aux besoins générés par I'équipement en tenant compte de son lieu
d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de
stationnement existantes a proximité.

¢/ Locaux vélos sur ’'emprise du lot

Principes
Pour tout type de construction, excepté pour constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements, un
espace réservé aux vélos sera intégré au batiment ou constituera une entité indépendante aménagé selon les
dispositions suivantes :
- L'espace nécessaire au stationnement vélo doit étre clos couvert et sécurisé. Il pourra cependant
étre non étanche a I'air (claustra...) mais devra étre protégé des intempéries.
- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur permettant
de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre.
- Des dispositifs permettant linstallation des prises électriques, pour les vélos a assistances
électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos.

Normes

- Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements il sera réalisé un local de 3 m?

minimum et :
e 0.75 m? supplémentaires par logement jusqu’au T2.
e 1.50 m? supplémentaires par logement pour les T3 et plus.

- Pour les résidences personnes agées visées a l'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il devra
étre réalisé un local d’une surface de 1.5 m? pour 20 employés avec un minimum de 8 m2,

- Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I"'Urbanisme il devra étre
réalisé 0,5 m? par logement.

- Pour les commerces d’une surface de plancher supérieure ou égale a 500 m?, il devra étre réalisé a
un local vélo pour les employés de 8 m? minimum. Il sera réalisé 8 m? supplémentaires par tranche(s)
entiére(s) supplémentaire(s) de 500 m2,

- Pour les bureaux et I'artisanat, il devra étre réalisé un local d’une surface de 1.5 m? pour 100 m? de
surface de plancher avec un minimum de 8 m2,

- Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif : I'espace
vélo devra répondre aux besoins créés par la construction ou installation.

d/ Espace vélos pour les visiteurs :

Principes

L’espace de stationnement devra étre équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo.
L'usage doit étre strictement limité au stationnement des vélos.

Normes
- Commerces de plus de 500 m? de surface de plancher : 1,5 m? par tranche de 500 m2.
- Bureaux, artisanat : 5 m? pour les premiers m?, plus 1,5 m? par tranche de 500 m? supplémentaires.
- Installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif : 5 arceaux par
équipement situés a moins de 200 m de I'entrée.
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e/ Locaux réservés aux poussettes :
Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements, sauf pour les résidences de personnes
agées et résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il sera réalisé un local
pour les poussettes d’'une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera judicieusement
positionné pour en faciliter I'usage.

f/ Dispositions communes vélos — poussettes :
Les locaux vélos et poussettes devront étre situés préférentiellement en RDC et avoir un accés direct a la voirie
ou a un chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12%.

En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe d’acces devra étre sécurisée.
Le local « vélo » et le local « poussette » devront étre indépendants.
L’'usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos et poussettes.

2) Dispositions spécifiques
UBBR
Constructions a destination d’habitation (hors logements visés a 'article L.123-1-13 du CU (cf les dispoistions

communes)

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il sera réalisé de surcroit 1 place de stationnement visiteur
banalisée pour 4 logements.

Constructions a destination d’artisanat
Il sera créé au moins trois places de stationnement et 3 places supplémentaires par tranche entiére de 100 m?
de surface de plancher.

Constructions a destination d’hébergement hotelier
Il sera créé 0,7 place de stationnement par chambre d’hétel.

Constructions a destination de commerces
Il sera créé au moins 1 place et 1 place supplémentaire par tranche entiére de 40 m? de surface de plancher.

Construction a usage d’entrepot
En s sous-secteur UBaBR , il sera créé au moins 1 place et 1 place supplémentaire par tranche entiére de 100m?
de surface de plancher d’entrep6t.

UBCh

Constructions destinées a 'artisanat :

Il sera créé une place de stationnement par tranche compléte de 50 m? de surface de plancher. En outre, il
devra étre aménagé une surface suffisante pour le stationnement et I'évolution des camions et véhicules
utilitaires divers.

Constructions destinées au commerce :
Il sera créé, pour les établissements dont la surface de plancher n'excéde pas 150 m2.

Constructions destinées a I’lhébergement hotelier :
Il sera créé une place de stationnement pour 1 chambre d'hotel.

UBCo

Constructions a destination artisanale

Il sera créé une place de stationnement par tranche de 30 m? de surface de plancher a destination artisanale.
En outre, il devra étre aménagé une surface suffisante pour le stationnement et I'évolution des camions et
véhicules utilitaires divers.

Constructions a destination commerciale
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Il sera créé une place de stationnement par tranche de 25 m? de surface de plancher a destination
commerciale.

UBMH
Constructions a destination d’habitat (hors logements visés a |’ article L123-1-13 du CU cf les dispositions

communesl

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il sera réalisé de surcroit 1 place de stationnement banalisée
pour 3 logements.

Constructions a destination d’habitat (hors logements visés a I'article L123-1-13 du CU cf les dispositions
communes)

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il sera réalisé de surcroit 1 place de stationnement banalisée
(visiteurs) pour 3 logements.

Constructions a destination d’habitat
Dans chaque opération de plus de trente logements, un accés a double sens aux parkings en sous-sol sera
réalisé.

Constructions a destination commerciale et/ou artisanale
Il sera créé au moins 2,5 places de stationnement et 2,5 places supplémentaires par tranche entiére de 100
meétres carrés de surface de plancher de I'établissement.

Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher a destination commerciale
n'excéde pas 40 métres carrés dans une méme construction.

UBSe
Constructions a destination d’habitat (hors logements visés a I'article L123-1-13 du CU cf les dispositions

communes)

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il sera réalisé de surcroit 1 place de stationnement banalisée
(visiteurs) pour 3 logements.

Constructions a destination commerciale :

Dans le sous-secteur UBaSe, il sera créé au moins 5 places de stationnement et 5 places supplémentaires par
tranche entiere de 100 metres carrés de surface de plancher de I'établissement, déduction faite des surfaces
affectées aux réserves.

Constructions a destination artisanale :

Il sera créé au moins une place de stationnement et une place supplémentaire par tranche entiére de 30 m? de
surface de plancher a destination artisanale. En outre, il devra étre aménagé une surface suffisante pour le
stationnement et I'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

1) Dispositions communes

Les plantations existantes doivent dans la mesure de leur bon état phytosanitaire, étre maintenues ou
remplacées par des plantations d’espéces locales en nombre équivalent.

Pour les opérations d’aménagement, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de
stationnement doivent étre plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal.

Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent étre plantées a

raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m? de la superficie affectée a cet usage. Ces plantations
seront organisées selon un projet paysager adapté.
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Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces libres de pleine terre.
Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piece annexe n°14-17).

Les éventuelles marges laissées libres par rapport a I'alignement, prévues a l'article 6 ci-dessus, doivent étre
traitées en jardin d’agrément.

Eléments de paysage naturel et espace paysager remarguable identifiés et protégés au titre de I'article L.123-
1-5-111-2° du Code de I"'Urbanisme.

La destruction des éléments naturels identifiés et protégés (espace paysager remarquable : parcs et jardins
arborés, alignements d’arbres, sujets isolés, etc...) est soumise a autorisation préalable. La destruction ou la
modification pourra en étre subordonnée a I'observation de prescriptions spéciales permettant de préserver
ou reconstituer de caractére des lieux.

Pour les parties arborées, le pétitionnaire devra joindre a sa demande un relevé du terrain indiquant
I’emplacement, I'essence et le diameétre des arbres existants et des arbres a abattre.

Pour les arbres remarquables isolés identifiés sur le plan de zonage, un espace inconstructible de pleine terre
devra étre conservé autour de I'arbre, la superficie minimale de cet espace doit étre adaptée a la nature de
I'arbre et a son développement.

Les dispositions de cet article sont applicables au secteur a plan de masse figurant au document graphique n°6f
(UBCh)

2) Dispositions spécifiques

UBBR
Les espaces libres représenteront 20 % minimum de la surface de la parcelle et devront étre traités en espaces
verts.

UBCh
70 % de la surface de l'unité fonciere devront étre aménagés en espace vert dont 50% en pleine terre et
plantée a raison d’un arbre de haute tige au moins par 50 m2.

UBMH
40 % minimum de la surface de I'unité fonciere devra étre aménagé en espace vert en pleine terre et planté a
raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 m?,

UBSe
30 % minimum de la surface de I'unité fonciere devra étre aménagé en espace vert en pleine terre et planté a
raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 m2,

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs de développement durable et la
préservation de I'environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Favoriser des dispositifs de récupération de I'eau de pluie.
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I'énergie
solaire), géothermique,....et des énergies recyclées.
- Privilégier une orientation des batiments permettant de favoriser la récupération des apports
solaires et valoriser la lumiére naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
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Toutes les constructions neuves a destination de logements devront respecter lors du dépdt du permis de
construire la RE 2020.

Les extensions des constructions existantes a destination d’habitat devront respecter la réglementation en
vigueur en matiere de performances énergétiques.

Les opérations de réhabilitation des constructions a destination d’habitat devront respecter la réglementation
en vigueur en matiere de performances énergétiques spécifique pour les réhabilitations.

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

Il devra étre réalisé un ou plusieurs locaux pour les déchets ménagers pour les constructions a destination
d’habitat de plus de 2 logements, d’une surface minimum de 10 m? pour 10 logements. Cette surface sera

augmentée de 4 m? par tranche de 10 logements supplémentaires.

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local déchet indépendant devra étre aménagé
pour les locaux d’activité. Le local sera dimensionné en fonction de I’activité produisant le plus de déchets.

La dimension du local déchet dépend du nombre de logements qui lui sont directement rattachés (voir tableau
annexes sanitaires déchets ménagers).

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cablé et au réseau de la fibre
optique.
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE UC

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

Il s'agit d'une zone proche du bourg qui accueille des activités commerciales, de services et de bureaux.

Cette zone a vocation, dans un souci de mixité des fonctions, a accueillir également de I'habitat.

Elle comprend un secteur UCc situé au Nord du canal de Chalifert a Meaux qui correspond aux batiments
d’activités liés au port.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

Les constructions a destination agricole et forestiere.

Les constructions a destination industrielle.

Les constructions a destination soumises a autorisation et a enregistrement au titre de la législation
sur les installations classées pour la protection de I'environnement.

Les constructions a destination d’entrep6t.

L'ouverture de terrains aménagés pour I'accueil des campeurs et des caravanes.

Les terrains affectés a I'implantation d’habitations légeres de loisirs et de résidences mobiles de
loisirs

Les terrains affectés au stationnement des caravanes a I'exclusion du stationnement non visible
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain ou est implantée la construction
constituant la résidence de I'utilisateur.

L'ouverture et I'exploitation des carriéres.

Les dépots et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de
ferrailles.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a I’entier le plus proche.

L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.

Les extensions des constructions destinées a I’habitation en logement individuel ainsi que leurs
annexes (garages, chaufferie, abris de jardin, etc.) a condition que la surface globale de I'ensemble
de ne dépasse pas 25 m? par logement, et qu’elles soient conformes, lorsqu’il existe, au plan
« d’extension et annexes » figurant au permis de construire du batiment initial. Toutefois, un projet
d’extensions et annexes non prévu par le permis de construire initial pourra étre accordé des lors
gu’il s’intégre a I'architecture de la construction existante et qu’il respecte la surface de plancher
autorisée ci-dessus.

Les constructions soumises a déclaration au titre de la Iégislation sur les installations classées pour la
protection de I’environnement a condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune
incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu’ils soient destinés aux constructions et
aménagements autorisés par le caractére de la zone.

En outre dans le secteur UCc:

e Les constructions et installations nécessaires a la pérennisation de l'activité économique
existante.
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e Les constructions a usage d’habitation si elles sont destinées a des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, le gardiennage ou la
surveillance des batiments situés dans le secteur UCc.

- Les éoliennes a axe horizontal ou vertical correspondant a I'usage domestique a condition :

e (Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour I'environnement
immédiat.

e Qu'elles soient implantées a une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites
séparatives.

e Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation.

e Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité fonciere non
limitrophe d’une zone naturelle.

e Qu’elles fassent I'objet d’une intégration paysagere et architecturale.

e Qu'’elles ne soient pas implantées sur les constructions d’intérét architectural identifiées au
titre de I'article L.123-1-5 1ll 2° du Code de I'Urbanisme.

Division de terrain

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un méme terrain de plusieurs batiments dont
le terrain d’assiette doit faire I'objet d’une division en propriété ou en jouissance, les régles édictées par le PLUI
sont appréciées au regard de chacun de ces lots.

ARTICLE 3- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1- Accés
Pour étre constructible, un terrain doit avoir un accés a une voie publique ou privée ouverte a la circulation
automobile et en état de viabilité.

Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
I'incendie et de la protection civile, conformément aux reglements en vigueur, permettre la collecte des
déchets ménagers.

Les acces sur la voie publique doivent étre aménagés de fagon a éviter toute perturbation et tout danger pour
la circulation générale. Les accés directs aux voies publiques doivent toujours étre assujettis a I'accord du
gestionnaire de la voirie concernée.

Tout projet d’aménagement devra permettre des acces -piétons et cycles a I'opération dans des conditions
sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces privés destinés a
étre rétrocédés.

2- Voirie
Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit
étre alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement a un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
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Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé étre soumis a des conditions particuliéres
de prétraitement.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Lorsqu’il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront
garantir leur évacuation en gravitaire dans ledit réseau en complément d’une éventuelle gestion des eaux
pluviales a la parcelle. En complément, il est recommandé I’utilisation de dispositifs de récupération de I'eau de
pluie pour un usage conforme a la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/l.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en surplomb du
domaine public, devront étre collectées et raccordées au réseau public.

Les eaux de vidange des piscines doivent faire I'objet d’un pré traitement avant le rejet sur le réseau des eaux
pluviales.

3-Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz, ...) doit
étre effectué en souterrain jusqu’a la limite du domaine public en un point a déterminer avec le service
concessionnaire.

4- Eclairage public
Toutes les voies publiques qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage public
compatible avec un procédé d’économie d’énergie.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter a une distance au moins égale a 2,50 m mesurée a partir de I'alignement
des voies ou emprises publiques.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la facade, non compris les saillies, les débords de toiture, balcon,
les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.

Les piscines seront implantées avec un retrait minimum de 3 m calculé a partir du bord du bassin hors
margelles.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait.

Le retrait par rapport aux limites séparatives, s'il est appliqué, ne peut étre inférieur a la moitié de la hauteur
de la construction faisant face a la limite séparative, avec un minimum de 5 métres.

Cette disposition ne s’applique pas :
- aux annexes non attenantes a la construction principale d’habitation des lors qu’elles ne dépassent
pas une hauteur de 2,50 metres mesurée du terrain naturel a I’égout du toit. Pour ces annexes en
cas de recul celui-ci sera de 1 métre minimum.
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- a I'aménagement l'extension, la surélévation, le changement de destination des constructions
existantes dont I'implantation ne respecte pas les régles de la zone sous réserve que la distance par
rapport a la limite séparative ne soit pas diminuée.

- Aux piscines : retrait minimum de 3 m calculé a partir du bord du bassin hors margelles.

Dans le cas d’une opération groupée, les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les
débords de toiture, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et
les doubles peaux.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

La distance entre deux constructions non contigués situées sur une méme propriété doit étre au moins égale a
4 metres.

ARTICLE 8

----------------------------

VOIE

Les distances sont mesurées par rapport au nu de la facade, non compris les débords de toiture, les éléments
de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.

Il n’est pas fixé de régle en secteur UCc.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30% de la superficie du terrain et 20 % en
secteur UCc.

L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux les installations nécessaires aux services publics ou
d’intérét collectif .

L’emprise au sol est calculée par rapport au nu de la fagade, non compris les débords de toiture, les éléments
de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux, balcons.

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel avant travaux jusqu'au point le plus élevé du
batiment (acrotere, faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (ex. pour la
production d’énergie renouvelable...) sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder R+1+combles soit 8 m a I'acrotere.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.
- a l'aménagement I'extension, la surélévation partielle, le changement de destination des
constructions existantes sur une méme unité fonciére dont la hauteur ne respecte pas les regles de
la zone, sous réserve, apres aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1- aspect extérieur des constructions
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Un schéma de coloration est joint en annexe.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux parements
extérieurs, aux cl6tures, aux dispositions diverses... pourront ne pas étre imposées :

- s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles
ou des dispositifs ou des matériaux destinés a réaliser des économies d’énergie ou a diminuer le
rejet de gaz a effet de serre, sous réserve toutefois que l'intégration de la construction a réaliser
dans I'environnement naturel ou du paysage urbain soit particulierement étudiée.

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif,

- aux batiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne
respectent pas ces regles afin de préserver la cohérence architecturale de I'ensemble, si la situation
existante n’est pas aggravée.

- Pour les batiments d’exploitation agricole, outre les matériaux d’usage traditionnel (magonnerie
enduite et traditionnelle, bardage bois...) peuvent étre utilisés des bardages sous réserve d’étre
teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans I’environnement. Ces couleurs
devront étre prises dans des gammes sombres.

Toiture et couverture
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

La construction comportera une toiture a deux versants minimum avec une pente comprise entre 35° et 45°.

Les toitures seront recouvertes de petites tuiles plates (60 a 75 au m?) ou en matériaux d’aspect analogue. Les
teintes seront conformes au schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLU.

Les toitures des batiments annexes des constructions a destination d’habitation pourront étre réalisées a un
versant avec des pentes plus faibles et avec d’autres matériaux (zinc, acier, bois).

Les dispositions précédentes ne s'imposent pas aux vérandas.
Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées.

Les ouvrages techniques, cheminés et autres superstructures situés sur les toitures devront apparaitre sur la
demande de PC et faire I'objet d’un traitement approprié visant a les intégrer a I'architecture du batiment.

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a l'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les garde-corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a 'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Pour les batiments d’exploitation agricole en secteur UCc, les toitures devront présenter une simplicité de
volume et une unicité de conception.

Facade — Parements extérieurs

L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc...) est
interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent étre enduits, soit au moyen d’un enduit platre et/ou
chaux traditionnel soit au moyen d’un enduit monocouche du commerce.

Les enduits seront réalisés conformément au schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUI.

Les magonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire
au matériau d’appareil.

2-Les aménagements des abords des constructions
Les clétures

136



Val d’Europe Agglomération — Plan Local d’Urbanisme Intercommunal — Réglement — Révision Allégée N°6
TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUEES HORS Z.A.C. ZONE UC

Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés.

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les cl6tures devront étre congues de maniére a s’harmoniser
avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

La cloture n’excédera pas 2 métres par rapport au terrain naturel et sera constituée :
- Soit d’'un mur plein recouvert d’un enduit a pierres vues ou couvrant dont I'aspect et la couleur
seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Soit d’'un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d’une grille a barreaudage
métallique vertical, doublé ou non d’une haie végétale.
- Soit d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale. Les teintes autorisées pour les grillages sont le
vert foncé ou le gris foncé.

Les pare-vues en cloture sont autorisés, hormis sur rue, et sous réserve qu’ils soient de forme simple, en bois
ou de couleur sombre et que leur hauteur n’excede pas 1,8 m.

Les compteurs destinés aux concessionnaires seront incorporés a un élément de cléture magonnée.

La hauteur et la composition des clotures liées aux constructions a destination d’équipements collectifs
pourront étre différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents a leur bon
fonctionnement.

En cas de terrain en pente, la cléture devra suivre la pente du terrain (cf. les schémas intégrés dans les
dispositions générales).

3-Implantation des capteurs solaires (panneaux photovoltaiques et panneaux thermiques)
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans |’environnement.
- lls devront étre implantés uniquement sur les constructions.
- Une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du batiment (lignes de faitage, de
gouttiere...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée.
- En toiture, les panneaux seront intégrés dans I'épaisseur de la couverture de la construction afin
d’en limiter I'impact suivant les régles de I'art, visuel.
- La création de fenétres de toit pourra permettre d’installer des capteurs solaires et de les associer
dans une composition d’ensemble.

4-Dispositions diverses
Les moteurs de climatisation et moteurs et pompes des piscines devront étre impérativement intégrés au bati
ou annexes et faire I’objet d’une protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace public.

Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires, silos de stockage de matériaux de
combustion seront intégrés dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrés dans le
batiment ou bien seront enterrés.

L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diametre est supérieur a 1m)
pourra étre assujettie a des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur
insertion discréte dans I'environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible
possible - depuis I’espace public, etc.

Les moteurs de climatisation devront étre impérativement intégrés au bati ou annexes faisant I'objet d’une
protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace public.

Les coffrets des concessionnaires de réseaux devront étre soigneusement encastrés a la cléture ou a la
construction proprement dite.

Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) devront étre non visibles depuis les voies et
emprises publiques.

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysagere.
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ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT

1 - Principes

Il devra étre réalisé a 'occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en vigueur
déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre a I'opération répondant aux
besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers des constructions et
I’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est applicable pour les constructions
nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de
destination des constructions existantes avec ou sans extension.

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition a une déclaration préalable
ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre a I'opération des aires de stationnement requises, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-méme, soit de
I'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé a proximité immédiate de I'opération, soit de I'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mémes conditions.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante.

Ne sont pas soumises au présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérét collectif. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins—générés par
I’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et des possibilités de stationnement existantes a proximité.

Le parc de stationnement clos et couvert devra étre alimenté en électricité pour permettre la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

2 - Normes
Dans le cas ol une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements exigibles
sera déterminé en appliquant a chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’'un batiment d’habitation, collectif
devra réserver un minimum de 5 % du nombre total reglementaire des places prévues aux personnes a
mobilité réduite.

Chaque place aura une largeur minimale de 3,30 m.

La distribution des places de stationnement devra étre réalisée de facon a éviter les manceuvres excessives ou
difficiles.

Les normes minimales relatives au stationnement des véhicules suivant les programmes devront respecter le
tableau ci-apres :

a) Constructions a destination d’habitat
Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
sociaux.

Pour les résidences personnes agées visées a l'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il devra étre réalisé
0,40 place par logement.

Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme il sera exigé 0,33 place
par logement.

Il sera créé une place de stationnement couverte par logement dont la surface de plancher est inférieure a 30
m2, sur le terrain d’implantation de la construction.
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Pour les logements dont la surface de plancher est supérieure a 30 m?, il sera créé 2 places de stationnement
par logement dont une couverte, sur le terrain d’implantation de la construction.

b) Constructions a destination de bureaux
Il sera créé 1 place pour 55 m? de surface de plancher.

c) Constructions a destination artisanale
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 30 m? de surface de plancher a destination artisanale.
En outre, il devra étre aménagé une surface suffisante pour le stationnement et I'évolution des camions et
véhicules utilitaires divers.

d) Constructions a destination commerciale
Jusqu’a 250 m? de surface de plancher a destination commerciale, il sera créé une place de stationnement par
tranche de 25 m? de surface de plancher.

Au-dela de 250 m? de surface de plancher a destination commerciale, il sera créé une place de stationnement
par tranche de 10 m? de surface de plancher.

Toutefois, 'emprise au sol des surfaces baties ou non affectées aux aires de stationnement annexes d’un
commerce soumis a l'autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder un plafond correspondant a la
totalité de la surface de plancher des batiments affectés au commerce. Les espaces paysagers de pleine terre,
les surfaces des aménagements relevant de I'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées a
I'auto-partage et les places de stationnement destinées a I’alimentation des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables sont déduits de I'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places
de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

e) Construction a usage d’exploitation agricole en secteur UCc :
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations
nouvelles doit étre assuré en dehors de la voie publique.

3- Local vélos sur I’'emprise du lot

Principes :

Pour tout type de construction, excepté pour les constructions a destination d’habitat de moins de moins de 3
logements, un espace réservé aux vélos sera intégré au batiment ou constituera une entité indépendante
aménagé selon les dispositions suivantes :

- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit étre clos couvert et sécurisé. Il pourra cependant
étre non étanche a I'air (claustra...) mais devra étre protégé des intempéries.

- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur permettant
de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre.

- Des dispositifs permettant l'installation des prises électriques, pour les vélos a assistances
électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos.

Normes

- Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements il sera réalisé un local de 3 m?

minimum et:
e 0.75m? supplémentaires par logement jusqu’au T2.
e 1.50m? supplémentaires par logement pour les T3 et plus.

- Pour les résidences personnes agées visées a l'article L.123-1-13 du code de |'urbanisme, il devra
étre réalisé un local d’une surface de 1.5m? pour 20 employés avec un minimum de 8m?2.

- Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du code de I'urbanisme il devra étre
réalisé 0.5m? par logement.

- Pour les commerces, d’une surface de plancher supérieure ou égale 3 500 m?, il devra étre un local
vélo pour les employés de 8 m? minimum. Il sera réalisé 8 m? supplémentaires par tranche(s)
entiére(s) supplémentaire(s) de 500 m2.

- Pour les bureaux et I'artisanat, il devra étre réalisé un local d’une surface de 1.5 m? pour 100 m? de
surface de plancher avec un minimum de 8 m2.
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- Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif : I'espace
vélo devra répondre aux besoins créés par la construction ou installation.
4-Espace vélos pour les visiteurs :

Principes
L’espace de stationnement devra étre équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo.
L'usage doit étre strictement limité au stationnement des vélos.

Normes
- Commerces de plus de 500 m? de surface de plancher : 1,5 m? par tranche de 500 m?.
- Bureaux, artisanat : 5 m? pour les premiers m?, plus 1,5 m? par tranche de 500 m? supplémentaires.
- Installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif : 5 arceaux par
équipement a moins de 200 métres de I'entrée.

5- Locaux réservés aux poussettes :
Pour les constructions a destination d’habitat de plus de deux logements, sauf pour les résidences de
personnes agées et résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il sera réalisé
un local pour les poussettes d’'une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera judicieusement
positionné pour en faciliter I'usage.

6- Dispositions communes vélos — poussettes :
- Leslocaux vélos et poussettes devront étre situés préférentiellement en RDC et avoir un acces direct
a la voirie ou a un chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12%.
- En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe d’accés devra étre sécurisée.
- Lelocal « vélo » et le local « poussette » devront étre indépendants.
- L'usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos et
poussettes.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations d’especes locales en
nombre équivalent.

Les opérations d’'aménagement d’ensemble soumises a permis d’aménager devront comporter au moins 20%
d’espaces communs affectés a I'usage d’espaces verts et d’aires de jeux.

Pour les opérations d’aménagement, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de
stationnement doivent étre plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal. La plantation d'un arbre de
haute tige est obligatoire pour 100 m? de terrain libre.

Les espaces libres représenteront au minimum 20 % d’espaces verts dont la moitié sera en pleine terre.

La réalisation d’un pourcentage supérieur d’espaces verts ne nécessite pas un pourcentage supérieur d’espace
en pleine terre.

Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent étre plantées a
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m? de la superficie affectée & cet usage. Ces plantations
seront organisées selon un projet paysager adapté.

Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces libres.

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou

horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piece annexe n°14-17)

En secteur UCc :
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- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes
d’espeéces locales, afin d’insérer au mieux les batiments d’exploitation agricole dans le paysage, des
plantations d’arbres avec des essences locales doivent étre réalisées aux abords du batiment.

- Les projets paysagers proposeront une diversité de strates et essences végétales.

- Les essences végétales plantées seront locales et ne nécessiteront qu’un faible arrosage.

- Les especes invasives sont interdites.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs de développement durable et la
préservation de I'environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de I'eau de pluie.
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I'énergie
solaire), géothermique,....et des énergies recyclées.
- Orienter les batiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumiére
naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Toutes les constructions neuves a destination de logements devront respecter lors du dép6t du permis de
construire la RE 2020.

Les extensions des constructions existantes a destination d’habitat devront respecter la réglementation en
vigueur en matiére de performances énergétiques.

Les opérations de réhabilitation des constructions a destination d’habitat devront respecter la reglementation
en vigueur en matiere de performances énergétiques spécifique pour les réhabilitations.

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

Pour les constructions a destination d’habitat de plus de deux logements, il devra étre réalisé un ou plusieurs
locaux pour les déchets ménagers d’une surface minimum de 10 m? pour 10 logements. Cette surface sera
augmentée de 4 m? par tranche de 10 logements supplémentaires.

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local déchet indépendant devra étre aménagé
pour les locaux d’activité. Le local sera dimensionné en fonction de I'activité produisant le plus de déchets.

La dimension du local déchet dépend du nombre de logements qui lui sont directement rattachés (voir tableau
annexes sanitaires déchets ménagers).

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cablé et au réseau de la fibre
optique.
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE UD

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

Il s'agit d’une zone mixte, déja partiellement urbanisée dont la vocation principale est I’habitat mais qui peut
accueillir des bureaux et de I'artisanat sous conditions. Cette zone, qui concerne la commune de Chessy, doit
étre urbanisée dans le respect de son caractere boisé et de son paysage.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- Les constructions destinées a I'exploitation agricole ou forestiere.

- Les constructions destinées au commerce.

- Les constructions destinées a I'industrie.

- Les constructions destinées a I’hébergement hotelier.

- Les constructions destinées a la fonction d’entrepot.

- Les installations classées soumises a autorisation et a enregistrement.

- LUouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectés a l'implantation
d’habitations légéeres de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.

- Le stationnement des caravanes isolées ainsi que les garages collectifs de caravanes.

- Les carrieres.

- Les pylones.

- Les stockages de déchets ménagers, résidus urbains, ou dépdts de matériaux, machines ou véhicules
de toutes sortes.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a |’entier le plus proche.
L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.

- Les constructions destinées a I'artisanat a condition qu’elles soient le complément de I’habitation
d’un artisan et qu’elles ne dépassent pas 150 m? de surface de plancher.

- Les équipements et locaux techniques permettant la desserte énergétique de |'opération, a
condition de de faire I'objet d’une intégration architecturale et paysagere de qualité assurant leur
intégration dans I'opération d’ensemble.

- Les éoliennes a axe horizontal ou vertical correspondant a I'usage domestique a condition :
e Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques Qu’elles soient implantées a une
distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites séparatives.
e Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation.
e Qu’elles sont implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité fonciéere non
limitrophe d’une zone naturelle.
e Qu’elles fassent I'objet d’une intégration paysagére et architecturale.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés a condition qu’ils soient nécessaires a
I'implantation de la construction et a I'aménagement de ses abords immédiats.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de |'article L.123-1-5 Il 2° du Code de
I"'Urbanisme :
- Tout aménagement ou extension des constructions protégées et repérées aux documents
graphiques du réglement a condition de respecter I'identité architecturale de la construction.
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- Toute démolition des constructions protégées a condition qu’il s’agisse d’'impératifs de sécurité.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de I'article L.123-1-5 |ll 2° du Code de I’'Urbanisme repérés au
document graphigue, sont uniquement autorisées sous condition d’'un aménagement paysager qualitatif :

- Les annexes n’excédant pas 12 m? d’emprise au sol et de surface de plancher.

- L’aménagement des acces.

- Les piscines de plein air.

Division de terrain

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un méme terrain de plusieurs batiments dont
le terrain d’assiette doit faire I'objet d’une division en propriété ou en jouissance, les regles édictées par le PLUI
sont appréciées au regard de chacun de ces lots.

ARTICLE 3- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1- Accés

Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de
la défense contre I'incendie, de la protection civile, ainsi que I’enlevement des déchets ménagers.

Tout projet d’aménagement devra permettre des acces piétons et cycles a I'opération dans des conditions
sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces destinés a étre
rétrocédés.

2-Voiries

En cas de création d'une voie de desserte, celle-ci devra étre aménagée de telle sorte qu’elle se raccorde a ses
deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées, de fagcon a permettre par un maillage cohérent le
passage des véhicules.

Les régles définies ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer en cas d’aménagement ou d’extension de
constructions existantes et d’implantation d’annexe, qui, a la date d’approbation de la présente révision du
PLUI, ne bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit étre obligatoirement alimentée par branchement a un réseau public de
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2- Assainissement
Les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales seront séparatives sur la propriété, et amenées jusqu’en
limite du domaine privé. Deux boites de raccordement distinctes situées sur I'alignement seront prévues.

En outre, les constructions doivent étre implantées de fagcon a garantir un écoulement gravitaire des eaux vers
les réseaux collectifs existants ou projetés.

Toutefois, compte tenu de la déclivité du terrain naturel, le raccordement au réseau séparatif prévu a terme
pourra s’effectuer :
- en cas de stricte impossibilité liée a la configuration topographique du terrain naturel.
- ouen cas de réalisation de parkings collectifs en sous-sol.
- par le moyen d’une servitude privée de passage sur le fond inférieur, soit gravitairement soit par
refoulement pour les eaux usées, et exclusivement gravitairement pour les eaux pluviales.

Eaux usées

Le branchement a un réseau public d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant des eaux usées.

Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé étre soumis a des conditions particulieres
de prétraitement.
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Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Le rejet en riviere de ces eaux doit faire I'objet de I'autorisation des services compétents.

Lorsqu’il existe un réseau collectif apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent
garantir leur évacuation dans ledit réseau tout en privilégiant la rétention et I'infiltration des eaux pluviales a la
parcelle.

En complément, il est recommandé I'utilisation de dispositifs de récupération de I'eau de pluie pour un usage
conforme a la réglementation en vigueur.

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en surplomb du
domaine public, devront étre collectées et raccordées au réseau d’assainissement.

Les eaux de vidange des piscines doivent faire I'objet d’'un pré traitement avant le rejet sur le réseau des eaux
pluviales.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/l.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications :

Le raccordement des constructions au réseau concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz....) doit
étre effectué en souterrain jusqu’a la limite du domaine public en un point a déterminer avec le service
concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit
étre enterrée, les travaux de génie civil étant a la charge de I'opérateur.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter a une distance de I'alignement des voies et emprises publiques au moins
égale a 10 metres.

Aucune construction ne pourra étre édifiée au-dela d’une profondeur de 30 métres mesurées a partir de
I'alignement actuel ou futur des voies de desserte, sauf les annexes n’excédant pas 12 m? et les piscines de
plein air.
Ces régles ne s'imposent pas pour 'aménagement et I'extension des constructions existantes.
Pour les piscines de plein air : retrait minimum de 3,00 métres calculé a partir du bord du bassin hors margelle.
Les implantations sont mesurées par rapport au nu de la facade, non compris les saillies, les débords de toiture,
balcons, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles
peaux.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent étre implantées en retrait des limites séparatives de propriété.
Les marges de recul par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales a :

- 6 msilafagade comporte des ouvertures.

- 4 metres en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’acces

« pleine ».

Les marges de recul définies ci-dessus ne s’appliquent pas a I'aménagement ou I'extension d’une construction
existante, a condition que I'extension ne réduise pas la distance minimum observée par la construction
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existante par rapport a la limite séparative et qu’aucune ouverture (a I'exception de jours de souffrance) ne
soit créée dans une fagade située a moins de 6 métres de la limite séparative.

Les annexes n’excédant pas 12 m? qui ne sont affectées ni a I'habitation ni a une activité professionnelle
pourront étre implantées sur les limites séparatives ou avec un retrait de 1 métre minimum.

Pour les piscines de plein air : retrait minimum de 4 metres calculé a partir du bord du bassin hors margelle.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

La distance entre deux constructions sur une méme propriété doit étre au minimum égale a la hauteur a
I’égout du toit ou de I'acrotere de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 metres.

Cette régle ne s'impose pas aux annexes dont la surface n’excéde pas 25 m? et la hauteur totale n’excéde pas 4
métres.

Ces distances sont mesurées par rapport au nu de la facade, non compris les saillies, débords de toiture, les
éléments de modénature, les balcons, les éléments de protection solaire sur les fagcades vitrées et les doubles
peaux.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas a 'aménagement I'extension, la surélévation, le changement
de destination) des constructions existantes dont I'implantation ne respecte pas les régles de la zone, sous
réserve que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 25% de la superficie de la propriété.
Il n'est pas fixé de regle pour :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.
- I'aménagement des constructions existantes sans extension, ni modification du volume existant.
Les isolations par I’extérieur ou les doubles peaux ne sont pas comptabilisées dans I’emprise au sol.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel avant travaux jusqu'au point le plus élevé du
batiment (acrotére, faitage), les ouvrages techniques dont les dispositifs destinés a économiser |'énergie ou a

produire de I'énergie renouvelable (panneaux solaires...), cheminées et autres superstructures exclus.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 10 metres de longueur dans le sens de
la pente. (Cf. le schéma intégré dans les dispositions générales).

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 metres au faitage pour les toitures a
deux versants dont la pente est comprise entre 35 et 45°.

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 7 métres a I'acrotére en cas de toiture
terrasse et 7 metres au faitage pour les toitures a faible pente.

Pour les annexes :
- la hauteur totale ne doit pas excéder 3 meétres quand il s’agit d’abri de jardin n’excédant pas 12 m2.
- la hauteur totale ne doit pas excéder 4 metres quand il s’agit d’annexes dont la superficie est
comprise entre 12 et 25 m2,
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Les rez-de-chaussée ne pourront pas étre surélevés de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel avant
travaux. En cas de terrain en pente, la mesure sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de la
construction avant travaux.

Cette surélévation pourra étre majorée si elle est justifiée par des impératifs techniques de raccordement
gravitaire au réseau d’eaux usées existant ou projeté, sans jamais pouvoir excéder 1 m, mesuré au point le plus
haut du terrain naturel avant travaux.

Il n'est pas fixé de regle pour :
- I'aménagement et I'extension des constructions existantes sans surélévation.
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Aspect extérieur des constructions

Dans I'ensemble de la zone, il n'est pas fixé de régle pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérét collectif.

Les projets d’architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles sont recommandés.

Les dispositions du présent article pourront ne pas étre imposées aux constructions actuelles ou nouvelles,
pour les extensions et les aménagements s'il s’agit de projets d’architecture contemporaine, ou de projets
utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois que leur intégration dans
I’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulierement étudié.

Un schéma de coloration est joint en annexe.

Toitures

Les toitures seront a deux versants symétriques avec faitage parallele a la plus grande dimension du batiment,
ou d’'une forme dérivée de cette configuration de base (les croupes seront admises sur les batiments en
longueur). Elles auront des pentes comprises entre 35° et 45° et seront sans débordement en pignons, la saillie
a I'égout n’excédant pas 20 centimétres. Elles seront recouvertes de tuile, d’ardoise ou de verriere.

Les toitures terrasses pourront étre partiellement utilisées.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réfection partielle d’une toiture existante a l'identique, ni a
I’extension d’un batiment existant.

Les constructions annexes isolées devront étre couvertes par une toiture comportant un ou deux versants et
des matériaux en harmonie avec la construction principale adaptés a la pente de toiture.

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment et ou
masqués a la vue par des acrotéres d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Parements extérieurs

Les enduits de parement extérieur seront de ton pierre. D’autres types de parement pourront étre autorisés
(clins de bois, pierre...) si le projet architectural et son insertion dans le site et son environnement le justifient.
Les menuiseries extérieures en bois seront peintes.

Les coffrets des volets roulants devront étre situés a I'intérieur de la construction, non visibles sur la fagade
depuis I'espace public.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de I'article L .123-1-5- 1l 2°
- les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont a priori
proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent a la mise en valeur du batiment,
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restituent I'esprit de son architecture d’origine, ou l'organisation primitive de la parcelle, ou
répondent a des impératifs d’ordre technique.

A l'occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra étre
demandée.

Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront étre
réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine.

lls seront exécutés avec des matériaux analogues a ceux d’origine et avec les mémes mises en ceuvre
notamment en ce qui concerne les facades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les
menuiseries.

Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront étre conservés. En cas d’altération profonde, ces
motifs seront consolidés ou remplacés a I'identique.

D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront étre adoptées, s’il s’agit d’apporter des éléments
d’architecture contemporaine, et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois
que le projet soit de nature a valoriser le patrimoine ancien.

2- Aménagement des abords des constructions

L’'aménagement des abords des constructions devra respecter la topographie du terrain naturel.

Clotures

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les cl6tures, quand elles existent, devront étre congues de
maniére a s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés.

En bordure des voies et des espaces publics

La hauteur totale de la cloture ne dépassera pas 2 m.

Les murs pleins en magonnerie traditionnelle existants seront impérativement maintenus et réhabilités a
I'identique. Les portes et portails seront de méme hauteur que les piliers qui les maintiennent. Les vantaux des
portes et portails seront en bois ou en métal. Ils seront peints de couleur sombre en harmonie avec les
éléments de cléture.

La cl6ture sera constituée :

\

soit par des haies végétales d’essences locales. Elles pourront étre doublées a l'intérieur de la
propriété d’un grillage (vert foncé, noir ou brun) non visible du domaine public, maintenu par des
piquets métalliques de la méme tonalité. La hauteur totale du grillage ne dépassera pas 1,60 m.

soit par un mur plein en meuliere ou moellons rejointoyés ou a pierres vues ou enduit comme les
murs de facade. Le mur est couronné d’un chaperon fait de tuiles ou magonné. La hauteur ne
dépassera pas 1,60 m ; cette hauteur pourra étre supérieure pour s’inscrire en continuité d’'un mur
existant, mais ne pourra pas dépasser 2 metres.

soit d’'un mur bahut en pierre meuliere ou moellons rejointoyés ou a pierres vues ou en enduit
comme les murs de facade, surmonté d’une grille, de couleur sombre, formée d’un barreaudage
vertical doublé intérieurement ou non de haies vives ; ces éléments seront de proportion 1/3 — 2/3.

Les encadrements et piliers qui accompagnent les portes et portails seront en magonnerie.

En cas de forte différence de niveaux entre le terrain et I'espace public la cloture sera réalisée selon les
schémas intégrés dans les dispositions générales.

En limite séparative :

Il s’agira de préférence de clotures perméables dont la hauteur n’excédera pas 2 m.

Les cl6tures seront constituées de haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage (vert foncé,
noir ou brun) a mailles larges maintenu par des piquets métalliques de la méme tonalité.
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En cas de terrain en pente, la cléture devra suivre la pente du terrain cf. les schémas intégrés dans les
dispositions générales.

Les coffrets électriques ainsi que la boite a lettres doivent s’intégrer de fagon harmonieuse dans la composition
de la cléture.

3- Implantation des capteurs solaires (panneaux photovoltaiques et panneaux thermiques)
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans |’environnement :
- lls devront étre implantés uniquement sur les constructions.
- Une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du batiment (lignes de faitage, de
gouttiére...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée.
- En toiture, les panneaux seront intégrés, suivant les régles de I'art, dans I'épaisseur de la couverture
de la construction.
- La création de fenétres de toit pourra permettre d’installer des capteurs solaires et de les associer
dans une composition d’ensemble.
La superficie des capteurs solaires est limitée a 30% de la superficie totale de la toiture.

4- Dispositions diverses
Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires, seront implantées de telle maniere
gu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Les climatiseurs ne doivent pas étre visibles entre les espaces privés et ils doivent étre posés au sol ou masqués
a la vue sous les toitures ou intégrés dans un bati isolé et faire I'objet d’'une protection phonique.

L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diamétre est supérieur a 1m)
pourra étre assujettie a des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur
insertion discrete dans I’environnement : mise en peinture, implantation non visible ou la moins visible possible
depuis I'espace public, etc.

L'installation d’antennes de téléphonie mobile et des locaux techniques associés sera assujettie aux mémes
régles que ci-dessus. Leur regroupement sur un méme site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur
insertion environnementale.

Les moteurs de climatisation devront étre impérativement intégrés au bati ou annexes et faire I'objet d’une
protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace public.

Les coffrets des concessionnaires de réseaux devront étre soigneusement encastrés a la cléture ou a la
construction proprement dite.

Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) devront étre non visibles depuis les voies et
emprises publiques.

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysagere.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT

1-Principes :

Il devra étre réalisé a I'occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en vigueur
déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre a I'opération répondant aux
besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers des constructions et
I’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est applicable pour les constructions
nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de
destination des constructions existantes avec ou sans extension.
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Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition a une déclaration préalable
ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre a I'opération des aires de stationnement requises, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-méme, soit de
I'obtention d’une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé a proximité immédiate de I'opération, soit de I'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mémes conditions.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante.

Ne sont pas soumises au présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérét collectif: Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins—générés par
I’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et des possibilités de stationnement existantes a proximité.

Le parc de stationnement clos et couvert devra étre alimenté en électricité pour permettre la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

2-Normes :
a) Constructions destinées a I’habitation :

Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
socCiaux.

Pour les résidences personnes agées visées a l'article L.123-1-13 du code de l'urbanisme, il sera exigé 0,40
place de stationnement par logement.

Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du code de I'urbanisme, il sera exigé 0,33 place de
stationnement par logement.

Il sera créé une place de stationnement close et couverte par logement dont la surface de plancher est
inférieure ou égale a 30 m? sur le terrain d’implantation de la construction.

Pour les logements dont la surface de plancher est supérieure a 30 m?, il sera créé 2 places de stationnement
dont une sous forme de garage clos et couvert sur le terrain d'implantation de la construction.

Pour les ensembles comportant plus de 10 logements ou 700 m? de surface de plancher la moitié des places de
stationnement sera réalisée en sous-sol. Il sera réalisé, en outre, un nombre d'emplacements supplémentaires
égal a 0,2 place par logement ou par tranche compléte de 70 m? de surface de plancher. Ces emplacements
seront banalisés sans pouvoir étre affectés a un usage privatif.

b) Constructions destinées aux bureaux :
Il sera créé 1 place pour 55 m? de surface de plancher.

c) Constructions destinées a I'artisanat :
Il sera créé une place de stationnement par tranche compléte de 50 m? de surface de plancher. En outre, il
devra étre aménagé une surface suffisante pour le stationnement et |'évolution des camions et véhicules
utilitaires divers.

3-locaux vélos sur I’'emprise du lot :

Principes
Pour tout type de construction, excepté pour les constructions a destination d’habitat de moins de 3
logements, un espace réservé aux vélos sera intégré au batiment ou constituera une entité indépendante
aménagé selon les dispositions suivantes :
- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit étre clos couvert et sécurisé. Il pourra cependant
étre non étanche a I'air (claustra...) mais devra étre protégé des intempéries.

149



Val d’Europe Agglomération — Plan Local d’Urbanisme Intercommunal — Réglement — Révision Allégée N°6
TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUEES HORS Z.A.C. ZONE UD

- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur permettant
de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre.

- Des dispositifs permettant l'installation des prises électriques, pour les vélos a assistances
électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos.

Normes
- Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements il sera réalisé un local de 3 m?
minimum et :
e 0.75m? supplémentaires par logement jusqu’au T2.
e 1.50m? supplémentaires par logement pour les T3 et plus.
- Pour les résidences personnes agées visées a l'article L.123-1-13 du code de I'urbanisme, il devra
&tre réalisé un local d’une surface de 1.5 m? pour 20 employés avec un minimum de 8 m2.
- Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il devra étre
réalisé 0,5 m? par logement.
- Pour les bureaux et 'artisanat il devra étre réalisé un local d’une surface de 1.5 m? pour 100 m? de
surface de plancher avec un minimum de 8 m2,
- Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif il devra
étre réalisé un local selon les besoins.

4- Espace vélos pour les visiteurs :

Principes
L’espace de stationnement devra étre équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo.
L'usage doit étre strictement limité au stationnement des vélos.

Normes
- Bureaux, artisanat : 5 m? pour les premiers m?, plus 1,5 m? par tranche de 500 m? supplémentaires.
- Installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif: 5 arceaux par
construction située a moins de 200 metres de leur entrée.

5- Locaux réservés aux poussettes :

Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements, sauf pour les résidences de personnes
agées et les résidences universitaires, il sera réalisé un local pour les poussettes d’'une dimension adaptée au
nombre de logements. Ce local sera judicieusement positionné pour en faciliter I'usage.

6- Dispositions communes vélos — poussettes :
Les locaux vélos et poussettes devront étre situés préférentiellement en RDC et avoir un acces direct a la voirie
ou a un chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12%.

En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe d’acces devra étre sécurisée.
Le local « vélo » et le local « poussette » devront étre indépendants.
L'usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos et poussettes.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

70 % de la surface de l'unité fonciére devra étre aménagée en espace vert dont 60 %en pleine terre et plantée
a raison d’un arbre de haute tige au moins par 50 m2.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront étre plantées a raison
d'un arbre de haute tige au moins pour 50 metres carrés de la superficie affectée a cet usage.

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piece annexe n°14-17)

Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces libres de pleine terre.
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Espaces paysagers protégés au titre de |'article L.123-1-5-111 2° du code de I'urbanisme

Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges, doivent étre impérativement maintenues ou
remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent dans les espaces paysagers protégés
identifiés au plan graphique (piece n°6).

Les acceés a la parcelle sont autorisés au travers des espaces paysagers protégés ainsi que la construction
d’annexe n’excédant pas 12 m? et des piscines de plein air.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs du développement durable et la
préservation de I'environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Favoriser des dispositifs de récupération de I’eau de pluie.
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I'énergie
solaire), géothermie, ... et des énergies recyclées.
- Orienter les batiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumiére
naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Toutes les constructions neuves a destination de logements devront respecter lors du dép6t du permis de
construire la RE 2020.

Les extensions des constructions existantes a destination d’habitat devront respecter la réglementation en
vigueur en matiére de performances énergétiques.

Les opérations de réhabilitation des constructions a destination d’habitat devront respecter la reglementation
en vigueur en matiere de performances énergétiques spécifique pour les réhabilitations.

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements ,il devra étre réalisé un ou plusieurs
locaux pour les déchets ménagers d’une surface minimum de 10 m? pour 10 logements. Cette surface sera
augmentée de 4 m? par tranche de 10 logements supplémentaires.

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local déchet indépendant devra étre aménagé
pour les locaux d’activité. Le local sera dimensionné en fonction de I'activité produisant le plus de déchets.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES
Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cdblé et au réseau de fibre optique.
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE UE

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

Il s'agit d'une zone située a Coupvray et Chessy destinée a accueillir des équipements collectifs liés notamment
aux loisirs, aux sports, a la culture et a I’éducation.
Cette zone est déja largement occupée par ces types d’équipements collectifs.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

Les constructions a destination agricole ou forestiere.

Les constructions a destination industrielle.

Les constructions a destination de commerces et d’artisanat.

Les constructions a destination d’habitation et de bureaux a I'exception de celles mentionnées a
I'article 2.

Les constructions a destination d’entrepot.

Les constructions a destination d’hébergement hotelier.

L'ouverture de terrains aménagés pour I'accueil des campeurs et des caravanes.

Les terrains affectés a I'implantation d’habitations légéres de loisirs et de résidences mobiles de
loisirs.

Les terrains affectés au stationnement des caravanes a I'exclusion du stationnement non visible
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain ou est implantée la construction
constituant la résidence de I'utilisateur.

L'ouverture et I'exploitation des carriéres.

Les dépots et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de
ferrailles.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions a destination d’habitation, de bureau a condition qu’elles soient nécessaires au
fonctionnement des équipements collectifs (direction, administration, surveillance, gardiennage,
logements et services du personnel ou des utilisateurs de ces équipements collectifs).
Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu’ils soient destinés aux constructions et
aménagements autorisés par le caractére de la zone.
Les équipements et installations permettant la desserte énergétique de I'opération, sous réserve de
faire I'objet d’une intégration architecturale et paysagere de qualité assurant leur intégration dans
I'opération d’ensemble.
Les éoliennes a axe horizontal correspondant a I'usage domestique a condition :
e Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour I'environnement
immédiat
e Qu’elles soient implantées a une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites
séparatives.
e Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation.
e Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité fonciére non
limitrophe d’une zone naturelle.
e Qu’elles fassent I'objet d’une intégration paysagére et architecturale.
& Qu’elles ne soient pas implantées sur les constructions d’intérét architectural identifiées au
titre de I'article L.123-1-5 1ll 2° du Code de I’'Urbanisme.
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ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1- Accés
Pour étre constructible, un terrain doit avoir un accés a une voie publique ou privée ouverte a la circulation
automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre I'incendie et de la protection civile, conformément aux reglements en
vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers.

Les acces sur la voie publique doivent étre aménagés de fagon a éviter toute perturbation et tout danger pour
la circulation générale. Les accés directs aux voies publiques doivent toujours étre assujettis a I'accord du
gestionnaire de la voirie concernée.

Tout projet d’aménagement devra permettre des accés piétons et cycles a I'opération dans des conditions
sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces destinés a étre
rétrocédés.

2- Voirie
Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit
étre alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement a un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de
I’environnement, I’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public
d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s'il est autorisé étre soumis a des conditions particuliéres
prétraitement.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Lorsqu’il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront
garantir leur évacuation en gravitaire dans ledit réseau en complément d’'une éventuelle gestion des eaux
pluviales a la parcelle. En complément, il est recommandé I'utilisation de dispositifs de récupération de I'eau de
pluie pour un usage conforme a la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en surplomb du
domaine public, devront étre collectées et raccordées au réseau public.

Les eaux de vidange des piscines doivent faire I'objet d’un pré traitement avant le rejet sur le réseau des eaux
pluviales.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
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pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/l.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit
étre effectué en souterrain jusqu’a la limite du domaine public en un point a déterminer avec le service
concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit
étre enterrée, les travaux de génie civil étant a la charge de I'opérateur.

4- Eclairage public
Toutes les voies publiques a rétrocéder devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible avec un
procédé d’économie d’énergie.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter a une distance au moins égale a 2,50 m mesurée a partir de I’alignement
des voies ou emprises publiques.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les saillies, les éléments de modénature,
les débords de toiture, balcons, les éléments de protection solaire sur les facades vitrées et les doubles peaux.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent étre implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait de ces
limites.

Les retraits seront mesurés par rapport au nu de la fagade non compris les débords de toiture, les éléments de
modénature, les éléments de protection solaire sur les fagcades vitrées et les doubles peaux.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE :
Il n"est pas fixé de régle.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS :
Il n’est pas fixé de régle.

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
Il n"est pas fixé de regle.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1-Aspect extérieur des constructions

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a l'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des acrotéres d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

2- Aménagements des abords
Il s’agira de préférences de clotures perméables entre les propriétés

Les clétures
Il s’agira de préférence de clotures perméables entre les propriétés (cl6tures non aveugles entre les
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propriétés). Elles permettront le passage de la petite faune sauvage soit par un espace libre en bas de la
cléture, soit par des passages prévus a cet effet.

En cas de terrain en pente, la cloture devra suivre la pente du terrain (cf. les schémas intégrés dans les
dispositions générales).

Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires, silos de stockage de matériaux de
combustion seront intégrés dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrés dans le
batiment ou bien seront enterrés.

Les moteurs de climatisation et moteurs et pompes des piscines devront étre impérativement intégrés au bati
ou annexes et faire I'objet d’une protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace public.

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysageére.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT

1-Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations
doit étre assuré en dehors de la voie publique.

A cet effet, il devra étre réalisé, a |'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de
stationnement sur le terrain propre a I'opération.

2-Normes

Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par I'équipement en tenant
compte de son lieu d’'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des
possibilités de stationnement existantes a proximité.

3-local vélos sur I’emprise du lot
Principes
Pour tout type de construction, excepté pour les constructions a destination d’habitat de moins de 3
logements, un espace réservé aux vélos sera intégré au batiment ou constituera une entité indépendante
aménagé selon les dispositions suivantes :
- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit étre clos couvert et sécurisé. |l pourra cependant
étre non étanche a I'air (claustra...) mais devra étre protégé des intempéries.
- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur permettant
de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre.
- Des dispositifs permettant l'installation des prises électriques, pour les vélos a assistances
électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos.

Normes
Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif I'espace vélo devra
répondre aux besoins créés par la construction ou installation.

4-Espace vélos pour les visiteurs

Principes

L’espace de stationnement devra étre équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo.
L'usage doit étre strictement limité au stationnement des vélos.

Norme
Installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif : 5 arceaux par équipement
situés a moins de 200 m de I'entrée.
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ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations d’especes locales en
nombre équivalent.

Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent étre plantés ou
recevoir un aménagement paysager végétal. La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m?
de terrain libre.

Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent étre plantées a
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m? de la superficie affectée a cet usage.

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piece annexe n°14-17)

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs de développement durable et la
préservation de I'environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de I'eau de pluie.
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I'énergie
solaire), géothermique,....et des énergies recyclées.
- Orienter les batiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumiére
naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cablé et au réseau de la fibre
optique.
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE UF

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

Il s'agit d’'une zone tres largement boisée en forte pente vers la Marne située sur la commune de Chessy. Elle
est destinée a accueillir un habitat de faible densité pour préserver la qualité paysagere et les boisements.

Elle se compose de deux secteurs qui se différencient par I'importance de leurs boisements :

Le secteur UFa qui est quasiment entierement urbanisé ou il convient de préserver les masses
boisées existantes ; Une partie de ce secteur est concernée par les dispositions Plan de Prévention
des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de La Marne.

Le secteur UFb fortement boisés qui est plus faiblement urbanisé dans lequel les futures
constructions devront respecter les espaces paysagers protégés.

La préservation des arbres est une priorité pour conserver au coteau de Chessy son caractéere « naturel ».

Des éléments de paysage, a protéger ou a mettre en valeur sont identifiés, au titre de I'article L123-1-5I1I-2° du
code de I'urbanisme, sont identifiés sur le document graphique.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions destinées a I'exploitation agricole et forestiére.

Les constructions destinées a I'industrie.

Les constructions destinées a la fonction d’entrep6t.

Les constructions soumises a autorisation et a enregistrement au titre de la législation sur les
installations classées pour la protection de I’environnement.

L'ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectés a I'implantation
d’habitations légéres de loisirs et de résidences mobiles de loisir.

Le stationnement des caravanes isolées, ainsi que les garages collectifs de caravanes.

Les carriéres.

Les pylones.

Les stockages de déchets ménagers, résidus urbains, ou dépots de matériaux, machines ou véhicules
de toutes sortes.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a I’entier le plus proche.

L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.

Les constructions destinées aux bureaux, a I'artisanat et au commerce a condition qu’elles soient le
complément de I'habitation et gu’elles s’inscrivent dans le méme volume que celui de I’habitation .

Les annexes isolées a la construction principale a condition qu’elles n’excedent pas un total de 25
m?2.
Les éoliennes a axe horizontal ou vertical correspondant a I'usage domestique a condition :
e Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour I’environnement
immédiat.
e Qu’elles soient implantées a une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites
séparatives.
e Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation.
e Qu’elles sont implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité fonciére non
limitrophe d’une zone naturelle.
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e Qu’elles fassent I'objet d’une intégration paysagere et architecturale.
e Qu’elles ne soient pas implantées sur les constructions d’intérét architectural identifiées au
titre de I'article L.123-1-5 1ll 2° du Code de I'Urbanisme.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés a condition qu’ils soient nécessaires a
I'implantation de la construction et a 'aménagement de ses abords immédiats.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de I'article L.123-1-5 Ill 2° du Code de I"'Urbanisme repérés au
document graphique, sont uniquement autorisées sous condition d’'un aménagement paysager qualitatif :

- Les annexes n’excédant pas 12 m? d’emprise au sol et de surface de plancher.

- L’aménagement des acces.

- Les piscines de plein air.

Division de terrain

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un méme terrain de plusieurs batiments dont
le terrain d’assiette doit faire I'objet d’une division en propriété ou en jouissance, les regles édictées par le PLUI
sont appréciées au regard de chacun de ces lots.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 Acces
Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de
la défense contre I'incendie, de la protection civile, ainsi que I’'enlévement des déchets ménagers.

Tout projet d’'aménagement devra permettre des acces -piétons et cycles a |'opération dans des conditions
sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces destinés a étre
rétrocédés.

2-Voiries

En cas de création d'une voie de desserte, celle-ci devra étre aménagée de telle sorte qu’elle se raccorde a ses
deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées, de fagcon a permettre par un maillage cohérent le
passage des véhicules.

Les regles définies ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer en cas d’aménagement ou d’extension de
constructions existantes et d’implantation d’annexe, qui, a la date d’approbation du présent du PLUI, ne
bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation doit étre obligatoirement alimentée par branchement a un réseau public de
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2- Assainissement
Les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales seront séparatives sur la propriété, et amenées jusqu’en
limite du domaine privé. Deux boites de raccordement distinctes situées sur I'alignement seront prévues.

En outre, les constructions doivent étre implantées de fagon a garantir un écoulement gravitaire des eaux vers
les réseaux collectifs existants ou projetés.

Toutefois, compte tenu de la déclivité du terrain naturel, le raccordement au réseau séparatif prévu a terme
pourra s’effectuer :
- en cas de stricte impossibilité liée a la configuration topographique du terrain naturel.
- ouen cas de réalisation de parkings collectifs en sous-sol.
- par le moyen d’une servitude privée de passage sur le fond inférieur, soit gravitairement soit par
refoulement pour les eaux usées, et exclusivement gravitairement pour les eaux pluviales.
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Eaux usées

Le branchement a un réseau public d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant des eaux usées.

Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé étre soumis a des conditions particulieres
de prétraitement.

Eaux pluviales

Lorsqu’il existe un réseau collectif apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent
garantir leur évacuation en gravitaire dans ledit réseau tout en privilégiant la rétention et l'infiltration des eaux
pluviales a la parcelle.

En complément, il est recommandé I'utilisation de dispositifs de récupération de I'’eau de pluie pour un usage
conforme a la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en surplomb du
domaine public, devront étre préférentiellement collectées et raccordées au réseau d’assainissement.

Les eaux de vidange des piscines doivent faire I'objet d’un pré traitement avant le rejet sur le réseau des eaux
pluviales.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/l.

lIs seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications :

Le raccordement des constructions au réseau concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz....) doit
étre effectué en souterrain jusqu’a la limite du domaine public en un point a déterminer avec le service
concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit
étre enterrée, les travaux de génie civil étant a la charge de I'opérateur.

4- Eclairage public
Toutes les voies qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible avec un
procédé d’économie d’énergie.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter a une distance de I'alignement au moins égale a 10 métres y compris les
piscines de plein air.

En cas de terrain traversant desservi par deux voies, la marge de recul des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques sera de :

- 6 métres minimum par rapport a l'une et I'autre voie pour les terrains dont la profondeur n’excede
pas 24 metres

- 10 maximum et 6 meétres minimum, par rapport a l'une et l'autre voie pour les terrains dont la
profondeur est comprise entre 24 et 30 metres.
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Pour 'aménagement, |'extension, la surélévation, le changement de destination des constructions existantes et
la création d’annexes attenantes a la construction existante dont I'implantation ne respecte pas les regles ci-
dessus, le retrait existant avant transformation ne devra pas étre diminué.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les saillies, les débords de toiture,
balcons, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles
peaux.

Aucune construction ne pourra étre édifiée au-dela d’une profondeur de 30 metres mesurées a partir de
I'alignement actuel ou futur des voies de desserte, sauf les annexes n’excédant pas 12 m? et les piscines de
plein air. Cette regle ne s'impose pas pour 'aménagement et I’extension des constructions existantes.

En bordure de I'aqueduc de la Dhuis, les constructions devront respecter une marge de reculement de 13 m de
part et d’autre de son emprise.

Les implantations sont mesurées par rapport au nu de la fagade, non compris les saillies, les débords de toiture,
balcons, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent étre implantées en retrait des limites séparatives de propriété.

Dans le cas d’une opération groupée, les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les
saillies, les débords de toiture, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagcades
vitrées et les doubles peaux.

Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales a :
Dans le secteur UFa :
- 6 m audroit des ouvertures si la fagade comporte des ouvertures.
- 4 meétres en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’acces
« pleine ».

Dans le secteur UFb :
- 8 m au droit des ouvertures si la facade comporte des ouvertures.
- 4 metres en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’accés
« pleine ».

Dans toute la zone UF:
Les marges de recul définies ci-dessus pourront ne pas s’appliquer a :

- I'aménagement d’une construction existante entrainant ou non changement de destination.

- l'extension d’une construction existante, a condition que I'extension ne réduise pas la distance
minimum observée par la construction existante par rapport a la limite séparative et qu’aucune
ouverture (3 I'exception de jours de souffrance) ne soit créée dans une fagade située a moins de :

e 6 metres de la limite séparative dans le secteur UFa.
e 8 metres de la limite séparative dans le secteur UFb.

Les annexes n’excédant pas 12 m? qui ne sont affectées ni a I'habitation ni a une activité professionnelle
pourront étre implantées sur les limites séparatives ou avec un retrait de 1 metre minimum.

Pour les piscines de plein air: retrait minimum de 4 meétres calculé a partir du bord du bassin.

En bordure de I'aqueduc de la Dhuis, les constructions devront respecter une marge de reculement de 13 m de
part et d’autre de son emprise.
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE :

La distance entre deux constructions sur une méme propriété doit étre au minimum égale a la hauteur a
I’égout du toit ou de I'acrotere de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 metres.

Cette régle ne s'impose pas aux annexes dont la surface n’excéde pas 25 m? et la hauteur totale n’excéde pas 4
métres.

Ces distances sont mesurées par rapport au nu de la facade, non compris les saillies, débords de toiture, les
éléments de modénature, les balcons, les éléments de protection solaire sur les facades vitrées et les doubles
peaux.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas a 'aménagement I'extension, la surélévation, le changement
de destination) des constructions existantes dont I'implantation ne respecte pas les réegles de la zone, sous
réserve que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 25% de la superficie de la propriété.

Il n'est pas fixé de regle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét
collectif.

Les isolations par |’extérieur ou doubles peaux ne sont pas comptabilisées dans I'emprise au sol.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel avant travaux jusqu'au point le plus élevé du
batiment (acroteére, faitage), les ouvrages techniques dont les dispositifs destinés a économiser I'énergie ou a
produire de I’énergie renouvelable (panneaux solaires...), cheminées et autres superstructures exclus.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 10 metres de longueur dans le sens de
la pente (cf schéma dans les dispositions générales).

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 metres au faitage pour les toitures a
deux versants dont la pente est comprise entre 35 et 45° ( cf schéma dans les dispositions générales).

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 7 metres a I'acrotere pour les toitures
terrasse et 7 métres au faitage pour les toitures a faible pente.

Des surélévations ponctuelles pourront étre autorisées a condition qu’elles ne concernent pas plus de 10% de
I’emprise de la construction et qu’elles s’intégrent de fagon harmonieuse au batiment et a I’'environnement.

Pour les annexes :
- la hauteur totale ne doit pas excéder 3 meétres quand il s’agit d’abri de jardin n’excédant pas 12 m2.
- la hauteur totale ne doit pas excéder 4 metres quand il s’agit d’annexes dont la superficie est
comprise entre 12m? et 25 m?2,

Les rez-de-chaussée ne pourront pas étre surélevés de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel avant
travaux. En cas de terrain en pente, la mesure sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de la
construction avant travaux.

Cette surélévation pourra étre majorée si elle est justifiée par des impératifs techniques de raccordement
gravitaire au réseau d’eaux usées existant ou projeté, sans jamais pouvoir excéder 1 metre, mesuré au point le
plus haut du terrain naturel avant travaux. En cas de terrain en pente, la mesure se fait au niveau de I'entrée du
batiment.
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Il n'est pas fixé de regle pour :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.
- I'aménagement, le changement de destination des constructions existantes des lors que leur
hauteur a la date d’approbation du PLUI reste inchangée.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Aspect extérieur des constructions

Dans I'ensemble de la zone, il n’est pas fixé de régle pour les services publics et les équipements publics.
Les projets d’architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles sont recommandés.

Les dispositions du présent article pourront ne pas étre imposées aux constructions nouvelles, aux extensions
et aux aménagements des constructions existantes s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine, ou de
projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois que leur intégration dans
I’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulierement étudié.

Un plan de coloration est joint en annexe.

Toitures

Pour les constructions neuves ou pour la réhabilitation des constructions existantes destinées a |’habitation, les
toitures seront a deux versants symétriques avec faitage paralléle a la plus grande dimension du batiment, ou
d’une forme dérivée de cette configuration de base (les croupes seront admises sur les batiments en longueur).
Elles auront des pentes comprises entre 35° et 45° et seront sans débordement en pignons, la saillie a I'’égout
n’excédant pas 20 centimétres. Elles seront recouvertes de tuile de terre cuite de couleur rouge ou brun,
d’ardoise ou de verriere.

Les toitures terrasses pourront étre partiellement utilisées.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réfection partielle d’une toiture existante a l'identique, ni a
I’extension sans surélévation d’un batiment existant.

Les constructions annexes isolées devront étre couvertes par une toiture comportant un ou deux versants et
des matériaux en harmonie avec la construction principale adaptés a la pente de toiture.

En cas de toiture a pentes, I'éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes,
soit par des ouvertures contenues dans le plan de toiture. Ces ouvertures devront se composer avec les baies
de la fagade verticale qu’elles surmontent : elles seront axées ou alignées sur les baies existantes, sauf
impossibilité technique.

La somme des largeurs de ces ouvertures ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

Les chassis de toit contenus dans le plan de toiture doivent étre sans saillie. Chaque pan de toiture ne pourra
contenir qu’un seul linéaire de chassis.

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a l'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des acrotéres d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les garde-corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a |'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Parements extérieurs
Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

Les enduits de parement extérieur seront de ton pierre. D’autres types de parement pourront étre autorisés
(clains de bois, pierre...) si le projet architectural et son insertion dans le site et son environnement le justifient.
Les menuiseries extérieures en bois seront peintes.
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Les coffrets des volets roulants devront étre situés a l'intérieur de la construction, non visibles sur la facade
depuis I'espace public.

2. Aménagement des abords des constructions

L’'aménagement des abords des constructions devra respecter |la topographie du terrain naturel.

Clétures

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clotures, quand elles existent, devront étre congues de
maniéere a s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

Les murs pleins en magonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités a I'identique.

En cas de terrain en pente, la cloture devra suivre la pente du terrain (cf. les schémas intégrés dans les
dispositions générales).

En bordure des voies et des espaces publics

Les cl6tures seront constituées de haies végétales d’essences locales dont la hauteur n’excédera pas 2 métres.
Elles pourront étre doublées a I'intérieur de la propriété d’un grillage (vert foncé, noir ou brun) non visible du
domaine public, maintenu par des piquets métalliques de la méme tonalité. La hauteur totale du grillage ne
dépassera pas 1,60 m.

En cas de forte différence de niveau entre le terrain naturel privé et le domaine public (cf schéma en annexe):

- si un mur de souténement d’une hauteur comprise entre 1m et 2m existe en limite du domaine
public ou est a réaliser, la cl6ture, au-dela de cette hauteur, sera impérativement constituée d’une
haie végétale d’essences locales doublée ou non de grillage dont la hauteur ne devra pas excéder
1,20m,( voir schémas dans les dispositions générales).

- la cloture peut étre composée d’un talus planté et d’un grillage (vert foncé, noir ou brun) maintenu
par des piquets métalliques de la méme tonalité, implanté en retrait dont la hauteur ne devra pas
excéder 1,50m.

Les portes et portails, de méme hauteur que les piliers qui les maintiennent, seront traités avec la plus grande
simplicité. lls seront en bois ou métal peint de couleur sombre, en harmonie avec les éléments de cléture.

La hauteur de la cloture sera mesurée depuis le domaine public. En cas de voirie en pente, la cloture devra
suivre la pente de la voie selon les schémas intégrés dans les dispositions générales.

Les clotures de type « clétures normandes en béton » pourront étre restaurées a I'identique.

En limite séparative

Les clétures seront constituées de haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage (vert foncé,
noir ou brun) a mailles larges maintenu par des piquets métalliques de la méme tonalité.

La hauteur de la cloture n’excédera pas 2 m. En cas de terrain en pente, la cléture devra suivre la pente du
terrain.

Dans tous les cas, sont interdits les toles ondulées, les plagues de ciment et matiere plastique, les formes
ondulantes ou faussement décoratives pour les grilles, portes ou portails.

Les coffrets électriques ainsi que la boite a lettres doivent s’intégrer de facon harmonieuse dans la composition
de la cléture.

Les clotures des parcelles implantées le long des trames vertes identifiées dans les OAP devront étre végétales
ou perméables a la petite faune (pas de grillages a mailles fines).

3- Implantation des capteurs solaires (panneaux photovoltaiques et panneaux thermiques)
Quelques prescriptions permettront d’insérer au mieux les capteurs solaires dans I’environnement :
- Les capteurs solaires ne devront pas étre implantés au sol mais uniqguement sur les batiments.
- Rechercher une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du batiment (lignes de
faltage, de gouttiere...), sur le rythme et les dimensions des percements.
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- En toiture, les panneaux seront intégrés, suivant les regles de I'art, dans I'épaisseur de la couverture
de la construction.

- La création de fenétres de toit peut aussi étre I'occasion d’installer des capteurs et de les associer
dans une composition d’ensemble.

4-Dispositions diverses

En cas de réalisation sur la propriété d'un établissement artisanal classé ou non, d'un dépdt en plein air de
quelque nature qu'il soit, ladite propriété, si elle est cloturée le sera entierement tant sur l'alignement des
voies que sur les limites séparatives.

Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires, seront implantées de telle maniere
gu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diamétre est supérieur a 1 m)
pourra étre assujettie a des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur
insertion discrete dans I’environnement : mise en peinture, implantation non visible -ou la moins visible
possible - depuis I’espace public, etc.

L'installation d’antennes de téléphonie mobile et des locaux techniques associés sera assujettie aux mémes
régles que ci-dessus. Leur regroupement sur un méme site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur
insertion environnementale.

Les moteurs de climatisation devront étre impérativement intégrés au bati ou annexes et faire I'objet d’'une
protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace public.

Les climatiseurs ne doivent pas étre visibles entre les espaces privés et ils doivent étre posés au sol ou masqués
a la vue sous les toitures ou intégrés dans un bati isolé et faire I'objet d’une protection phonique.

Les coffrets des concessionnaires de réseaux devront étre soigneusement encastrés a la cléture ou a la
construction proprement dite.

Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) devront étre non visibles depuis les voies et
emprises publiques.

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysagere.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT

1-Principes :

Il devra étre réalisé a I'occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en vigueur
déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre a I'opération répondant aux
besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers des constructions et
I’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est applicable pour les constructions
nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de
destination des constructions existantes avec ou sans extension.

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition a une déclaration préalable
ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre a I'opération des aires de stationnement requises, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-méme, soit de
I’obtention d’une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé a proximité immédiate de I'opération, soit de I'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mémes conditions.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante par emplacement de
stationnement, dégagement compris.
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Ne sont pas soumises au présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérét collectif: Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins—générés par
I’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et des possibilités de stationnement existantes a proximité.

Le parc de stationnement clos et couvert devra étre alimenté en électricité pour permettre la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

2-Normes :
a) Constructions destinées a I’habitation :

Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
sociaux.

Pour les résidences personnes agées visées a l'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il devra étre réalisé
0,40 place par logement.

Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme il sera exigé 0,33 place
par logement.

Il sera créé une place de stationnement couverte par logement dont la surface de plancher est inférieure ou
égale a 30 m? sur le terrain d’implantation de la construction.

Pour les logements dont la surface de plancher est supérieure a 30 m?, il sera créé 2 places de stationnement
par logement dont une couverte, sur le terrain d’implantation de la construction.

b) Constructions destinées aux bureaux :
Il sera créé 1 place pour 55 m? de surface de plancher.

c) Constructions destinées a I’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement par tranche compléte de 50 m? de surface de plancher. En outre, il
devra étre aménagé une surface suffisante pour le stationnement et I'évolution des camions et véhicules
utilitaires divers.

d) Constructions destinées au commerce :
Il sera créé, pour les établissements 1 place par tranche compléte de 30 m? de surface de plancher.

Toutefois, I'emprise au sol des surfaces baties ou non affectées aux aires de stationnement annexes d’un
commerce soumis a l'autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder un plafond correspondant a la
totalité de la surface de plancher des batiments affectés au commerce. Les espaces paysagers de pleine terre,
les surfaces des aménagements relevant de I'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées a
I'auto-partage et les places de stationnement destinées a I’alimentation des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables sont déduits de I'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places
de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

e) Constructions destinées a I’lhébergement hételier :
Il sera créé une place de stationnement pour 1 chambre d'hoétel.

3- Locaux vélos sur ’'emprise du lot:
Principes
Pour tout type de construction, excepté pour les constructions a destination d’habitat de moins de 3
logements, un espace réservé aux vélos sera intégré au batiment ou constituera une entité indépendante
aménagé selon les dispositions suivantes :
- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit étre clos couvert et sécurisé. Il pourra cependant
étre non étanche a I'air (claustra...) mais devra étre protégé des intempéries.
- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur permettant
de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre.
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Normes

Des dispositifs permettant linstallation des prises électriques, pour les vélos a assistances
électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos.

Pour les constructions a destination de d’habitat de plus de deux logements il sera réalisé un local de
3 m? minimum et:

e 0.75m? supplémentaires par logement jusqu’au T2.

e 1.50m?supplémentaires par logement pour les T3 et plus
Pour les résidences personnes agées, visées a l'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il devra
&tre réalisé un local d’une surface de 1.5m? pour 20 employés avec un minimum de 8m?.
Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il devra étre
réalisé 0,5 m? par logement.
Pour les commerces, d’une surface de plancher supérieure ou égale a 500 m?, il devra étre réalisé
un local vélo pour les employés de 8 m? minimum. |l sera réalisé 8m? supplémentaires par tranche(s)
entiére(s) supplémentaire(s) de 500 m2.
Pour les bureaux et I'artisanat, il devra étre réalisé un local d’'une surface de 1.5m? pour 100m? de
surface de plancher avec un minimum de 8m?2.
Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif, 'espace vélo devra
répondre aux besoins crées par la construction ou l'installation.

4- Locaux vélos pour les visiteurs :

Principes

L’espace de stationnement devra étre équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo.
L’'usage doit étre strictement limité au stationnement des vélos.

Normes

Commerces de plus de 500 m? de surface de plancher : 1,5 m? par tranche de 500 m?2,

Bureaux, artisanat: 5 m? si la SDP est inférieure ou égale a 500m? et 1,5 m? supplémentaires par
tranche de 500 m? supplémentaires.

Installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif : 5 arceaux par
équipement a moins de 200 metres de |'entrée.

5- Locaux réservés aux poussettes :

Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements, sauf pour les résidences de personnes
agées et résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du Code de I"'Urbanisme, il sera réalisé un local
pour les poussettes d’'une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera judicieusement
positionné pour en faciliter I'usage.

6- Dispositions communes vélos — poussettes :

Les locaux vélos et poussettes devront étre situés préférentiellement en RDC et avoir un acces direct a la voirie
ou a un chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12%.

En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe d’acces devra étre sécurisée.

Le local « vélo » et le local « poussette » devront étre indépendants.

L'usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos et poussettes.

7- Dispositions diverses

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
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70 % de la surface de I'unité fonciere devra étre aménagée en espace vert dont 60% en pleine terre et plantée
a raison d’un arbre de haute tige au moins par 50 m2.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront étre plantées a raison
d'un arbre de haute tige au moins pour 50 metres carrés de la superficie affectée a cet usage.

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piece annexe n°14-17).

Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces libres de pleine terre.

Eléments de paysage naturel et espace paysager remarguable identifiés et protégés au titre de I'article L.123-
1-5-111-2° du Code de I’'Urbanisme.

La destruction des éléments naturels identifiés et protégés (espace paysager remarquable : parcs et jardins
arborés, alignements d’arbres, sujets isolés, etc...) est soumise a autorisation préalable. La destruction ou la
modification pourra en étre subordonnée a I'observation de prescriptions spéciales permettant de préserver
ou reconstituer de caractéere des lieux.

Pour les parties arborées, le pétitionnaire devra joindre a sa demande un relevé du terrain indiquant
I'emplacement, I'essence et le diameétre des arbres existants et des arbres a abattre.

Pour les arbres remarquables isolés identifiés sur le plan de zonage, un espace inconstructible de pleine terre
devra étre conservé autour de I'arbre, la superficie minimale de cet espace doit étre adaptée a la nature de
I'arbre et a son développement.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs du développement durable et la
préservation de I'environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Favoriser des dispositifs de récupération de I'’eau de pluie.
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I'énergie
solaire), géothermie,... et des énergies recyclées.
- Orienter les batiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumiere
naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Toutes les constructions neuves a destination de logements devront respecter lors du dépot du permis de
construire la RE 2020.

Les extensions des constructions existantes a destination d’habitat devront respecter la reglementation en
vigueur en matiere de performances énergétiques.

Les opérations de réhabilitation des constructions a destination d’habitat devront respecter la réglementation
en vigueur en matiere de performances énergétiques spécifique pour les réhabilitations.

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

Pour les constructions a destination d’habitat de plus de deux logements, il devra étre réalisé un ou plusieurs
locaux pour les déchets ménagers d’une surface minimum de 10 m? pour 10 logements. Cette surface sera
augmentée de 4 m? par tranche de 10 logements supplémentaires.

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local déchet indépendant devra étre aménagé
pour les locaux d’activité. Le local sera dimensionné en fonction de I’activité produisant le plus de déchets.
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ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cablé et au réseau de la fibre
optique.
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE UG

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

Cette zone correspond aux espaces a dominante d’habitat collectif dans le prolongement du bourg ancien de
Magny le Hongre qui sont a conforter.

Elle est déja largement occupée par ces espaces d’habitat comprenant également des commerces, services et
équipements collectifs.

Des éléments remarquables batis & protéger au titre de I'article L123-1-5-111-2° du code de I'urbanisme ont été
identifiés sur les documents graphiques (pieces 6.H et 6.1).

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites sur I'ensemble de la zone :

- Les constructions a destination agricole ou forestiére.

- Les constructions a destination industrielle.

- Les constructions a destination d’hébergement hotelier.

- Les constructions destinées a la fonction d’entrep6t.

- Les installations classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation et a
enregistrement.

- L'ouverture de terrains aménagés pour |'accueil des campeurs et des caravanes.

- Les terrains affectés a I'implantation d’habitations Iégeres de loisirs et de résidences mobiles de
loisirs.

- Les terrains affectés au stationnement des caravanes a I'exclusion du stationnement non visible
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain ou est implantée la construction
constituant la résidence de I'utilisateur.

- L'ouverture et I'exploitation des carrieres.

- Les dépots et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de
ferrailles.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Toute construction a destination d’habitation, de plus de 10 logements ou d’une SDP minimale de
650m? (hors résidences sociales, hors les résidences étudiants visées a I'article L.123-1-13 du code de
I'urbanisme) et hors extensions, doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux,
avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération.

Le nombre de logements a réaliser sera arrondi a I'entier le plus proche.
L’entier et demi sera arrondi a I'entier supérieur.

- Les installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration et les
constructions a destination artisanale, a condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune
incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

- Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu’ils soient destinés aux constructions et
aménagements autorisés par le caractére de la zone.

- Les équipements et locaux techniques permettant la desserte énergétique de I'opération, sous
réserve de faire I'objet d’une intégration architecturale et paysagere de qualité assurant leur

intégration dans I'opération d’ensemble.

- Les éoliennes a axe horizontal ou vertical correspondant a 'usage domestique a condition :

169



Val d’Europe Agglomération — Plan Local d’Urbanisme Intercommunal — Réglement — Révision Allégée N°6
TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUEES HORS Z.A.C. ZONE UG

e Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour I'environnement
immédiat.

e Qu’elles soient implantées a une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites
séparatives.

e Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation.

e Qu’elles ne soient pas implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité
fonciere non limitrophe d’une zone naturelle.

e Qu’elles fassent I'objet d’une intégration paysagere et architecturale.

e (Qu’elles ne soient pas implantées sur les constructions d’intérét architectural identifiées au
titre de I'article L.123-1-5 11l 2° du Code de I'Urbanisme.

- la modification, la destruction de batiments, de murs de cl6ture, etc., ainsi identifiés, pourront étre
interdites ou autorisées sous réserve du respect des conditions fixées notamment a l'article 11 du
présent reglement.

ARTICLE 3- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1- Accés

Pour étre constructible, chaque parcelle doit avoir un accés a une voie publique ou privée ouverte a la
circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux
exigences de la commodité et de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile,
conformément aux réglements en vigueur.

Les acces sur la voie publique doivent étre aménagés de facon a éviter toute perturbation et tout danger pour
la circulation générale. Les accés directs aux voies publiques doivent toujours étre assujettis a I'accord du
gestionnaire de la voirie concernée.

Tout projet d’aménagement devra permettre des accés piétons et cycles a l'opération dans des conditions
sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces destinés a étre
rétrocédés.

2- Voirie

Des conditions particulieres pourront étre imposées en matiere de tracé, de largeur ou de modalités
d’exécution dans l'intérét de la circulation et de I'utilisation de terrains riverains ou avoisinants ou en vue de
leur intégration dans la voirie publique communale.

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre a tous les véhicules
de faire aisément demi-tour.

Sur les espaces concernés, les principes de voirie et de cheminement se feront en compatibilité avec les
indications mentionnées dans le document «Orientations d’Aménagement et de Programmation
Aménagement».

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit
étre alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement
Le réseau est de type séparatif.

a) Eaux usées
Le branchement a un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
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Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé étre soumis a des conditions particuliéres
de prétraitement.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de
I’environnement, I"’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public
d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Lorsqu’il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront
garantir leur évacuation en gravitaire dans ledit réseau tout en privilégiant la rétention et I'infiltration des eaux
pluviales a la parcelle.

En complément, il est recommandé |'utilisation de dispositifs de récupération de I’eau de pluie, pour un usage
conforme a la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en surplomb du
domaine public, devront étre collectées et raccordées au réseau d’assainissement.

Les eaux de vidange des piscines doivent faire I'objet d’un pré traitement avant le rejet sur le réseau des eaux
pluviales.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/l.

lls seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

3. Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz,...) doit
étre effectué en souterrain jusqu’a la limite du domaine public en un point a déterminer avec le service
concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit
étre enterrée, les travaux de génie civil étant a la charge de I'opérateur.

4. Eclairage public
Toutes les voies a rétrocéder devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible avec un procédé
d’économie d’énergie.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES
PUBLIQUES

1. Dans I'ensemble de la zone, a I’'exception des espaces concernés par des orientations d’aménagement et
de programmation
Les constructions doivent s’'implanter :
- soit a I'alighement des voies ou emprises publiques, existante ou a créer.
- soit en retrait de I'alignement des voies ou emprises publiques. Dans ce cas, les constructions
doivent s’implanter en retrait d’au moins 0,5 métre mesuré a partir de I'alignement des voies ou
emprises publiques.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les saillies, les éléments de modénature,
les débords de toiture, balcons les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.
Tout dépassement sur le domaine public doit étre situé a une hauteur minimum de 6 métres.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
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- a l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes dont
I'implantation ne respecte pas les regles de la présente zone.

- aux piscines : elles doivent étre implantées avec un retrait minimum de 3m calculé par rapport au
bord du bassin.

2. Dans les espaces concernés par des orientations d’aménagement et de programmation
Les constructions doivent étre compatibles avec les orientations d’aménagement figurées au document
«Orientations d’Aménagement et de Programmation Aménagement».

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’'implanter :
- Soit sur une ou plusieurs limites séparatives.
- Soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, la marge de recul sera au moins égale :
- a4 metres si la fagade faisant face a la limite séparative comporte des ouvertures.
- a 2,50 métres si la fagcade faisant face a la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des
jours de souffrance ou une porte d’accés « pleine » ou des ouvertures situées a une hauteur
supérieure a 1,80 m. par rapport au plancher.

Dans le cas d’opérations groupées, les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les
débords de toiture, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et
les doubles peaux.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
- a I'aménagement l'extension, la surélévation, le changement de destination) des constructions
existantes dont I'implantation ne respecte pas les regles de la zone, sous réserve :
e que la distance par rapport a la limite séparative ne soit pas diminuée.
e que les baies créées a I'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par
rapport aux limites séparatives.
- Aux piscines : le retrait est de 3,00 métres minimum calculé a partir du bord du bassin.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sur une méme propriété, les constructions devront respecter les unes par rapport aux autres les marges de
recul suivantes :
- la hauteur de la fagade la plus élevée avec un minimum de 4 metres si I'une des deux facades en vis-
a-vis comportent des ouvertures
- la hauteur de la fagade la plus élevée avec un minimum de 8 metres si les deux fagcades en vis-a-vis
comportent des ouvertures
- la demi-hauteur de la fagade la plus élevée avec un minimum de 2,5 métres dans le cas contraire

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas a 'aménagement I'extension, la surélévation, le changement
de destination) des constructions existantes dont I'implantation ne respecte pas les régles de la zone, sous
réserve que la distance entre constructions ne soit pas diminuée.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade non compris les débords de toiture et les éléments de
modénature, les balcons, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées et les doubles peaux.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS :
Il n’est pas fixé de regle.

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (ex. pour la production d’énergie
renouvelable...) sont exclus du calcul de la hauteur.
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Dans les cas de terrain en pente, la hauteur sera calculée a partir du point médian de la facade, dans le sens de
la pente.

Les rez de chaussée ne seront pas surélevés de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel. En cas de terrain
en pente, la mesure sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction avant travaux.

La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 15 métres et quatre niveaux (R+2+combles
aménageables ou R+3+combles non aménageables ou R+3).
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- les constructions a destination d’équipements collectifs.
- I'aménagement I’extension, la surélévation, le changement de destination) des constructions
existantes dont la hauteur ne respecte pas les régles de la zone, sous réserve, aprés aménagement,
de ne pas dépasser la hauteur initiale.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Un schéma de coloration est joint en annexe au présent dossier.

1. Toiture

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Lorsque la construction comportera une toiture a versants, les pentes seront comprises entre 35° et 45°.

Les toitures a versants seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie. Des
matériaux ayant I'aspect du zinc pourront étre ponctuellement utilisés.

Toutefois, en cas d'extension modérée ou d’annexes a la construction principale, d'autres dispositions pourront
étre retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou voisines.

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des acrotéres d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

2. Fagades - Parements extérieurs — Percements

Les différents murs des batiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.

L'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (carreaux de platre, brique creuse, parpaing etc ...) est
interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec
I’environnement de la construction. Elles respecteront le schéma de coloration joint en annexe.

Les matériaux et coloris des menuiseries (fenétres, volets, portes) devront s’harmoniser entre eux. En cas de
volets clairs, les chassis de fenétre pourront étre de couleur blanche.

Hormis pour les fenétres de toit, les coffrets des volets roulants pour les autres fenétres devront étre situés a
I'intérieur de la construction.

3. Cl6tures

Les clotures seront en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage et a I’habitation principale
comme les portails et portillons qui ne s’ouvriront pas sur I'espace public.

Elles integrent les coffrets électriques, de télécommunication et les boites a lettres harmonieusement.

Elles sont constituées exclusivement des matériaux cités ci-dessous. Toutefois dans un souci d’intégration et

d’harmonie avec 'existant ou le voisinage il pourra étre envisagé d’autres matériaux.
Il s’agira de préférence de cloture perméable entre les propriétés.
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Les cl6tures des parcelles implantées le long des liaisons vertes identifiées dans les OAP devront étre végétales
ou perméables a la petite faune.

En bordure des voies ou des espaces publics,
- Hauteur inférieure ou égale a 1.8 métres : mur enduit (sur les 2 faces) ou en pierre dont I'aspect et la
couleur seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Hauteur inférieure a 2 métres :

e haies d’espéces locales.

e muret enduit sur les deux faces ou en pierre d’une hauteur correspondant a 1/3 de la hauteur
de la cléture et surmonté d’une grille de serrurerie de couleur sombre ou de lisses en
harmonie avec le voisinage représentant les 2/3 restants.

e Grillage de type bastion a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre doublées ou non
de haies d’espéces locales.

En limite séparative, la hauteur des clotures ne dépassera pas 1.50 metres et sera constituée :
- Soit d’'un mur de pierre ou recouvert d’un enduit (sur les 2 faces) dont I'aspect et la couleur seront
en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Soit d’un grillage de couleur sombre doublé ou non intérieurement de haies d’especes locales.
- Soit d’'une haie d’espéces locales,
- Soit d’un grillage de type bastion a mailles soudées rectangulaires de couleur sombre doublée ou
non de haies.

Les pare-vues en cloture sont autorisés, hormis sur rue, et sous réserve qu’ils soient de forme simple, en bois
ou de couleur sombre et que leur hauteur n’excede pas 1,8 m.

La hauteur et la composition des clotures liées aux constructions a destination d’équipements collectifs de
superstructures pourront étre différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité
inhérents a leur fonctionnement.

En cas de terrain en pente, la cloture devra suivre la pente du terrain (cf. les schémas intégrés dans les
dispositions générales).

4. Les capteurs solaires (panneaux photovoltaiques et panneaux thermiques)
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans I’environnement :
- lls devront-étre implantés uniquement sur les constructions.
- Une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du batiment (lignes de faitage, de
gouttiére...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée.
- En toiture, les panneaux seront intégrés, suivant les regles de I'art, dans I'épaisseur de la couverture
afin d’en limiter I'impact visuel.
- La création de fenétres de toit pourra permettre I'installation des capteurs solaires et de les associer
dans une composition d’ensemble.
- La superficie des capteurs solaires est limitée a 30% de la superficie totale de la toiture.

5. Dispositions diverses

Les dispositions édictées ci-dessus par le présent article, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux parements
extérieurs, aux clotures,... pourront ne pas étre imposées pour les constructions nouvelles et les constructions
existantes non protégés au titre de l'article L123-1-5-ll 2° du code de l'urbanisme, s'il s'agit de projets
d'architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles ou des dispositifs ou des
matériaux destinés a réaliser des économies d’énergie ou a diminuer le rejet de gaz a effet de serre, sous
réserve toutefois que l'intégration de la construction a réaliser dans I'environnement naturel ou du paysage
urbain soit particulierement étudiée.

Toutes les dispositions mentionnées dans les quatre paragraphes précédents pourront ne pas étre appliquées
s’il s’agit d’équipements publics.
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Les citernes a gaz liquéfiés ou a mazout, ainsi que les installations similaires silos de stockage de matériaux de
combustion seront intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrés dans
le batiment ou bien seront enterrés.

L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diameétre est supérieur a 1 m)
pourra étre assujettie a des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur
insertion discrete dans I’environnement : mise en peinture, implantation non visible -ou la moins visible
possible - depuis I’espace public, etc.

L'installation d’antennes de téléphonie mobile et des locaux techniques associés sera assujettie aux mémes
régles que ci-dessus. Leur regroupement sur un méme site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur
insertion environnementale.

Les moteurs de climatisation et les moteurs et pompes des piscines devront étre impérativement intégrés au
bati ou aux annexes et faire I'objet d’une protection phonique et ne devront pas étre visibles depuis I'espace
public.

L’ensemble de ces installations devra faire I'objet d’une intégration paysageére.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT

1 - Principes

Il devra étre réalisé a I'occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en vigueur
déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre a I'opération répondant aux
besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers des constructions et
I’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est applicable pour les constructions
nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de
destination des constructions existantes avec ou sans extension.

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition a une déclaration préalable
ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre a I'opération des aires de stationnement requises, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-méme, soit de
I'obtention d’une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé a proximité immédiate de I'opération, soit de I'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mémes conditions.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante.

Ne sont pas soumises au présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérét collectif:- Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins—générés par
I’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et des possibilités de stationnement existantes a proximité.

Le parc de stationnement clos et couvert devra étre alimenté en électricité pour permettre la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

2 - Normes

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un batiment d’habitation de plus
de 2 logements, devra réserver un minimum de 5 % du nombre total reglementaire des places prévues aux
personnes handicapées. Chaque place aura une largeur minimale de 3,30 métres.

a) Constructions a destination d’habitat
Il ne sera exigé qu’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
sociaux.

Pour les résidences personnes dgées visées a l'article L.123-1-13 du code de l'urbanisme, il sera exigé 0,40
places de stationnement par logement.
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Pour les résidences universitaires visées a I'article L.123-1-13 du code de I'urbanisme, il sera exigé 0,33 place de
stationnement par logement.

Il sera créé une place de stationnement close et couverte par logement dont la surface de plancher est
inférieure & 30 m?, sur le terrain d’implantation de la construction.

Pour les logements dont la surface de plancher est supérieure & 30 m?, il sera créé 3 places de stationnement
par logement dont une dans un garage construit clos et couvert sur le terrain d’implantation de la
construction.

Places commandées
Les places commandées sont interdites :
- Sauf pour les constructions a destination d’habitat de moins de 3 logements.
- Sauf pour les parkings en ouvrage des logements et dans la limite de 5 % du nombre total des places
non commandées réglementaires. Toutefois, les places commandées supplémentaires ne sont pas
comptabilisées pour le respect de la norme stationnement.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il sera réalisé de surcroit 1 place de stationnement banalisée
pour 3 logements.

b) Constructions a destination de bureaux
Il sera créé 1 place pour 55 m? de surface de plancher.

c) Constructions a destination commerciale et/ou artisanale
Il sera créé au moins 2,5 places de stationnement et 2,5 places supplémentaires par tranche entiere de 100
meétres carrés de surface de plancher de I'établissement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher a destination commerciale
n'excéde pas 40 métres carrés dans une méme construction.

Dans le cas de 'aménagement de coques commerciales situées en RDC d’une opération existante et a une
distance inférieure ou égale a 200 m d’un parc public de stationnement, le respect de la norme de places de
stationnement prévue pour les constructions a destination commerciale ne s’impose pas.

3-Locaux vélos sur I’emprise du lot:
Principes
Pour tout type de construction, excepté pour les constructions d’habitat de moins de 3 logements, un espace
réservé aux vélos sera intégré au batiment ou constituera une entité indépendante aménagé selon les
dispositions suivantes :
- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit étre clos couvert et sécurisé. |l pourra cependant
étre non étanche a I'air (claustra...) mais devra étre protégé des intempéries.
- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur permettant
de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre.
- Des dispositifs permettant l'installation des prises électriques, pour les vélos a assistances
électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos.

Normes
- Pour les constructions a destination de logements collectifs (opérations comptant plus de 2
logements) il sera réalisé un local de 3 m? minimum et :
e 0.75m? supplémentaires par logement jusqu’au T2.
e 1.50m? supplémentaires par logement pour les T3 et plus.
- Pour les résidences personnes agées visées a l'article L.123-1-13 du code de l'urbanisme, il devra
étre réalisé un local d’une surface de 1.5m? pour 20 employés avec un minimum de 8m?2.
- Pour les résidences universitaires visées a l'article L.123-1-13 du Code de I'Urbanisme, il devra étre
réalisé 0,5 m? par logement.
- Pour les commerces, d’une surface de plancher supérieure ou égale a 500 m?, il devra étre un local
vélo pour les employés d’une surface minimum de 8 m2. |l sera réalisé 8 m? supplémentaire par
tranche entiére de 500 m?,
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- Pour les installations ou les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif
I'espace vélos devra répondre aux besoins crées par la construction ou I'installation.

- Pour les bureaux et I'artisanat, il devra étre réalisé un local d’une surface de 1.5 m? pour 100 m? de
surface de plancher avec un minimum de 8 m?

4- Espace vélos pour les visiteurs :

Principes

L’espace de stationnement devra étre équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo.
L'usage doit étre strictement limité au stationnement des vélos.

Normes
- Commerces de plus de 500 m? de surface de plancher : 1,5 m? par tranche de 500 m2.
- Bureaux, artisanat: 5 m? pour les premiers m?, plus 1,5 m? par tranche de 500 m? supplémentaires.
- Installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif: 5 arceaux par a
moins de 200 métres de I'entrée.

5- Locaux réservés aux poussettes :

Pour constructions a destination d’habitat de plus de 3 logements et les résidences universitaires, sauf pour les
résidences de personnes agées, il sera réalisé un local pour les poussettes d’'une dimension adaptée au nombre
de logements. Ce local sera judicieusement positionné pour en faciliter I'usage.

6- Dispositions communes vélos — poussettes :
- Les locaux vélos et poussettes devront étre situés préférentiellement en RDC et avoir un acces direct
a la voirie ou a un chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12%.
- En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe d’accés devra étre sécurisée.
- Lelocal « vélo » et le local « poussette » devront étre indépendants.
- L'usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos et
poussettes.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations d’especes locales en
nombre équivalent.

Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent étre plantées a
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m? de la superficie affectée a cet usage.

Dans les opérations de constructions groupées faisant I'objet d'une composition d'ensemble approuvée, une
superficie au moins égale a 10 % de celle du terrain d'assiette de l'opération sera traitée en espace vert
commun et plantée de fagon appropriée en pleine terre.

La marge de recul éventuelle prévue a l'article 6 ci-dessus sera traitée en espace vert.

Sur les espaces concernés, les principes de préservation ou de création d’espaces verts et plantations se feront
en compatibilité avec les indications mentionnées dans le document «Orientations d’Aménagement et de

Programmation».

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales. Les essences végétales
plantées seront majoritairement locales et ne nécessiteront qu’un faible arrosage.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales dans les nouvelles plantations
(voir piece annexe n°14.17).

Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces libre de pleine terre.
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ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs de développement durable et la
préservation de I'environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Favoriser des dispositifs de récupération de I'’eau de pluie.
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I'énergie
solaire), géothermique,....et des énergies recyclées.
- Privilégier une orientation des batiments permettant de favoriser la récupération des apports
solaires et valoriser la lumiere naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Toutes les constructions neuves a destination de logements devront respecter lors du dép6t du permis de
construire la RE 2020.

Les extensions des constructions existantes a destination d’habitat devront respecter la réglementation en
vigueur en matiere de performances énergétiques.

Les réhabilitations des constructions a destination d’habitat devront respecter la réglementation en vigueur en
matiére de performances énergétiques spécifique pour les réhabilitations.

Un local et/ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers sera au minimum
prévu pour tout type de construction Ce local et /ou aire de stockage devra étre en contact direct de I'espace
public ou accessible par un cheminement praticable.

Une aire d’enlevement des déchets ménagers devra étre prévue sur le domaine public.

Pour les constructions a destination d’habitat de plus de 2 logements, il devra étre réalisé un ou plusieurs
locaux pour les déchets ménagers d’une surface minimum de 10 m? pour 10 logements. Cette surface sera

augmentée de 4 m? par tranche de 10 logements supplémentaires.

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local déchet indépendant devra étre aménagé
pour les locaux d’activité. Le local sera dimensionné en fonction de I’activité produisant le plus de déchets.

La dimension du local déchet dépend du nombre de logements qui lui sont directement rattachés (voir tableau
annexes sanitaires déchets ménagers).

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cablé et au réseau de la fibre
optique.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ZONES SITUEES
EN Z.A.C.

Les dispositions ci-apres définissent des régles communes a toutes les ZAC. Elles sont complétées,
selon les articles, par des régles spécifiques.

En cas de différence entre la regle commune et la regle spécifique, seule la régle spécifique
s’applique.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- Les constructions a destination agricole ou forestiére.

- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping_ sauf dans la ZAC du bois de Citry.

- Les terrains affectés a I'implantation d’habitations légeres de loisirs et de résidences mobiles de
loisirs sauf dans la ZAC du bois de Citry.

- Les terrains affectés au stationnement des caravanes a I'exclusion du stationnement non visible
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain ou est implantée la construction
constituant la résidence de |'utilisateur.

- L'ouverture et I'exploitation des carrieres.

- les dépots et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de
ferrailles.

- Les dépbts de matériaux ou de déchets.

- Les cours d’eau et les rus ne peuvent faire I'objet de drainage, remblaiement, comblement ou de
dépots divers.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
-Dans les périmetres identifiés sur le plan de zonage au titre de I'article L.123-1-5, I, 4° du Code de
I’'Urbanisme, il devra étre réalisés des logements sociaux dans les conditions fixées par les dispositions
spécifiques a chaque zone .
-Les éoliennes a axe horizontal ou vertical correspondant a I'usage domestique a condition :
- Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour I'environnement
immédiat.
- Qu’elles soient implantées a une distance minimale de 2,50 m par rapport aux limites séparatives.
- Que leur hauteur soit inférieure ou égale a 2 m a partir de la base d’installation.
- Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fonds d’unité fonciere non
limitrophe d’une zone naturelle.
- Qu’elles fassent I'objet d’'une intégration paysagére et architecturale.

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE

Les caractéristiques des acces et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité,
sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets ménagers
conformément aux réglements en vigueur.

1-Acces

Pour étre constructible, un terrain doit avoir un acces a une voie publique ou privée ouverte a la circulation et
en bon état de viabilité.

Les acces directs aux voies publiques doivent toujours étre assujettis a I'accord du gestionnaire de la voirie
concernée.
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2-Voirie
Les constructions ou installations doivent étre desservies par une voie publique ou privée dont les
caractéristiques répondent a leur destination.

Les voiries devront étre aménagées pour permettre la circulation des piétons et des cycles dans des conditions
sécurisées.

Tout projet d’aménagement devra permettre des accés piétons et cycles a I'opération dans des conditions
sécurisées (zone 30, piste cyclable, bande cyclable), en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes
sur les voies et espaces destinés a étre rétrocédés.

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement étre branchée sur un réseau public de
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement
Le réseau est de type séparatif.

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation
engendrant des eaux usées

Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé étre soumis a des conditions particuliéres
de prétraitement.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de
I’environnement, I’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public
d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Le collecteur des eaux pluviales ne recevra aucun liquide autre que les eaux pluviales, les eaux de toitures et les
eaux de vidange des piscines aprés un prétraitement.

Les eaux pluviales résultant des aménagements réalisés sur un terrain, devront obligatoirement étre évacuées
dans le réseau prévu a cet effet. Dans le cas contraire, il devra étre prévu des aménagements pour assurer la
rétention et 'infiltration des eaux pluviales a la parcelle.

En complément, il est recommandé I'utilisation de dispositifs de récupération de I'eau de pluie pour un usage
conforme a la réglementation en vigueur.

Il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout ouvrage en limite ou en surplomb du domaine public
devront étre collectées ou raccordées au réseau d’assainissement.

Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par les eaux de
ruissellement seront équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des
pollutions accidentelles. Ces dispositifs seront congus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures a
5 mg/l.
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IIs seront dimensionnés pour faire face aux pluies de périodes de retour de 6 mois.

3 - Desserte électrique, gaz, télécommunications ,réseau de chaleur ou de froid :

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, électricité, gaz, réseau
de chaleur ou de froid ...) devra étre en souterrain jusqu'a la limite du domaine public en un point a déterminer
en accord avec le service concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit
étre enterrée, les travaux de génie civil étant a la charge de I'opérateur.

4 - Eclairage public
Toutes les voies qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible avec un
procédé d’économie d’énergie.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES (ROUTIERES OU
PIETONNES) ET EMPRISES PUBLIQUES

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les saillies, les débords de toiture, les
éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire sur les fagades vitrées, les doubles
peaux, ainsi que les oriels et les bow windows (sauf en AUZCAb).

L'implantation d’une construction a I'alignement d’une voie ou emprise publique pourra, pour des raisons
architecturales étre ponctuellement et au minimum, décalée de 2cm de ladite voie ou emprise publique sans
qu’il soit nécessaire de respecter les régles de reculs prescrites dans les dispositions spécifiques.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans le cas d’opérations groupées, les retraits sont mesurés par rapport au nu de la fagade, non compris les
saillies, les débords de toiture, les éléments de modénatures, les éléments de protection solaire sur les fagcades
vitrées, les doubles peaux, ainsi que les oriels et les bow windows (sauf en AUZCADb).

L'implantation d’'une construction en limite séparative lorsque ladite limite est constituée d’une voie privée ou
d’une sente privée, pourra pour des raisons architecturales étre ponctuellement et au minimum, décalée de
2cm de ladite voie privée ou sente privée sans qu’ il soit nécessaire de respecter les regles de reculs prescrites
dans les dispositions spécifiques.

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel avant travaux d’affouillement et/ ou
d’exhaussement jusqu’au point le plus élevé du batiment (acrotere, faitage ou a I'égout du toit, suivant les
dispositions spécifiques de chaque zone, les ouvrages techniques cheminées et autres superstructures (ex pour
la production d’énergie renouvelable...) exclus.

Les remontées d’acrotére permettant de masquer les garde-corps ne sont pas prises en compte dans le calcul
de la hauteur a I'exception de la ZAC de Chessy.

Dans le cas d’un batiment doté d’une structure en bois, éléments porteurs et planchers, la hauteur maximale
autorisée est augmentée de 30 cm par niveau construit.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS
L'aspect esthétique des constructions et de leurs annexes sera étudié de maniére a assurer leur bonne

intégration dans le paysage et I'environnement existant. Le plus grand soin sera apporté au traitement
architectural et paysager des espaces extérieurs en liaison avec les constructions.
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Pour les éléments batis d’intérét architectural identifiés sur le plan de zonage et protégés au titre de
I'article L123-1-5-111-2° du code de l'urbanisme :

La modification du volume et de I'aspect extérieur des constructions existantes ne pourra étre autorisée que si
les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction apres sinistre, modifications, extensions
limitées ou conséquentes, restructuration compléte ou partielle du bati, démolitions partielles, etc.) conservent
le caractere existant, ou tendent a améliorer leur conformité avec |'aspect originel du batiment a sa
construction, s’il est connu.

1- Aspect extérieur des constructions

Implantation des capteurs solaires (panneaux photovoltaiques et panneaux thermiques)
L'installation des capteurs solaires (panneaux photovoltaiques et panneaux thermiques) doit respecter les
prescriptions suivantes_sauf en zones AUZC-B et AUZTO-B :
- ils devront étre implantés uniquement sur les constructions (facade, toiture).
- une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du batiment (lignes de faitage, de
gouttiére, ...) sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée.
- en toiture les panneaux seront intégrés suivant les regles de I'art dans |'épaisseur de la couverture
de la construction afin d’en limiter I'impact visuel.
- la création de fenétres de toit pourra permettre l'installation de capteurs solaires et de les associer
dans une composition d’ensemble.

Toitures
Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment et
masqués a la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Pour les terrasses inaccessibles, les garde-corps seront composés :

-soit d’éléments pleins toute hauteur du méme matériau que la fagade,

-soit d’éléments pleins surmontés d’éléments en serrurerie lesquels éléments de serrurerie ne devront pas étre
situés a plus de 30 cm au-dessus des éléments pleins formant I'essentiel du garde-corps.

Les gardes corps des toitures terrasses accessibles devront étre intégrés a I'architecture du batiment ou
masqués a la vue par des acroteres d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites.

Les toitures terrasses des hotels, des bureaux et des logements seront préférentiellement végétalisées.

2- Dispositions diverses :

Les citernes a gaz liquéfié ou a mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de
combustion) seront intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans
le batiment ou bien seront enterrées.

L'installation d’antennes paraboliques et des antennes rateaux devra étre non visible -ou la moins visible
possible depuis I'espace public.

L'installation d’antennes paraboliques (soumises a autorisation lorsque leur diamétre est supérieur a 1m)
devra étre insérée dans I'environnement immédiat : mise en peinture d’une teinte en harmonie avec les
constructions avoisinantes, etc.

L'installation d’antennes de téléphonie mobile et des locaux techniques associés sera assujettie aux mémes
regles que ci-dessus. Leur regroupement sur un méme site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur
insertion environnementale.

Les moteurs de climatisation, des pompes a chaleur, des pompes des piscines et autres moteurs devront étre

impérativement intégrés au bati ou annexes et faire I'objet d’'une protection phonique et ne devront pas étre
visibles depuis I'espace public.
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Les coffrets des concessionnaires de réseaux et les boites aux lettres devront étre soigneusement encastrés a la
cléture ou a la construction proprement dite.

Les cuves liées a la récupération des eaux pluviales seront de préférence enterrées ou non visibles depuis les
voies et emprises publiques et masquées a la vue par des dispositifs permanents tels que mur magonné enduit
de la méme couleur que la construction principale ou claustra.

Les installations annexes : transformateurs, poste de coupure, détendeur de gaz, chaufferie, etc.. seront
intégrées dans la conception des batiments principaux.

Les coffrets électriques et les boites aux lettres devront s’intégrer de fagon harmonieuse dans la composition
de la cloture.

L’ensemble de ces installations devra faire 'objet d’'une intégration paysagére.

ARTICLE 12 — STATIONNEMENT

1- Principes

Il devra étre réalisé a I'occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en vigueur
déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre a I'opération répondant aux
besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers des constructions et
I’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est applicable pour les constructions
nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de
destination des constructions existantes avec ou sans extension.

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition a une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre a I'opération des aires de stationnement
requises, il peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-méme,
soit de I'obtention d’une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé a proximité immédiate de |'opération, soit de I'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mémes conditions.

La mutualisation des places de stationnement dans un périmétre maximum de 200 m calculés par rapport a la
limite de I'emprise fonciere de I'opération est autorisée.

Dans le cas oU une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements
exigibles sera déterminé en appliquant a chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Chaque emplacement dans une aire collective doit présenter une accessibilité satisfaisante. Hormis pour la
destination logement dont la regle est fixée a I'article 18 des dispositions générales, pour les autres
destinations de construction, la largeur des places de stationnement sera au minimum de 2,30 m.

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un batiment de plus de 2
logements, devra réserver un minimum de 5 % du nombre total réglementaire des places prévues aux

personnes a mobilité réduite. Ces places auront une largeur minimale de 3,30 m.

Le parc de stationnement clos et couvert devra étre alimenté en électricité pour permettre la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

La distribution des places de stationnement devra étre réalisée de fagon a éviter les manoeuvres excessives ou
difficiles. Une notice justificative sera jointe au dossier de PC.

2- Normes
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Les normes minimales relatives au stationnement des véhicules devront, dans le respect des destinations des
constructions autorisées par les dispositions spécifiques de chaque ZAC, respecter les normes ci-aprées sauf
dispositions spécifiques :

LOGEMENTS

Régle générale Minimum 2 places par construction.

- 1 place par logement lors de la construction de logements locatifs sociaux.

- 0.40 place de stationnement par logement constituant I’'hébergement des personnes
agées visées a l'article L.123-1-13 du code de I'urbanisme.

- 0.33 place de stationnement par logement lors de la construction des résidences
universitaires visées a l'article L123-1-13 du code de 'urbanisme.

La formulation de | Il est défini par opération un ratio :

la norme de | Ro=SdP totale habitation / nombre de logements.
stationnement
Pour les logements non sociaux, le nombre de places de stationnement est défini
comme suit en fonction du ratio :

Ro <37 0.33 place minimum par logement. 80% minimum des places seront couvertes.
37 <Ro<57 1.2 places minimum par logement dont une couverte.

57 <Ro < 87 1.5 places minimum par logement dont une couverte.

87 <Ro<170 2 places minimum par logement dont une couverte.

Ro>170 3 places minimum par logement dont deux couvertes.

Places commandées
Les places commandées sont interdites :

- Sauf pour les constructions de moins de 3 logements.

- Sauf pour les parkings en sous- sol des constructions de plus de 2 logements et dans la limite de 5%
du nombre total des places non commandées. Il pourra étre autorisé un nombre de places
commandées supérieur a 5% Toutefois les places commandées supplémentaires réalisées ne
seront pas comptabilisées pour le respect de la norme de stationnement.

LOGEMENT DE GARDIEN
Il devra étre réalisé au minimum 1 place de stationnement.

BUREAUX
Il sera exigé une place pour 55 m? de surface de plancher.

HEBERGEMENT HOTELIER
Il sera réalisé 0.75 place par chambre.

COMMERCES
- Pour les projets totalisant jusqu’a 1 300 m? de Surface de plancher (SDP) de commerce, Il sera
réalisé :
e SiSDP<100 m?: 2 places de stationnement plus 1place/50m? de SDP.
e  SiSDP comprise entre 100 et 300 m? : 2 places de stationnement plus 1place/35m? de SDP.
e SiSDP comprise entre 300 et 1300 m? : 2 places de stationnement plus 1place/25m de SDP.

- Quand le projet totalise plus de 1300 m? de SDP « commerce » : 1p/25m? de SDP (dés le 1er m?).

Toutefois, I'emprise au sol des surfaces baties ou non affectées aux aires de stationnement annexes
d’un commerce soumis a l'autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder un plafond
correspondant a la totalité de la surface de plancher des batiments affectés au commerce. Les
espaces paysagers de pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de I'article L. 3114-1 du
code des transports, les surfaces réservées a I'auto-partage et les places de stationnement destinées
a I'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de I’'emprise au sol
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des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non
imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

ARTISANAT
Il sera exigé :
- Si SDP totale inférieure ou égale a 300 m? : 3 places de stationnement puis 1 place/50 m? de SDP (dés
le 18" m?2)
- Si SDP totale supérieure a 300 m?: 6 places de stationnement pour les premiers 300 m? puis 1
place/100 m? au-dela de 300 m?

INDUSTRIE
- SiSDP totale inférieure ou égale a 1000 m? : 1 place de stationnement puis 1 place/100 m? de SDP (dés
le 1°" m?)
- Si SDP totale supérieure a 1000 m?: 6 places de stationnement pour les premiers 1000 m? puis 1
place/200 m? au-dela de 1000 m?

ENTREPOT
- Jusqu’a7000m?: 0,5 place/100 m2.
- Au-dela de 7000 m?: 0,25 place/100 m?2.

INSTALLATIONS et CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Le nombre de places de stationnement devra répondre aux besoins crées par la construction ou installation en
tenant compte :
- De leur nature.
- De leur situation géographique au regard des parkings publics existants a proximité, des possibilités de
fréquentation simultanée ou en alternance.
- Du taux et de leur rythme de fréquentation.

CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination, il devra étre respecté les normes applicables a la nouvelle destination.

MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT
Les places de stationnement nécessaires aux constructions du secteur UZSC-A pourront étre également
localisées sur le secteur UZPCT-A.

3-Locaux vélos sur I'emprise du lot
Principes
Pour tout type de construction, excepté pour les constructions de moins de 3 logements, un local réservé aux
vélos sera intégré au batiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions
suivantes :
- Lelocal nécessaire au stationnement vélo doit étre clos couvert et sécurisé. Il pourra cependant étre
non étanche a I'air (claustra...) mais devra étre protégé des intempéries.
- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur
- permettant de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre.
- Des dispositifs permettant l'installation des prises électriques, pour les vélos a assistances
électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos.

Normes
Les normes minimales relatives au stationnement des vélos devront, dans le respect des destinations des
constructions autorisées par les dispositions spécifiques de chaque ZAC, respecter les normes ci-apreés :
- Pour les constructions a destination de logements (opérations comptant plus de 2 logements) il sera
réalisé un local de 3 m? minimum et :
e 0.75m? supplémentaires par logement jusqu’au T2.
e 1.50m? supplémentaires par logement pour les T3 et plus.
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- Pour les résidences personnes agées visées a l'article L 123-1-13 du code de l'urbanisme, il devra
étre réalisé un local d’'une surface de 1.5 m? pour 20 employés avec un minimum de 8 m2.

- Pour les résidences universitaires visées a I'article L 123-1-13 du Code de l'urbanisme il devra étre
réalisé 0,5 m? par unité d’hébergement.

- Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif, le local
vélo devra répondre aux besoins crées par la construction ou installation.

- Pour les commerces d’une surface de plancher supérieure ou égale a 500 m?, il devra étre réalisé a
minima un local vélo pour les employés de 8 m2. Il sera réalisé 8 m? supplémentaires par tranche
entiére supplémentaire de 500 m2.

Pour les surfaces supérieures a 1500 m?, il devra étre réalisé des espaces adaptés et suffisants pour

répondre aux besoins crées par la construction.

- Pour les bureaux et I'artisanat, il devra étre réalisé un local d’une surface de 1.5 m? pour 100 m? de
SDP avec un minimum de 8 m2.

- Pour I’'hébergement hotelier, il devra étre réalisé local vélo de dimension appropriée aux besoins des
employés devra étre réalisé. Sa superficie minimum sera de 20 m2.

- Pourles établissements scolaires, les regles de stationnement sont précisées dans I'OAP
Aménagement.

4-Espace vélos pour les visiteurs :

Principes

Il pourra étre situé sur I'espace public, (il sera alors réalisé par I'aménageur) ou sur I'emprise du lot.
L’espace de stationnement devra étre équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo.
L'usage doit étre strictement limité au stationnement des vélos.

Normes
- Commerces de plus de 500 m? de surface de plancher : 1,5 m? par tranche de 500 m?. Tout ou partie
de ces places sera a réaliser dans I'emprise du lot ou sur voirie par I'aménageur avec I'accord du
gestionnaire de la voirie.
Pour les surfaces supérieures a 1300m?, il devra étre réalisé des espaces adaptés et suffisants aux
besoins crées par la construction.

- Artisanat, bureaux : 5 m? si la SDP est inférieure ou égale a 500 m? et 1,5 m? supplémentaires par
tranche de 500 m? supplémentaires. Tout ou partie de ces places sera a réaliser dans I'emprise du lot
ou sur voirie par 'aménageur avec I'accord du gestionnaire de la voirie.

- Pour les établissements scolaires, les régles de stationnement sont précisées dans I'OAP
Aménagement.

5- Locaux poussettes
Il sera réalisé, pour les constructions de plus de 2 logements autres que pour les résidences personnes agées
et les résidences universitaires visées a l'article L 123-1-13 du Code de I’'Urbanisme, un local pour les
poussettes d’'une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera judicieusement positionné pour
en faciliter son usage.

Pour les autres installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif, il devra étre
réalisé un local selon les besoins.

6- dispositions communes vélos —poussettes :
- Les locaux vélos et poussettes devront étre préférentiellement situés en RDC et avoir un acces direct
a la voirie ou a un chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12 %.
- En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe devra étre sécurisée.
- Lelocal « vélo » et le local « poussette » devront étre indépendants.
- L'usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos et
poussettes.
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7-_dispositions diverses
Les normes applicables aux constructions non prévus ci-dessus sont celles auxquelles elles sont le plus
directement assimilables.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. Elles ne nécessiteront qu’un faible arrosage. Il est recommandé de planter des haies diversifiées
d’essences locales dans les nouvelles plantations. (Voir piece annexe n°14-17)

Eléments de paysage naturel et espace paysager remarquable identifiés sur le plan de zonage et protégés au
titre de I'article L.123-1-5-111-2° du Code de I’'Urbanisme.

La destruction des éléments naturels identifiés sur le plan de zonage et protégés au titre de I'article L.123-1-5
—I11-2° du code de I'urbanisme (coeurs d’ilot, espaces boisés, espaces paysagers, alignements d’arbres, sujets
isolés, frange boisée existante etc...) est soumise a autorisation préalable. La destruction ou la modification
pourra en étre subordonnée a I'observation de prescriptions spéciales permettant de préserver ou reconstituer
de caractere des lieux.

Pour les parties arborées, le pétitionnaire devra joindre a sa demande un relevé du terrain indiquant
I’emplacement, I'essence et le diamétre des arbres existants et des arbres a abattre.

Pour les arbres remarquables isolés identifiés sur le plan de zonage et protégés au titre de I'article L.123-1-5-1lI-
2°, un espace inconstructible de pleine terre devra étre conservé autour de I'arbre, la superficie minimale de
cet espace doit étre adaptée a la nature de I'arbre et a son développement.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs du développement durable et la
préservation de I’environnement conformément a la réglementation en vigueur tout en s’inscrivant en
harmonie avec le paysage urbain existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Privilégier des dispositifs de récupération de I'eau de pluie. (arrosage, WC, lave-linge, ....).
- Privilégier I'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de I'énergie
solaire), géothermique,....et des énergies recyclées.
- Privilégier une orientation des batiments permettant de favoriser la récupération des apports
solaires et valoriser la lumiére naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Toutes les constructions neuves a destination de logements devront respecter lors du dépot du permis de
construire la RE 2020.

Pour les extensions des constructions existantes a destination de logements, la RT en vigueur sera respectée.
Pour les réhabilitations des opérations de logements, la RT en vigueur en matiére de réhabilitation sera
respectée.

Pour les batiments publics provisoires, la RT en vigueur sera respectée.

ARTICLE 16 — OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau cablé et de de fibre optique.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES
SITUEES EN Z.A.C.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A LA ZAC DE COUPVRAY - ZONE
AUZC-A

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Cette zone correspond a la ZAC de Coupvray,

Elle affectée a une vocation principale d'habitat et comprendra notamment :
- des constructions a destination d’habitat.
- des installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.
- l'implantation d'un péle multifonctionnel (commerces, bureaux, logements, artisanat).

Elle comprend deux secteurs :
- AUZCAa qui correspond au lieudit des « Cent Arpents ».
- AUZCADb qui correspond aux lieudits de la « Fosse St Etienne » et des « Bonshommes ».

Type dominant d’activités Secteur concerné

Bureaux / logements / commerces / équipements d’intérét collectif, artisanat. AUZCAa

Logements et installations et constructions nécessaires aux services publics ou

d’intérét collectif. AUZCAb

Cette zone comprend notamment :

- trois mares identifiées en secteur Nzh (voir zone N) sur le document graphique (piece N°6),

- deux espaces boisés a préserver situés en zone N : le bois des Bonshommes et le bois des Fours a
Chaux qui sont pour partie protégés au titre des articles L.130-1 et L.123-1-5-11I-2° du code de
'urbanisme,

- deszonesN,

- unezone N qui correspond au passage de I'aqueduc de la Dhuis.

- des éléments de paysage a protéger au titre de I'article L.123-1-5-111-2° du code de I'urbanisme.

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Outre celles mentionnées dans les dispositions communes a toutes les zones, les occupations et utilisations du
sol suivantes sont interdites :
- Les constructions a destination industrielle.
- Les constructions a destination artisanale soumises a autorisation au titre de la législation sur les
installations classées pour la protection de I’environnement.
- Les constructions a destination d’entrep6t.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Outre celles mentionnées dans les dispositions communes a toutes les zones, sont admises, sous condition les
occupations et utilisations du sol suivantes:

- La globalité des constructions neuves a destination de logements (hors les résidences sociales et
hors les résidences étudiantes visées a I'article L123-1-13 du code de I'urbanisme) comportera au
minimum 20 a 30 % de logements locatifs sociaux familiaux, selon une spatialisation et une
répartition définies par le plan de mixité sociale n°6m intégré dans les documents graphiques du
PLUI (pie