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Repose de candélabre existant aprés changement d t

COUPE SUR PREMIERE PARTIE

MURS INFERIEUR ET SUPERIEUR - TALUS 3/2

Rue du

Pont de Try e 512 B3ehs extatante

HTA existante e

Remplacement souténement rondins existant
par(mur "L" préfabriqué - Hauteur vue 1.10 mini. / 1.14 maxi.

Ech. 1/50
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® AEP existante

X Hors gel - Bon sol
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Réseau éclairage a recréer

+ géotextile Béton de fondation

POSSIBILITE D'HARMONISER LES 2 HAUTEURS VUES ~1.00/100

1 Réseau éclajfage a recréer

Hauteur vue
1.10/1.24

Caniveau CC1 existant remplacé par 2 CS1
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Reprise de chaussée IANNANNW, < Hors gel - Bon sol

Drainage = géotextile + hérisson de cailloux + drain routier @160 a cunette

Réseau EU existant (profondeur inconnue)

Drainage = géotextile + hérisson de cailloux + drain routier @160 a cunette

2 cables BT existants

COUPE SUR SECONDE PARTIE
MUR DE SOUTENEMENT MIXTE BOIS / METAL

Ech. 1/50

Remplacement souténement rondins existant

par souténement mixte - Hauteur vue 90 cm maxi. - Recul de 50 cm
+ géotextile

Poteau métallique profil HEA
Ils pourront étre remplacés
par 2 profils U soudés entre eux ,5
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Géotextile

Ht existante = 1.15

Remblais drainants
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Caniveau CC1 existant remplacé par 2 CS1

X

AEP @100 existant (profondeur inconnue)

HTA existante e

Talus existant conservé

.
CRéseau éclairage a recréer

" Drainage = géotextile + hérisson de cailloux + drain routier @160 a cunette

/@.2 sur trottoir par barbacanes tous les 10 ml

Reprise de o:mcmmmm\ —
Réseau éclairage existant & abandonner Massif de fondation isolé pour poteau (tous les ~2.00 ml)

Réseau EU @200 existant (profondeur inconnue)

DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE

COMMUNE DE COUPVRAY

COUPVRA

Lisses bois existantes a déposer

Lisses bois existantes conservées

Garde-corps sur gabions !

Garde-corps autre

Garde corps a poser (principe)

Coffret d'alimentation électrique (supposé)
f 4: surpresseur AEP existant
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