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1 -  OBJET DU MARCHÉ 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) définit la nature et les modalités 
d’exécution des prestations relatives à la création d’une aire de jeux pour enfants sur le territoire de la 
commune de Coupvray. 

Les entreprises devront proposer un projet d'aménagement d’une aire de jeux pour enfants âgés de 2 à 
12 ans sur une surface de 550 m². 

Le nombre de jeux est à définir par le prestataire en fonction notamment du type d'équipements 
proposés à l'article 3.1 du CCTP. 

Les travaux de terrassement/voirie ne sont pas compris dans le présent marché. 

Les prestations seront à exécuter rue Marie Paradis à COUPVRAY (77700), à proximité du groupe scolaire 
Jean-Louis Etienne. 
 
 
Les entreprises sont invitées à proposer un projet complet et créatif dans le respect de la réglementation 
en matière d’aires de jeux (notamment les normes NF EN 1176 et NF EN 1177), et comprenant : 

• Le choix et la disposition des équipements de jeux ; 

• La définition de l’organisation spatiale de l’aire (répartition des zones, circulation, zones de 
repos, etc.) ; 

• Le dimensionnement des aires de jeux et des zones de sécurité, ; 

• La fourniture et la pose des équipements de jeux pour enfants ; 

• La fourniture et la pose des sols amortissants, de type ProPlay ou équivalent ; 

• La fourniture et la pose de dalles alvéolaires amortissantes en dehors des zones de sécurité sur le 
parcours de la tyrolienne ; 

• La fourniture et la pose de gazon synthétique ; 

• La fourniture et la mise en place, en quantité suffisante, de panneaux informatifs 
réglementaires, comprenant le rappel des tranches d’âge d’utilisation sur chaque équipement ; 

• La fourniture et la pose de bancs et corbeilles ; 

• La fourniture et la pose de clôtures avec portillons ; 

• L’ensemble de la main-d’œuvre, des transports et accessoires nécessaires à la bonne exécution 
du marché ; 

• La vérification, le contrôle et la conformité finale des installations ; 

• L’ensemble des sujétions d’exécution inhérentes aux travaux. 
 
 
Les candidats devront définir eux-mêmes la surface occupée par les différents modules et espaces, en 
tenant compte des obligations réglementaires et des contraintes de sécurité. 

Les prestations seront exécutées conformément au décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 relatif à la 
sécurité des aires collectives de jeux, ainsi qu’aux normes européennes en vigueur à la date de début 
d’exécution. 

Le titulaire devra procéder aux contrôles de sécurité post-installation avant l’ouverture au public. 
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2 -  RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 
 
2.1 - Textes législatifs et réglementaires 

L’entreprise devra se conformer à l’ensemble des règlements en vigueur, notamment : 

• le code du travail ; 

• le règlement sanitaire départemental ; 

• les normes de sécurité applicables à la construction et à la protection des personnes. 
 
2.2 - Normes applicables 

Les travaux seront exécutés conformément aux textes et normes en vigueur à la date de remise de l’offre, 
et notamment (liste non exhaustive) : 

• Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), jurisprudence relative au domaine des aires de 
jeux ; 

• EN 16630 (2015) - Modules fixes d’entraînement physique de plein air ; 

• NF EN 15312 - Équipements sportifs en accès libre ; 

• EN 1176 (2008) et décret n°94-699, notamment : 

o NF EN 1176-1 à 1176-10 : exigences de sécurité, méthodes d’essai, installation, contrôle, 
maintenance ; 

o NF EN 1177 : exigences relatives aux revêtements amortissants. 
 

En cas d’absence de précision dans les pièces du marché, il sera fait référence aux documents et normes 
ci-dessus. 
 
 

3 -  TYPES D’ÉQUIPEMENTS ET DE SOLS 
 
3.1 - Types de jeux proposés 

• Jeux à grimper 

• Toboggans 

• Jeux sur ressort 

• Panneaux ludiques 

• Structures multi-activités 

• Balançoires 

• Tyrolienne 
 
3.2 - Types de sols imposés 

• Conformes à la norme EN 1177 ; 

• Adaptés à la hauteur de chute libre (HCL) +15% ; 

• Dalles de type ProPlay ou équivalent ; 

• Dalles alvéolaires amortissantes en dehors des zones de sécurité sur le parcours d'une éventuelle tyrolienne ; 

• Finition en gazon synthétique, coloris proposé par le titulaire et validé par le Maître d’Ouvrage ; 

• La couche supérieure du complexe amortissant est constituée par un gazon synthétique de 27 
mm d’épaisseur minimum (25 mm de fibre et 2 mm de backing simple) y compris remplissage 
sable de silice 20 kg/m² ; 

• Fournir au moins 3 coloris de gazon synthétique différents en fonction des zones d'activités. 
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3.3 - Échantillons 

L’entreprise attributaire sera tenue de présenter au Maître d'Ouvrage, les échantillons qui lui seront 
demandés pour permettre un choix facile de tous les matériaux compris dans son marché. 
 
 

4 -  CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 
4.1 - Consistance des travaux 

Les travaux comprennent : 

• la fourniture et la pose des structures de jeux ; 

• les calculs de dimensionnement des fondations, garantissant la stabilité et la durabilité des 
installations dans les conditions climatiques locales ; 

• la mise en œuvre des matériaux de sols amortissants et du gazon synthétique. 
 
4.2 - Installation de chantier 

Le titulaire aura à sa charge les installations de chantier suivant les nécessités de chaque opération : 
signalisation et isolement du chantier à l’aide de grilles de chantier métalliques (hauteur 2 m, de type 
Héras) boulonnées entre elles, et leur maintien jusqu'à la date de réception des prestations. 
 
4.3 - Signalisation et protection du chantier 

La surveillance de la signalisation ainsi que de la protection du chantier à l'égard de la circulation publique 
sera à la charge de l’entreprise titulaire du présent marché.  

L’entreprise fera son affaire des dispositions qui s’avèreraient nécessaires, notamment la pose de 
clôtures de chantier sur le périmètre des aires de jeux. 
 

• Protection des viabilités : 
L'entreprise mènera ses prestations de façon à ne pas dégrader les ouvrages et voiries construits ou en 
cours de construction. 

Il assurera les réparations des dégradations occasionnées par lui-même et un nettoyage au moins 
hebdomadaire et à toute demande exprimée par le Maître d’Ouvrage, des voies de circulation 
empruntées par ses engins et camions de façon à avoir un état de propreté acceptable en permanence. 
 

• Protection des réseaux existants : 
L’entreprise est tenue avant tout début des prestations de prendre connaissance des plans de 
coordination des réseaux et ouvrages. 
Les conséquences de tout accident lié à la méconnaissance de ces plans seront intégralement à la charge 
de l’entreprise. 

L’entreprise ne sera pas admise à présenter des réclamations de quelque nature que ce soit du fait que le 
tracé ou l’implantation des ouvrages existants l’oblige à prendre des mesures de protection sur quelques 
longueurs ou profondeurs qu’elles puissent s’étendre. 
 
4.4 - Implantation et nivellement 

Dans le cas où un piquetage serait nécessaire, il devra être réalisé par l'entrepreneur à ses frais. 

Avant tout commencement de chantier, l'entreprise devra remettre un dossier indiquant l'emprise de 
chantier, la signalisation de police réglementaire, l'implantation de l'ouvrage à réaliser, le justificatif des 
autorisations de l'Administration (arrêté municipal de travaux, déclaration d'ouverture de chantier auprès 
des concessionnaires, de l'inspection du travail le cas échéant, etc.). 

Les plans des concessionnaires seront demandés à ces derniers en cas d'ouverture de tranchée. 



 
Page 5 sur 8 

 

Commune de Coupvray 
Marché 07/ST/2025 - CCTP 

Création d'une aire de jeux pour 
enfants de 2 à 12 ans   

4.5 - Nettoyage du chantier 

Pendant toute la durée du chantier, l'entreprise devra faire un nettoyage de chantier répondant aux 
normes d'hygiène et de sécurité. 

Sont compris dans le terme nettoyage, l'ébouage des aires revêtues, le maintien en l'état de l’ensemble 
des réseaux présents sur le site, le balayage, l'arrosage si nécessaire et l'évacuation des déchets. 

L’entreprise assurera : 

• un nettoyage journalier ; 

• un nettoyage général à la fin de chaque phase ; 

• un nettoyage final avant réception. 

Tous les déchets que l’entreprise titulaire du présent marché produira sur le site devront être enlevés à sa 
charge. 
 
4.6 - Sécurité du chantier 

Les mesures prises pour assurer la commune contre tous risques d'accidents et résultant de la présence 
du chantier seront prises en compte dans l'offre du prix. 

Les ouvrages mitoyens ne devront, en aucun cas, souffrir de désordres divers par projections ou 
poussières (arbres, pelouses, immeubles, etc.). 

Toutes protections en résultant liées aux travaux et réclamées par le Maître d’Ouvrage, si importantes 
soient-elles, devront être systématiquement mises en place par l'entreprise. 

Dans le cas où ces recommandations ne seraient pas observées, le Maître d’Ouvrage se substituera, sans 
mise en demeure préalable, à l'entrepreneur et au frais de ce dernier. 

L’entreprise devra assurer la protection contre le vol des matériels ou matériaux. 

Dans le cas de disparition de ceux-ci sur le chantier, l'entreprise devra faire elle-même la déclaration de 
vol. En aucun cas, ces pertes ne seront prises en charge par le Maître d'Ouvrage. 
 
4.7 - Réseaux et canalisations 

L'entrepreneur sera tenu de se conformer à la législation en vigueur en matière de déclarations 
préalables à l'exécution des prestations dans le cas où il viendrait à travailler à proximité des réseaux des 
concessionnaires. Un enregistrement sur le site du Guichet Unique est obligatoire et les déclarations 
d'intention de commencement de prestations (DICT) devront parvenir aux différents concessionnaires 30 
jours francs au moins avant la date prévue des interventions. Les copies des récépissés de DICT devront 
être fournies au maître d’ouvrage ; 

L'entrepreneur est tenu de rechercher et de positionner à ses frais toutes les canalisations existantes 
dans l'emprise du chantier (par sondage ou autre). 

L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux 
installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature. 

Il est précisé notamment qu'il devra en cas de besoin prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires 
pour le soutien de ces canalisations et conduites en maintenant le bon fonctionnement de celles-ci. 

Si une interruption de fonctionnement était constatée par le Maître d’Ouvrage ou par l'entrepreneur, la 
mise en service serait effectuée aux frais de ce dernier sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure. 

Dans le cas où ces recommandations ne seraient pas observées, le Maître d’Ouvrage se substituera, sans 
mise en demeure préalable, à l'entrepreneur et au frais de ce dernier. 

L'entrepreneur pourra prendre connaissance des tracés recensés de ces ouvrages auprès des 
concessionnaires sur les plans qui leurs seront remis par ces derniers (renseignements donnés à titre 
indicatif qui ne peuvent engager la responsabilité du Maître d’Ouvrage). 
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4.8 - Nuisances sonores 

Les matériels employés sur les chantiers relevant du présent marché devront être conformes aux 
prescriptions réglementaires en vigueur et notamment aux dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 
1969. 
 
4.9 - Protections et sécurité 

L’entreprise assurera la protection de ses fournitures et installations jusqu’à leur réception par le Maître 
d’Ouvrage, et se conformera à la réglementation du travail et de la sécurité en vigueur sur les chantiers. 
 
 
4.10 - Responsabilité 

L’entreprise est entièrement responsable des dommages ou accidents de toute nature se rapportant à 
l'exécution des obligations de son marché. 
 
 

5 -  DESCRIPTIF TECHNIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
 
5.1 - Structure 

Tubes acier Ø 89 mm, épaisseur 3 mm, type E24, galvanisés à chaud et thermolaqués. 

Peintures sans plomb ni solvants, conformes aux directives 67/548/CEE et 99/45/CE. 
 
5.2 - Agrès 

Tubes acier ou inox Ø 33 à 60 mm, thermolaqués, garantissant rigidité et sécurité. 

Finition "fine texture" assurant une excellente adhérence et résistance à l’abrasion. 
 
5.3 - Assemblages 

Colliers en fonderie d’aluminium multidirectionnels, boulonnerie inox anti-vandalisme, outil spécifique 
fourni. 

Aucun capuchon ne sera toléré, les équerres et boulonnages directement sur les poteaux seront proscrits. 
 
5.4 - Planchers et habillages (HPL) 

Panneaux HPL multicolores (norme EN438), antidérapants, imputrescibles, difficilement inflammables. 

Les planchers de la structure seront constitués d’un panneau stratifié antidérapant de 14 mm d’épaisseur 
minimum monté sur un châssis acier galvanisé et thermolaqué. 
 
5.5 - Composants thermoplastiques 

Éléments en HDPE rotomoulé, teinté dans la masse, de forte épaisseur, faciles d’entretien. 
 
5.6 - Filets et cordes 

Corde mixte 6 torons Ø 15 mm au total, âme acier gainée de polyamide. 

Cordage avec connexions démontables pour un entretien à coût raisonnable et réalisable en régie. 

Fournir un choix conséquent de coloris pour le cordage et les connexions. 
 
5.7 - Garanties 

• 20 ans : anticorrosion sur éléments métalliques ; 

• 10 ans : disponibilité des pièces de rechange ; 

• 10 ans : défaillances sur les parties fixes. 
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5.8 - Revêtement de surface 

Traitement comprenant : 

1. Galvanisation à chaud (NF 91121 / 91122) ; 

2. Préparation mécanique (NF EN ISO 11124-1 à 4) ; 

3. Dégraissage complet ; 

4. Thermolaquage poudre polyester selon nuancier RAL. 
 
5.9 - Clôture (Hauteur : 1,43 m) 

• Poteaux tubes 60 x 40 galvanisés, plastifiés, verts et espacés de 2,50 m. 
Scellements de 0,25 x 0,25 x 0,50 m - Béton dosé à 200 kg 

• Grilles TOP ou équivalent, composées à l'horizontal d'un profil en U de 9/60, à la verticale de tiges 
rondes de 6 mm enfilées et soudées. 
Protection anti-corrosion par galvanisation et plastification, maille 50 x 200 fixées sur les poteaux 
par des crochets inox. 

 
5.10 - Portillon (Largeur : 1,10 m / Hauteur : 1,43 m)  

• Encadrement 40 x 40 

• Barreaudage 30 x 30 

• Serrure de sécurité 3 clefs 

• Fixé sur 2 poteaux fer 100 x 100 scellés dans massif béton de 0,50 m de profondeur - Béton dosé 
à 250 kg 

• Antirouille 

• Couche de peinture glycérophtalique 
 
 

6 -  POSE DES STRUCTURES 
 

Le montage et la pose seront réalisés par le titulaire, conformément aux prescriptions du fabricant, y 
compris les fondations nécessaires. 
 
 

7 -  PANNEAUX INFORMATIFS 
 

La pose des panneaux informatifs lorsque nécessaire se fera sur un ou plusieurs poteaux scellés dans le 
sol. 

Le texte informatif sera soumis à la validation du Maître d’Ouvrage (charte graphique de la commune). 
 
 

8 -  SOLS AMORTISSANTS 
 

La sous-couche sera composée de matériaux proposés par le titulaire, respectant les exigences des 
normes en vigueur, type dalles amortissantes ProPlay en polypropylène expansé de mousse polyéthylène, 
d'épaisseurs variables et adaptées aux hauteurs de chutes libres des équipements. 

Les capacités amortissantes des matériaux seront adaptées à l’absorption des différentes hauteurs de 
chute des équipements et devront être installées à la cote permettant la pose du revêtement de finition 
au niveau fini en évitant au maximum les ressauts. 

Le pouvoir amortissant du sol devra être supérieur d'au moins 15 % à la HCL maxi du jeu installé. 
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9 -  CONTRÔLE DES INSTALLATIONS 
 

Avant l’ouverture de l’aménagement au public, l’entreprise fera effectuer un contrôle de l’aire de jeux par 
le bureau de contrôle agréé. 
Elle pourra faire effectuer ce contrôle par le bureau chargé des contrôles sur la commune. 

L’entreprise remettra au représentant des services techniques les dossiers fournis par le fabricant pour 
chaque jeu neuf, ainsi que le rapport de contrôle permettant l’ouverture de l’aménagement au public. 

Pour le cas où le bureau de contrôle ne donnerait pas la conformité, les travaux de mise en conformité 
seront à la charge de l’entreprise. 
 
 

10 -  DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE TITULAIRE 
 

Les prestations seront exécutées en conformité avec les décrets, normes, spécifications et règlements 
techniques en vigueur. Le titulaire ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de ces documents pour se 
soustraire aux obligations qu'ils contiennent. 

Avant le début des prestations, le titulaire devra fournir à la maîtrise d’ouvrage un planning d’exécution 
des prestations. 
 
Avant la fin du délai d’exécution des prestations, le titulaire est tenu de fournir à la maîtrise d’ouvrage les 
documents suivants : 

• Le plan d’implantation des équipements au 1/100ème (format papier et numérique) ; 

• Les fiches techniques de chacun des jeux indiquant le temps de montage des jeux ; 

• Les certificats de conformité ; 

• Les procès-verbaux de contrôle des sols amortissants ; 

• Les notices d’entretien et d’utilisation ; 

• Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) ; 

• Le Dossier d’exploitation et de maintenance. 
 
 
 
Lu et approuvé par le candidat, 

 
Fait à  Le  


