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ANNEXE 1

Stations de charge normale 22kW AC

E-Novates Citiz 22 kW AC

Principales caractéristiques techniques
Dimensions

650 x 280 x 1 490 mm (faible emprise au sol adaptée au déploiement en voirie)

Prises

2 Type 2

Compteurs

1 compteur MID par point de charge

Fonctionnalités

Point de livraison (coffret CIBE) intégré pour minimiser les travaux
Gestion de charge

Lecteur de badge RFID

Bornes prédisposées I1SO 15118 (« Plug & Charge »)

Stations de charge « a destination » 22kW AC / 24kW DC

22 kW AC
24 kW DC

IES Keywatt 24

) ! Principales caractéristiques techniques

Dimensions

700 x 356 x 1 750 mm (faible emprise au sol)

Prises

1 Type 2, 1 Cable CCS Combo 2

Compteurs

1 compteur MID par point de charge
Fonctionnalités

Gestion de charge

Lecteur de badge RFID

Bornes prédisposées ISO 15118 (« Plug & Charge »)

IZIVIA Classification : C1 - Interne
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Stations de charge rapide 100kW DC

100 kW DC

DELTA SLIM 100

’ | Principales caractéristiques techniques
Dimensions

892 x 444 x 1616 mm (faible emprise au sol)

Prises

2 Cables CCS Combo 2

Compteurs

1 compteur MID par point de charge

Fonctionnalités

Gestion de charge

Lecteur de badge RFID

Terminal de paiement électronique pour paiement par CB sans contact
Bornes prédisposées I1SO 15118 (« Plug & Charge »)

IZIVIA Classification : C1 - Interne



